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Na titulnl strane je ilustrace k Hdnku 
ZajimavE tranzistorove obvody na 
str. 186. 

Na drain-; a treti straae obdlky jsou 
Ziibery z vyroby tranzistoru v zavode 
Tesla n. p. Rodnov. ReportdS k nim si 
pfe&Ete na str. 184. 

Han na iisku a viceboj, to jsou novd 
discipliny, se kter^mi u nas zacinime 
a lined mezindrodnt. Na ctvrtE strane 
obdlky je nekolik zAbSril ze soustfe- 
deni reprezentantd pro prvni mezi- 
ndrodni zavod v NDR. Clinch je otis- 
t&t na str. 198. 
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Ladislav zyka, OK1IH. 


predseda sekce radia UV Svazarmu, 

Na pocatku roku I960 se dostalo radio- 
amatbrum Svazu pro spolupraci s armadou 
velkeho uznani a duvery. 

Na zaklade dobrych vysledkd, kterych 
bylo za cele predchozf obdobi dosazerto, byli 
povereni aktivistickym rizenim veSkere 
radioamaterske cirnosti po strance politic- 
ke, organizacnf a odborne. Jsou pred nami 
perspekttvy, jake jescS nikdy nebyly. 

Mime nynl vSichni plnou moznost podliet 
se aktivng na zlepsovanf celi nasi cinnosti 
ve vsech odvitvich radioamatirskiho spor- 
tu a vytvaret stale iepSI podminky pro 
vsechny nase cleny. 

Prvni plenum Sekce radia UV Svazarmu, 
zasedajict v lednu tr., bylo seznameno s no¬ 
vou organizaci nzenf radioamaterskeho 
sportu a prejalo plnou odpovSdnost, ktera 
na ni byla novou organizaci flzenl prenese- 
na. Soucasne $e plenum sekce ve svem usne- 
senl zavazalo, Je ucinf vse pro ozivenl radio¬ 
amaterske sportovnl Cinnosti v krajlch a 
okresech. , 

Dnes, po Sesti misfdch existence sekce 
radia OV Svazarmu, bude dobfe, podfvime- 
ii se na jeji Cinnost, vykonanou praci a na 
nikter4 nedostatky. 

Pfedsednictvo sekce na svi prvni schuzi 
ustavilo jednotlivi odbory a urCilo vedouci 
odborovych skupin. Dale byly na tito schfl- 
zi projednany a schvaleny ukoly pro odbory 
sekce na rok 1960 s termfny plnSnf podle 
ctvrtletl. 

Vedouci odboru na svych schuzich sezni- 
mili viechny $v6 pracovniky s ukoly odboru, 
vypracovali vlastni plan pro jejich plnCni a 
poverili jednotlive pracovniky jejich splne- 
nlm. Vedouci vsech skupin postupovaii 
obdobni. 

; Kaida sloika sekce, tj. predsednictvo, 
odbory a skupiny se pravideln6 schazi, pro- 
vadi peClivou kontrolu plneni svych ukolu, 
ulozenych i vypiyvajiddi z usneseni. Z kaz- 
de schuze kterekoliv sloiky je vypracovan 
zapis. 

Jednotlivym clenOm pfedsednictva bylo 
taki ulozeno, aby pracovali jako instruktori 
v krajich, zdcastnovali se schuzi plena kraj- 
skych sekci radia, pomahali Fesit problemy 
a nejasnosti. 

Takto vytvorena a organizovana struktu- 
ra jednotlivych slozek sekce radia pV Svaz¬ 
armu se osvedcila a je schopna plnit dkoly. 
Nema vsak jeste dostatecny pocet pracovni- 
ku, hiavne v odboru politiekoorganizacnim 
a provoznim, takze skupiny tCchto odboru 
nejsou ping obsazeny a nekdy to ohrozuje 
vcasne splngni dkolu. 


nositel odznaku „Za obetavou praci" 

Ukazuje se, ze je nutno mit dostateCny 
po£et pracovnfku-aktivistu, vsech ny Okoly 
plnit vcas, aby se nehromadily, vypoFadat se 
s povrchnim pristupem k tSmto dkolum a 
denne hiedat nov4 formy price. 

Vsechny hlavni dkoiy, kteri jsme si vy- 
tycili, nebo natn byly dany, jsme dobre a 
vcas splnili. VSichni pracovnici-aktiviste 
pracuji obetavS, s chuti a se zajmem, v kaJ- 
de volne chvilce a nekdy i diouho do nod. 

Jsou ale take nedostatky, kter6 tkvf hiav¬ 
ne v tom, ze jeste nefunguji krajske a okres- 
ni sekce radia a nekde nejsou dokonce ani 
ustaveny, Primym dQsledkem toho je, ie 
ustredni sekce pracujeodtrJene od ostatnich 
krajskych a okresnich sekci a opacne. 

Na druh4m plenu sekce radia 0V Svaz¬ 
armu se tak6 ukazalo, ze nenf jasna linie 
o ridici funkci sekci. 

Krajske a okresnf sekce radia jsou rozho- 
dujfcfm Cinitelem pro rizeni radioamat6rsk6 
sportovnl cinnosti v ce(4m okruhu sveho 
pusobeni. Ukolem a pravomocf sekci radia 
je organizovat a v4st, hiedat nejiepSi formy 
prace, trvaie zajiitovat neustdly rozvoj 
cinnosti v kraji a okrese. 

Ridid funkci sekci radia je nutno rychle 
prohloubit a upevnit, sekce musi pine po- 
uzfvat svych prav a nebit se vznaSet oprav- 
nen4 poJadavky. 

Predsednictva krajskych sekci radia musi 
mft stejn6 sioJeni jako sekce OV Svazarmu. 
Musi pracovat odbor politickoorganizaSnf, 
vycvikovy, provoznf a technicky. Spojovaci 
instruktori na krajich musi providet spojo- 
vad vycvik: je nutn4 dosahnout toho, aby 
nebyli na KV poverovani pracemi pro jin6 
odbornosti. Dale je tFeba spojovaci in- 
struktory jmenovat tajemniky sekci. 

Okresnf sekce je nutno vybudovat ze 
zastupcu vsech radioamaterskych slozek 
v okrese, nejen z okresniho mesta. Pracovni- 
ci okresnf sekce by m&li byt cieny plena 
krajske sekce. V kazdem okresnim mSste by 
mel pracovat silny radioklub, ktery by za- 
jislioval potrebne ukoly. RadiokSuby, bez 
ohiedu na jejich umfstSni, nemajf zadnou 
ridici funkci. 

Na sekcich radia vSech stupnQ bude nyni 
ziviset budoucnost radioamatdrskdho svaz- 
armovskeho hnuti, jeho organizace, politic- 
kopropagaEni cinnost, priliv novych clenu 
hlavnS z rad mtadeJe a zen, jejich vychova, 

je jiz cas, aby se sekce pine aktivizovaly, 
zapojily vsechny sve cleny do konkretnf 
prace, urychlene vypracovaly plan ukolu 
na tFeti a ctvrte ctvrtletl a zaEaly pine praco¬ 
vat. Prevzali jsme odpovSdnost a slfbili jsme. 


DBCIE PLENUM tfSTBEDNl SEKCE 
1111)11 ZASEDAUO 


Dnes, kdy jsme na prahu automati- 
zace a mechanizace ndrodniho hospo- 
dafstvf a tfm i mohutn^ho rozvoje ra- 
diotecimiky, elektroniky a kybernetiky, 
vytvareji se take pfedpoklady k zmaso- 
veni radioamaterske cinnosti. Vetsina 
pracovist’ bude totiz potfebovat stale 
vie pracovniku se zakladnimi znalostmi 
techto oboru, pracovniku, ktefi si budou 
muset neustale prohlubovat odborn6 
znalosti, K tomu jim nejl^pe poslouzi 
sportovni druzstva radia nebo radio- 
kluby. Predseda tJV Svazarmu generdl- 
porucik CenSk Hndka zduraznil na 12. 


plenu dulezitost radioamaterske cinnosti 
a poukazal na to, ze se dnes bez radio- 
techniky neobejde takrka nic. To zna- 
mena, ze jsou a budou ve vyrobe statisice 
lidi, kteri si musi osvojit znalosti t4to 
problematiky a pak nebude tak tezk6 zi- 
skat jich tisice do radioa.materske prace. 
„A proto je tak dulezitd^-fekl s. general 
HruSka - „venovat vetsi pozornost ra- 
dioamat^rum, brat na ne zretel a dit 
jim to, co nutne potrebuji k vycviku. 
Ve vsecli okresech i vetsich mestech zri- 
zovat radiokluby, orientovat se na za¬ 
pojeni vStsiho procenta mlddeze a zen 



















s diem dosAhnout u nich ziskAni zAklad- 
nidh poznatku radiotechniky, elektro- 
niky, radioveho provozu, mzko- i vyso- 
kofrekvencni techniky apod." Zmasovet 
radioamatArskou cinnost na takove St¬ 
roke zakladnc stavA se dnes prvoradym 
■ukolem sekci radia, Sekce radia UV 
Svazarmu se na svem druhem plenarnim 
zasedani zabyvala i touto otazkou. 

Funkce sekce je ridici a provAdeci 

Druhe plenum sekce radia Ustfed- 
niho vyboru zhodnotilo 15. kvetna uply- 
nulou cinnost za obdobi od 17. ledna 
do 14. kvetna tr. V uvodu zasedani se- 
znamil tajemnik sekce a nacelnik odde- 
leni spoju s. Krbec pntomne s usnesemm 
12. plena UV Svazarmu a s ukolv, vv- 
plyvajicimi pro radioamatdry z pAtiletA- 
ho planu rozvoje Svazarmu nar. 1961-5. 

Predseda sekce s. Zyka, OK1IH, se- 
znamil plenum s praci predsednictva a 
jednotlivych odboru. Prvnim ukolem 
predsednictva bylo ustavit odbory a jme- 
novat vedouci jednotlivych skupin, pro- 
jednat a schvAlit celorocni plan cinnosti 
odboru a schvAlit komisi pro 4. celostatni 
vystavu radioamaterskych praci. 

Druha schuze projednavala spoluprA- 
ci s redakci AmatArskAho radia, dale za- 
sady uzemni reorganizace a z ni vyply- 
vajid ukoly pro sekci. Byl schvAlen nA- 
vrh na organizovani klubu a vytvofeni 
okresnich sekci radia, bylo schvAleno 
vypsani souteze mezi radioamatAry na 
navrhy namAtu pro vydani diplomu 
vsech radioamaterskych soutezi, ale 
schvAleny i navrhy na vydAni novAho 
diplomu za spojeni se 75 zonami a 
vyhodnoceni zavodu tridy C. 

V teto schuzi predsednictva byli usta- 
veni instruktori pro pomoc krajskym 
sekcim a to pro Prahu-mesto soudruh 
SedlAAek, pro Stredocesky kraj s. Marha, 
pro Jihocesky kraj s. Jiruska, pro Zapa- 
docesky kraj s. Kaminek, pro Severo- 
cesky kraj s. Kostelecky, pro Vychodo- 
cesky kraj s. Macoun, pro Jihomorav- 
sky kraj s. Navratil a pro Severomorav- 
sky s. ties. 

Treti schuze se zabyvala kontrolou 
plneni ukolu v prvnim ctvrtleti. Dale 
byla podepsana smlouva o spolupraci 
se Statnim vyborem pro rozvoj techniky 
a schvaleny navrhy na branne hry podle 
mezinarodnich pravidel a zprAva o jed- 
nanich se slozkarni ministerstva vnitr- 
niho obchodu o znzeni prodejny radio- 
amaterskeho materialu. Byl take schvA- 
Ien navrh na vybudovani spojovacich 
ucebnich stredisek v Praze, Brne a Brati¬ 
slava. 

Na ctvrte schuzi predsednictva byl 
schvalen navrh proposic diplomu P75P 
s platnosti od 1. ledna 1960. Byla pro- 
jednana a schvalena zprava o moznosti 
zajezdu do Albanie. TechnickA odbor 


pfedlodl seznam tAmat pro exponAfy 
na celostAtni vystavu radioamaterskych 
praci. Tento seznam byl v AmaterskAm 
radiu otiStAn v c. 6. Byl projednan a 
schvalen plAn propagacnich akci na rok 
1961. 

V pAtA schuzi schvAlilo predsednictvo 
vytvofeni materialne zasobovacfho od- 
boru a prekladatelskA skupiny v politic- 
ko-organizacnim odboru. Sekci bylo 
ulozeno projednat s MV RKU zru^eni 
vSech zvySenych pfikonu na VKV. Ddle 
byl schvalen pldn mezinarodnich akci 
na III. ctvrtleti 1960 a ndvrh na pofa- 
dani mezinarodnich zdvodu lidovS de- 
mokratickych statu, ktcrj' bude pfed- 
b^zne projedndn pfi mezinarodnich zi- 
vodech v NDR. 

Cinnost jednotlivych odboru 

Politicko-organizacni odbor navrhl vy- 
hl^^eni souteze mezi amatory na nejlepsi 
graficky navrh diplomu pro vsechny 
amatersk^ souteze, projednal a zajistil 
vyd&ni diplomu ZMT a P-ZMT, diplom 
100 OK VKV. Navrhl, aby podle jednA- 
ni zenevsk6 fadn^ spravni radiokomuni- 
kacni konference byl vydan novy cs. 
diplom P75P za spojeni se 75 zdnami a 
spolu s provoznim odborem zajisRno 
jeho vydani. Tento diplom bude zaveden 
od 1. ledna 1960 a jeho ukolem bude 
dosahnout co nejvetsiho poctu potvrze- 
nych spojeni s 50,60 a 70 zdnami ze 75, 
ustavenych zenevskou konferenci. 

Edicni skupina odboru posuzovala 
pfedlozenou literaturu k prekladum do 
cestiny a k vydani. Projednala vyddni 
petijazycn6ho slovnibu a scht-mat z cizich 
casopisu, osnovu knihy ,,Mefeni ff od 
Kamila DonAta, „AmatArskA prijimacc" 
do J. Drsfaka, „RadioamatArskou ro- 
cenku ff a dalSi tituly pro svazarmovskou 
edici k vydani v Na^em vojsku v r. 1960 
az 1961. 

Redakcni rada vysilace OK1CRA 
projednala napln vysilAni. S vysilanim 
besed se zacalo 30. dubna „Honem na 
lisku", kterouzto besedu vedl inz. O. 
Petracek. Pripravuji se besedy ,,Povi- 
danf okolo Polniho dne 1960 (t , beseda 
s registrovanymi posluchaci. Byl vypra- 
covan scenar na propagacni film v cs. 
televizi na namet ,,VysiIa OKlCRA ,f 
a byl pfedlozen navrh na scendr dalsiho 
propagacniho filmu pro televizi ,,Co je 
to QSL lfstek?" 

Vycvikovy odbor vypracoval plan mate- 
rialniho zabezpeceni vycviku pro pristi 
vycvikovy rok 1960 az 61; dale nekolik 
nAvrhu na brannd hry pro mladez, ve 
kterj'ch vedle radioamatdrskych prvku 
vlozeny i branne prvky jako hod grana- 
tem, strelba ze vzduchovky nebo malo- 
razky atd. Takovouhrou je i „tajn , y vylet, 
rizeny radiem‘ r . Pracuje se na navrhu 
rozsireni instruktorskdho sboru o nove 


cvicitele. S Gramofcnovymi zavody bylo 
pfedbSAn^ projednano zhotoveni gra- 
mofonovych desek s telegrafni abecedou 
a texty v rychlostech 30,60,90 a 120 znaku 
za minutu. Byly vypracovany navrhy na 
pfednalku pro nabor novych RP s roz- 
iifenim i na praci RO. 

Vprovoznim odboru se zabyvala kratko- 
vlnna skupina zpracovanim pfipominck 
a vytvAfenim ndvrhu na nove podminky 
zavodu a soutezi pro rok 1961 a dalsi 
leta. Nejvice casu bylo venovano vypra- 
covani nahradni souteze za dosavadni 
OK krouzek, Byl stanoven pocet kratko- 
dobych zavodu pro rok 1961 - zavod 
tridy C, zavod zen operatorek, fone za¬ 
vod, zavod miru, telegrafni zavod na 
160 m atd. Ve spolupraci s politicko- 
propagacni skupinou byly vypracovany 
podminky pro diplom P75P. 

Skupina VKV projednala pfipravu 
soutezi na rok 1961, organizaci provozu 
na zuzenem amaterskem pasmu 430 az 
440 MHz a organizaci provozu na 
145 MHz vhbec. Bylo rozhodnuto vy- 
pracovat navrh na kmitoctove rozdeleni 
pasma s ohledem na novou uzemni re- 
organizaci a yypracovano stanovisko 
k navrhum novych povolovacich pod- 
minek, zejmena s ohledem na povoleny 
prikon. Dale byl vypracovan navrh pri- 
pominek k nekterym provoznim otaz- 
kim, kter£ budou na pofadu jedndni le- 
toSni konference evropskych VKV pra- 
covniku. 

Rychlotelegrafni skupina se zabyvala 
podminkami mezinarodnich zavodu, 
pofddanych ndmeckou organizaci GST, 
dale dokonicnim souteze mezi kraj sky mi 
druzstvy rychlotelegrafistu a podmln- 
kami viceboje. 

Trenerska rada se bude zabyvat na- 
vrhovanim a schvalovanim zpusobu 
sportovniho vycviku a piupravou druz- 
stev pro zavody. Prilezitost prakticky 
zasAhnout byla poprve na soustredeni 
v Dobrichovicich, kde se pripravovalo 
druzstvo pro mezinarodm utka ni v Ho- 
nu na lisku a viceboji v Lipsku. 

TechnickJ odbor projednaval zfizeni ra- 
dioamatArskA prodejny a spojovaci sko- 
ly; dale se zabyva] sestavovanim staveb- 
nice pro polytechnickou vychovu, orga¬ 
nizaci vymeny materialu mezi cleny, 
kontrolou a pomoci v krajich, organizaci 
vysilani v pasmu 435 MHz, moznosti 
prebruSovani krystalu apod. 

Odbor pripravil takA besedu o ,,Honu 
na lisku", ktera byla vysilana v OK1- 
CRA a besedu o SSB. Vypracoval pro¬ 
gram konstrukce mericich pristroju a po- 
mucek, prodiskutoval namety na kon- 
strukei dvou standartnfch vysilacich za- 
rizeni a zahyval sc planem prestavby 
ustrednich vysilac^. Byl vypracovan se¬ 
znam temat konstrukcnich praci pro ce¬ 
lesta tni vystavu radioamaterskych praci. 



Vzhtiru na zne 

P’ak jako jinA lAta, i letos pomohou 
nasi clenovA sklidit veas a beze ztrAt 
lirodu z druzstevnich poll i z poll stAtnich 




statku. Podle svych moznosti i potreb 
JZD nebo CSSS ci STS prispeji svou 
odbornosti nebo manualni vypomoci 
k ry chi emu zvladnuti ukolu. Zrychli 
tempo praci uz natazenim polnich te- 
lefonu k mlAticim soupravAm; jinde po¬ 
mohou k pin Amu vytReni stroju tim, 
zorganizuji-li dispecink mezi pojizd- 
nou opravarskou dilnou a kombajny 
nebo traktory. A ti, kteri nepomohou 
svou odbornosti, zapoji se do dobrovol- 
nych brigAdnastaveni snopu do panaku, 
na svoz obili i jeho vymlat, 

Ani jeden radioamatAr Svazarmu ne- 
bude stAt stranou; kazdAmu z nas zalezi 
na tom, abychom sklidili skutecne co 
nejvic hodnotnAho obili. ~jg- 


Co se osvAdAilo v Illinois 

a neni duvodu, proc by to nemelo zabrat 
i u nas: 

Na jednA ze schuzi radioklubu pro 
jizni Wisconsin a severni Illinois se hovo- 
rilo o mladenci, ktery se chtel stat ama- 
tArem a s bidou sehnal nekolik technic- 
kych knizek v knihovne, az nAhodou 
padl na amatAra v sousedstvi. Z toho 
vzeSel nApad venovat vsem knihovnam 
v okoli, verejnym i skolnim, po knizc, 
vysvetlujici, co to amater vlastne je - 
a jeste neco: pridat na predsAdku text 
asi tohoto zneni: 

„Tato brozura byla vasi knihovne ve- 
novana tim a tim klubem, aby vAs se~ 
znamila s jednim z nejzajimavAjsich a 


Linie pro dalsi praci 

Na zpravu predsedy sekce reagovalo 
mnoho clenu plena konkrctrami dis- 
kusnimi pnspevky, z nichz bylo videt 
zajem o praci. Hovorilo se o vybudovani 
tesngjsiho styku s hnutim i o vazoc 
otazce vychovy mladeze, Diskutovalo se 
o problemu radioklubu a sekci a rych- 
lem dobudovam krajskych sekci a jejich 
aJktivite. Pozornost byla venovana na- 
stavajicim velkym ukolum ve tfeti peti- 
letce, kdy bude tfeba zmasovet radio- 
amattirskou cinnost na nejsirsi zakladne 
a v souvislosti s tim se hovorilo i o nut- 
nosti zajistit dostatecny kadr vyspelych 
instruktoru radia. 

Linii do dalsi price je usneseni, 

nemz se napriklad uklada predsed- 
nictvu mirao jini ukoly pripravit k si- 
roke diskusi vsech svazarmovskych ra- 
dioamateru navrh noveho organizac- 
niho radu sekci vsech siupnii, radio¬ 
klubu a sportovnich druzstev radia. 
Rozpracovat ukoly petileteho planu 
rozvoje radioamaterski cinnosti do kon- 
krbtnich ukolu pro jednotlive odbory 
krajskych sekci radia. Projednat po pro- 
verce materialni situace v kolektivnich 
stanidch, radioklubech a SDR opatreni 
k postupne vymene inkurantnich zari- 
zeni za technicka zarizeni modernich 
koncepci. PI6num schvalilo vytvoreni 
odboru materialniho zasobovani a jeho 
vedoucim s. K. Pytnera. 

Lze flop ze cela schiize plena sekce 
radia Ustredmho vyboru vyznela v je- 
dinou snahu vytvaret podmfnky pro 
trvaly rozvoj cinnosti. Schuze ukazala 
skutecnou aktivitu clenu a potvrdila 
sprivnost novbho fizeni amaterskb cin¬ 
nosti. Nyni zalezi na tom, aby obdobne 
jako ustredni sekce se zaktivizovaly 
i sekce radia krajskych vyboru Svaz- 
armu. Podstatne musi stoupnout aktivita 
sekci radia okresnich wboru Svazarmu 
- ty jsou a budou tezistem v hnuti. 

U prilezitosti schuze druheho plbna 
sekce radia odmenil Ustredni vybor 
Svazarmu cestnym uznanim soudruhy 
Mensfka, 2izku a Dusanka. 
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ZlVOD CQ Yi 


byl opet pocetneji obsazen nez zavody 
predeslG Zucastnilo se ho celkem 41 sta¬ 
mp, a to 32 kolektivnich a 9 soukromych. 
Z toho se da soudit, ze se tento zavod 
tesi stale vetsi oblibe a ze nepotrva tak 
dlouho, kdy bude poctem soutezicich a 
doufejme i provozni urovni odpovidat 
ostatnim celostatnim zavodum. 

Byly v nem zastoupeny vsechny slo- 
venske kraje a krome Olomouce i kraje 
moravske. Jak se vsak divat na to, ze 
z krajd Plzen, Karlovy Vary, Usti nad 
Labern, Liberec^ a Pardubice nejela 
zadna stanice? Ze by tam nebyly re- 
gistrovani opcraterky, schopnb ucasti 
na tomto ryze c.vicnem zavode? Co jste 
delala, devcata, 6. brezna od 0600 do 
0900 hodin, ze jste nemela chut pre- 
zkouset si sve znalosti tclcgrafnlch zna- 
cek a zrucnost pri obsluze stanice? Ten¬ 
to zavod je porddan pro vas, pro vis pro 
vsechny, at’ jedete s ldidem ostrileutiho 
borce, ei s prsty roztresenymi trbmou, 
a nemela by pri nem chybet zadna ope- 
ratorka, ktera ziskala vysvedceni RO, 
o provoznich operaterkach a koncesio- 
narkach ani nemluve. 

V zavode si nejlfipe pocinaly stanice 
OK3IY, OK2KBR a OK2BBI, o cemz 
svedci i konecne pofadi. OK3IY se stala 
absolutni vhezkou zavodu v celkovem 
pofadi. OK2KBR zvitezila v pofadi ko¬ 
lektivnich stanic. Stanice OK3KMS a 
OK3KEU ziskaly 2. a 3. misto v tomto 
pofadi. V pofadi koncesionarek za 
OK3IY nasleduje OK2BBI a OK2XL. 
Ale ani mnohe dalsi stanice si nepoci- 
naly tak, aby se nemohly klidne zucast- 
nit kterchokohv jlneho vnitrostatniho 
zavodu. 

Zavod trval 3 hodiny a jel se jen na 
pis mu 3,5 MHz. Nekterym operat(ir- 
kam se zdal byt prilis dlouhym a nena- 
pinavym. Zadaly, aby byl bud’ zkracen, 
nebo aby se jel na 3,5 a 1,8 MHz. Ne¬ 
kterym se zase libil natolik, ze zadaly, 
aby byl poradan jcste alespon jednou, 
to znamena dvakrat do roka. Ja se 
domnivam, ze podminky tohoto zavodu 
by se prozatim nemely menit. Ty, kte- 
rym neposkytuje dostatek vzrusenf, mo- 
hou se s klidnym svedomim utkat v ostat- 
nich radioamaterskych zavodech se svy 1 - 
mi muzskymi partnery a CQ_ YL zavodu 
se ziicastnovat jen manifestacne a tra- 
dlcne. Nemyslim tim, ze by se GQ, YL 
zavod mel stat jen jakousi prestupni sta- 
nici a byt trvale zavodem zacatecnlc. 
Postupem casu si poctem ucastnic i je¬ 
jich provozni zrucnosti sdm vynuti zme- 
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nu podminek tak, aby se stal zajimavej- 
sim a rusnejsim, ale vertc mi, vy zku- 
sene, ze dobre polovine soutgzicich se 
zda byt dost rusny i ted a ncjmdnc tfe- 
tin6 mozna az moc. A ty, kter6 volaji po 
dalsim takovem zavode, odkazuji na 
zavod tfidy C, ktery svymi podminkami 
a s pad cm je se zavodem CO YL dost 
shodny. 

Perlicky se mi behem zdvodu ani pri 
kontrole deniku nepodafilo ulovit zad- 
ne, vse probihalo hladce a neinformova- 
ni jedinci _ muzsk^ho pohlavi, ktefi 
vtrhli do boje, se rychle stahli zpet, kdyz 
zjistili, ze jde o legenddrni divci valku, 
v niz krutezenynikohonesetri. Pranyro- 
vat by vsak zaslouzila stanice OK3KJX, 
ktera jako jedina neposlala denik a zpu- 
sobila tak nejeden presun v pofadi prv- 
nfch stanic. 

. Co rici zaverem? Hlavne to, aby pfigti 
CQ_ YL zavod v r. 1961 mel alespon 
60 ucastnic. Aby se ho zucastnily stanice 
ze vsech kraju republiky a aby ho jely 
vsechny ty, kterym byla pridelena vlast- 
ni volaci znacka. Aby ho jely i vsechny 
nase rychlotelegrafistky - jiste jim ne- 
bude na skodu, zachytaji-li si pro zmenu 
nejakou tu osmdesatku misto tristovky. 
A aby ho jely s chuti i ty, ktere v letos- 
nim CQ_ YL zavode skoncily mezi po- 
slednimi a hlavne ty, ktere jeste nikdy 
v zadn£m zavode neprezkousely svou 
hbitost a pohotovost. A operatdrky sta¬ 
nic, ktere v C(j) YL 1960 obsadily prv- 
nich^lS—20 mist v celkovem pofadi, by 
si mely dat zavazek, ze se letos zucastni 
jeste nejmene jednoho celostdtniho ra- 
dioamaterskcho zavodu, aby porovnaly 
sve provozni zkuSenosti s opcratdry 
muzi. Co rikate, devcata, ktera jste ob- 
hajovala znacky OK3IY, OK2KBR, 
OK2BBI, OK3KMS, OK3KEU, 
OK2XL, OK1KPJ, OK1AAA/YL, 
OK2KLN, OK2TE, OK3KIB, 
OK2KGE, OK1KLX, OK3KDH, 
OK1KEI, OK3KAG, OKIOZ a dal¬ 
si?? Dame se do toho? 



nejuzitecnejsich komcku na svete. Cle- 
nove klubu a s nimi na dve ste tisic ama- 
t^rh na celem svete veri, ze informace 
v ni obsazene budou odraznym must- 
kem pro vas vstup do elektroniky. 
A kdovi, zda nebudete i jednim z vyvole- 
nych ... 

Radioklub ma schuzky kazdou po- 

sledni nedeli v mesici v... 

mesto.ulice.cislo. . 

poschodi. Host6 jsou na nasich 

schfizkdch vzdy vftdni.“ 

My mame Ivamlnkovu pfirucku „Jak 
se stanu radioamatdrem". Mame uceb- 
nici telegrafnich znacek. Mame dvou- 
dilnou „Amaterskou radiotechnikuT 
Vefejnd knihovny odebiraji pro sve ci- 
t^rny casopis AR. Coz tak do kazde 


z techto publikaci vlepit podobn^ upo- 
zorneni na mistni pfilezitost ke styku se 
svazarmovskymi radioamatery? 

Mladistvi radioamateri v praci 

Pri mistni organizaci Svazarmu vAdrs- 
pachu na Broumovsku byl v lednu le- 
tosniho roku zalozen krouzek radia. ,,Za- 
cinai jsem se tfemi chlapci a dnes nas uz 
pracuje dvacet“ - pise soudruh Strum- 
haus. „Nechceme vycitat soudruhum 
z okresniho vyboru, ze se na nas dosud 
nepfijel nekdo podivat - meli starosti 
s reorganizaci - ale vefte, ze zacatky ne¬ 
byly lehke, Porozumenf pro nasi praci 
mel MNV, ktery nara pridelil ve sve bu- 
dove mistnost s nejnutnejsim nabytkem. 

K 5. kvetnu jsme zorganizovali kurs 


radiominima, alibi se. Chlapci se poty- 
kaji s telegrafni abecedou - pet z nich uz 
bere bezpecne 40 znaku za minutu, 
V kolektivu je velke nadseni pro praci, 
ale prostredky jsou minimalm. Stavime 
komunikacnx Rx, zdroj, elektr. voltmetr 
a signalni generator -vSechno bud z do- 
neseneho materialu nebo koupeno 
z vlastnich prostredku. Mistni organ!- 
zace nam koupila Torna a tak ui „lo- 
vime“ na 3,5 MHz. 

Vefte, ze udrzet zajem ctmactiletych 
chlapcu s tak malymi prostredky neni 
lehkA A navic mam velmi malo volneho 
casu, nebot’ pracuji na statnim statku 
jako ovcak a to vite, ovecky nedrzi ne- 
dele ani sv&tky. A tak ten cas tak<§ jen 
kraduY J k Strumhaus 









(Viz (/. o ill. stranu obdlky) 

M£ricf protokof monokrystalu £$1o 60 

TypP 

Vychozf Ge 
Legura 
Tahal Mai6f 
Hallova konstanta 
Souradnice vzorku 
Pocet dislokaci 111 
Pohyblivost 
Opticka orientace 

Tak to je, prosEm, EasteEne vypineny rod- 
n y iist toho tranzistoru, ktery trebas naho- 
dou leil zrovrta ve vasem supliku. Pokud 
by vam nebyly nadpisy jednotlivych chlfvku 
ve formulaft jasne, pak se obraite do Roz- 
nova, kde a) vejdete do vratnice, b) splnite 
nektere formality, nutn£ ke vstupu za 
vratnici, c) projdete dvefmi, na nichz stojl 
psano: 


Cech10 

Dodrzujte vakuovou hygienu 
Vstup do vyrobnich prostoru 
bez prezutt zakizin 
Koureni na etazl zakazano 


Ve skuteEnosti to tak snadn6 nent, a!e to 
pro naSi reportai neni podstatn£. Hlavni 
vEc, ze jsme se prece dostali za vrata cechu 
10 . 

Co znameni polovodlEovi Eistota 

Zde tepnete dgaretu, kterou jste pota- 
hoval vsecek nesvGj z oEekavani veci pffs- 
tfch, a dostane se vim nahradou elegantnich 


IO 


prezuvek z bile gumy (leze se do nich i s bo- 
tami, takze zvlastni opatrnost, co se pono- 
iek tyEe, neni nutna). A jste v chodbe, ktera 
pfipomma ony chvile, kdy jste se sli celf 
rozechvEni poprv6 podivat nasvdho potom- 
ka. Pozor, a £ nas nepodmetou, gumova 
podlaha se pravS vytira! Delaji co tu dvakrdt 
denn£, nebot co je hygiena nemocnice 
proti hygiene vakuove: vychozl germanium 
must byt Eist4tak,aby na miliardu atomu Ge 
pripadl pouze jeden atom necistoty. To je 
vsizka do taiicky. Samozfejme nejde o saz- 
ku do lutrie a take tazeni nema co defat 
se Sportkou, TaiiEka |e rozmerni plechova 
aimara, ktera huEi a £hne a trochu presto 
pripomina stroj na zmrzlinu, Ok6nkem je 
videt kelimek, obklopeny lesklymi plecho- 
vymi manzetami, ktere tvofi tepelnd stinenf 
topndho teiiska. Kelimek s roztopenou ta- 
veninou se otaci a shora z nej pomaiicku 
vytahuje tyc, na nii upevnili ze zacatku 
zlrodeEny krystai, monokrystal germania. 
Ten ui nenf Eisty. Do vsazky pfimichaii 
„nedistoty“ - antimon pro vodivost typu N, 
gallium pro vodivost typ P. Na miliardu 
atomfi Ge pridavajl asi 100—1000 atomG 
,,necistoty". £im nizkohmovejsi krystai 
ma vzniknout (napr. na vf tranzistory nebo 
pro hrotovi vf diody), tim vice legury. Tak 
tecf uz vime, co to Malef tahal. To je pSkne: 
soudruh Stach ukazuje, jak vypada takovy 
monokrystal za studena. Na stole pod sklem 
chovajf na pamitku fotografii prvniho krys- 
taiu, vytazenEho v Ro^nove dne 29.11.1955. 
Nebyl tak pekny, soumerny. Uz to zkratka 
umeji lepe. 

Jenze pekny krystai obratem risky roz- 
rezou na kousky diamantovou pilkou. je 
treba zjistit, k cemu bude vyrobeny mono¬ 
krystal dobry. Plochy fezu se brousi a lepta- 
ji a v laboratori se krystai promeruje, Podle 
mErneho odporu se urci zpracovini na ur£i i - 
ty typ vyrobku. Nevhodn^ £asti se vyrezou 
azpracovavajf znovu vtazicce na nove mono- 
krystaly. Behem dalsiho mereni se zjisfuje 
doba iivota minoritnich nosicu proudu, za- 
verne napeti a pocet dislokaci. To neni dislo- 
kace, spojena se stehovanim, jak na ni jsme 
zvyklf z nasich pracovisf, ale poruchy 
v krystalove rnfizce, ktere porusuji stejno- 
mernou strukturu monokrystalu. Leptdnim 
na vylest§n6 plose fezu se vytvofi mikrosko- 
pick4 trojhranne doliCky, ktere je nutno 
spoiEftat. Kdy^ je jich moc, zase se musi cast 
krystalu zahodit. Z dobre casti se vyrizne 
kousek jako zarodek pro dalsi krystai, Musi 
byt orientovany podle krystalografickych 


os; orientace krystalu se zjiSiluje opticky na 
opticke iavici. 

V tom se tedy podoba vyroba germanio- 
vych monokrystaiG pecenf chleba - kvasek- 
zikvas-vykvas, jenze tranzistory se zacnou 
delat jako housky teprve od tdto fize. 
Vhodn^ kusy monokrystaiG se rezou na 
desticky o tlousice 0,2 mm, ty se pak lepi 
voskem na kulat^ podloiky a brousf mikro- 
politem podobne jako opticke cocky. Nato 
se leptaji a konecne se tridi podie tlousfky. 
Jaka je to nimracka, je videt na fotografii. 
Ale uz je veseleji, uz to vypadi jako masovct 
vyroba. Je na £ase, aby se pokra£ovaio na 
lince. 


VSechno je pod £turcem 

V dlouhem, precistem sale to vypadi 
hned z kraje v&zne: tady se rozhoduje, za£ 
bude vyrobek stat. Neda se nic delat, musi- 
me se soudruzce trochu pripldst s objekti- 
vem pod prsty; v topn6 spiralce se ohfiva 
malicky grafitovy valecek. Aha, uprostred 
ma vyvrtany dulek, Kdyz je patri£ne tento 
^tyglicek" rozpalen, odtavi se do dulku 
kapicka slitiny olova a antimonu z dratu a 
povreh se zarovna bunicitou vatou. To 
budou pflsti emitory a kolektory Vedle 
uz sestavuji cely aktivni system tranzistoru. 
Maji na to pripravek - ocelovou , masku" 
s radou direk, do nichi se po fade na sebe 
skladaji emitorovy tyglicek, na n£: drzak 
baze - ramecek z nikloveho plechu, krou* 
zek vyseknuty z cinovd folie jako pajka, 
destiEka germania, tygliEek s kolektorovou 
pajkou. Na peEiivd praci zde zalezi jak 



Udelali ze mne tichosiapka. Neni' to v me 
nature, ale elegance musi stranou , kdyz jde 
o vakuovou a poiovodicovou hygienu. 



Pah led do otevrene t dicky. Uprostred 
meandrovite topne teleso z grcfitu, ko/em nej 
trojl tepe/pd stinSni Sesklym ptechem. Nahore 
pfed zrcatkem vreteno, kteri krystai tdhne 
z ketimku. Za provozu je to viiecfmo ve vakuu. 





Vzhled dislokad krystahvc mrt'zky krystaiu 
germania pod mikroskopsm, 

vysoke bude procento zmetkS. Nebot; ted 
jdou masky na ocelovy pas (takovy ,,doprav- 
n(k“ jste asi jeste nevideli, ie siroky asi 
40 mm!) a ten je pomalu proveze tunelovou 
ped, naplnenou vodEkem. To je ten z pout! 
znimy ,,miyn na baby", z nehof druhou 
stranoy vyskakujE bujna devcata; za teploty 
640° a pod ochranou vodsku dochazf k difu- 
zi prvkti a vytvaff se prechody z jednoho 
typu vodivosti do druheho, takie za vybu- 
ch£i unikajidho vodiku vyldzajf na druh6 
strane pece masky s hotovymi systemy. 
Tady na ne cekaji sklenSne patky se zatave- 
nymi prEvodnfmi draty. Jsou uz odzkousene 
vakuem, zda t§snf a nemaji-M zkraty mezi 
vodidi a pajeci miskou. Drzak krystaiu se 
na nosny system priboduje a pak se indiovou 
pajkou, ktera taje pri 100°, pajeji prfvody 
k prechodum. VSechna manipulate probfhi 
pod plexitovyroi kryty, kter4 jsou vlastnS 
digestorE; vsude, kde se pracuje s chemicky- 
mi prEpravky, je postarano o od savin E, 
jednak na ochranu vyrobkfi, jednak pro lepsE 
pracovnf hygienu. 



Narezani, brouSene a leptani desticky 
germania se trldl podle thustky. Pfi rozmeru 
2x2 mm je to nimracka. 



Systdm se oEepti, aby se odstranily po- 
vrchove necistoty po difuzi v peci, susE 
kyslfkem a dusEkem a kontrolujf se nekter6 
parametry: Ito, Ubo, beta. Co projde, dosta- 
ne se na karuselovy automat, kde se system 
zapouzdrt, zapaji indiovou pajkou. Kryt je 
naplnen silikonovou vazelfnou jednak na 
ochranu pFed atmosferickymi vlivy (hlavnfm 
zabezpecenEm je vsak naprosto tSsne zapa- 
jenf), jednak na ochranu proti otresflm a 
odvod tepla z prechodu na povrch pouzdra. 
Cepicky, dokud nejsou pfipajeny, jsou cho- 
vany v exsikatoru, aby neobsahovaly ani 
stopu vlhkosti. Tecf uz tranzistory vypadajE 
tak jak je zname. Ale coz kdyby se s nimi 
v t6to posledni fazi n£co stalo ... a tak je 
zaFazena nova kontrola. Med se, zda jsou 
vyvody spravne zapojeni a kolektor se ozna- 
£E £erven§. Mdze se nahodou stit, ie pFi 
sintrovanE skleneni perlrFky se vyvody 
pohnou a nenE zFetelni jejich rozmlstFnE, 
nebo pri spojovanE pruchodky a syst6mu 
delnice spoje obratE. Pro identiflkaci kolek- 
toru je tedy rozhodujfcf barevnd oznacenf, 
nebot se proved! ai na hotovem tranzistoru. 

JeStFzkouSkazahFEvinEm ve 100% vlhkos¬ 
ti a dalSE mSFenE: m£FE se zase Etc. beta, 
ilfa, / eo , Ukbi Ueb. /ko’. Rbb’. h parametry, fa 
a tridE se do skupin podle bety. Tranzistory 
putujE do skladu. Zbyvi jeSte jedna kontro- 
la, razftkovanf, baleni a expedite. 

Nebojte se, ui se na tom pracuje! 

LftostivF se ohlfifm po bohatstvE, kteri 
se tu strfbrnF leskne na podnoseeh, ale muj 
V^udybud, prOvodce po tranzistorovdm 
labyrintu a raji srdce, s. ini. BelluS, se m4n( 
v archandela Gabriela s medem plamennym, 
kaze prezuvky zouvat a hajdy do kancelire. 
Evy pri tom nechybE a pochechtivajE se 
zastupci sedme veimoci, ze ty jeho obrazky 
stejne nebudou k ni£emu. Tak tady jsou, 
abyste vedely! jen abych tak jl vid4l ty 
yase vyrobky! - Jenze za to ony nemohou, 
ze od zaCitku roku se v prazskych prodej- 
nach nedostane ani jeden 103NU70, ba ani 
102, ba v prostred leta dokonce ani 152 a 
mas-li stesti, tak jenom 104NU70, ktereho 
je zase na vetsinu zapojenE skoda. 

Poslyste, jak to, ie to s tranzistory v ma- 
!em vypadalo a vypada tak spatne? 2e jsou 
opravdu v malem v ma!6m? 

- S vyrobou polovodifu jsme zaEali 
v roce 1955. Nejprve to by!y diody Fady 40, 
pak celosklenene 41 a ptosne NP, vysvetluje 
vedoucE cechu 10 s. Stach. Od roku 1958 
se delaly tranzistory PNP rady 1 az 3NU70, 
A ty zacdtlcy nebyly snadn4. Toho jsme si 
byii vSdomi a take jsme nechteli, aby 
1-3NU70 prisly do prodeje. Tak do cervna 
1959 byl nas cech nazivode nejhorSE. 

Jake by!y ty potize v zaFatcfch? - Novi vy- 
roba, ktera se musila v provozo zvladnout. 
To nejde bez zEsfcavinf zkusenostf. 

- Nasi pracovnfci? Vidfte, sami mlidez. 
Z osmiletky nim pFichizely vlastn4 deti. 
Daiy by se vypravet historky o tom, jak 
teprve tovarna byla pro n£ zaFatkem kultur- 
nEho zivota. Dnes uz mladistve neprijEma- 
me. Vyzadujeme jedenactiletku. Tam uz 
meli fyziku, chemii, dovedou k praci pFi- 
stupovat s v^tsEm cttem, Eepe si uvedomuji, 
co deEajE a s jak^m materialem zachazeji. - 
! zarizovanr dilen dalo praci. Pas byl vyro- 
ben v zivode, Kontrolnf a tridrcl automat 
nim vyvinul a postavil Elstroj, ale mezitfm 
se menily poiadavky na vyrobky a jak vidE- 
te, stojf nevyuzit. Na FezanE germania jsme 
si musili adaptovat frizky. Pak z toho byly 
neprEjemnosti a soudruh reditel musil 
zesiroka zduvodnovat, pro£ jsme z fr4zek 
udelali pilky, procoze je takov4 naFEzenE, ze 
se stroje nesmejE odnEmat pGvodnfmu urce- 
nf. Podobni historEe je s katrem: desti£ky 
se dosud Feiou jednotlive, jako salim v uze- 
narstvi. Pritom by llo pFedSlanEm pilky na 



Konstrukce vykonovych tranzistorti s ohle- 
dem na cdvddZnt tepla vznikajidho ztrdtovym 
vykonem kolektoru. 

katr jako na drevo rozrezat krystftl rychleji, 
Bude to musit vyvijet a stavet ceI4 nov4 
Elstroj.. . Nakonec slo i o takovi maiiFkos- 
ti, jako je barva nabytku. U nas v tovarnS 
je norma hraSkovi - nam se 14pe zas hodf 
biiovi, Nakonec Jsme si prosadili, co po- 
tFebujeme. 

Jlstym zdrojem nedorozumSnE je do- 
kumentace o tranzistorech. Chyby jsou 
i v nasem PrEruinfm kataiogu elektronek 
(str. 187, pozn, 3, jde o mf tranzistory, ne vf), 
lepJE to nenE an! s prilohou praxe v SO 
(alfa vychizf vStsE nei 1 a{.). Cist tranzistorEi 
nynf na trhu - tyka se 153NU70 - je trEdena 
podle jinych parametrO, nez je uvedeno 
v PrEruinfm kataiogu elektronek. Barevni 
znaCent podle kapacity ..kolektor-baze" je 
pro praxi - neutralizaci mf zestlovaiu - vy- 
hodnijsl nei trfdeni podle bety. Tak 
u 153NU70 sprivne zna£f zeleni - 0 af 
15 pF, modra 15 ai 21 pF, ierna 21 ai 32 pF, 
Beta u vSech od 10 do 40. ~ A tak jedno 
k druhimu a mate dost dflvodu, proc 
byfa situace takovi, jaki byla. 

Dobre - byla. A jaki bude? 

— Radeji. jaki je. Od listopadu 1959 je ni5 
cech nejlepsim montaznfm cechem na zivode 
a dilna, kde se montujf nf tranzistory 
103NU70, je nejlepSI dilnou cechu 1 zavodu. 

Nenf tranzistor jako tranzistor 

2e ska£u do reci - prosim vas, jaky je 
rozdil mezi nf a vf tranzistory? To delate 
„nejake‘‘ tranzistory a pak z nich trEdite na 
hromadky typy tak, jak to vyjde pFi mere- 
ni? 

— Kde pak. Podobne jako u elelctronek, jsou 
u tranzistorO rozdily v rozmerech syste- 
mu: cEm vyssE kmitocet, tEm mensE rozmery. 
Cfm vStsf vykon, tEm vetsf rozmer. Protoze 
tEm stoupa kapacita, klesi kmitoFet. Tak 
treba vf tranzistory 155, 156 majE kolektor 
o prumeru 0,3 mm, kdezto nf tranzistory 
101NU70 majE kolektor o prumeru 1,1 mm. 
S tEm je spojena i rozdElna kolektorova ztra- 
ta - 25 mW a 150 mW - vysvStluje inz. 
PospEsil. Skupina tak jak je uvedena pohro- 
mad£ v kataiogu, se vyrabf ovsem ze stej- 
nych polotovarO a trfdenEm se vyberou 
jednot(iv6 typy. Napr. 103 a 104NU70 se od 
sebe vzhledem nefiSE, ale rozdEi je v sumu; 
u 104NU70 }e zarueen maximalns sum 
15 dB, kdeito u 103NU70 20 dB. Prirozene 
u nf tranzistoru se vyteznost vyroby zame- 
ruje hlavne na typ 103NU70. - Tranzistory 
vf a mf se delajE pri ruzne teplote difuze. - 
Vykonovy tranzistor, ekvivalentnE 0C16, 
bude mft kolektor o prOmeru asi 4 mm, 
desticka germania bude mft rozmer 5x5 
milimetrO a tlousfku asi 0,2—0,3 mm, 
zatimco u 155NU70 je tlusta 0,05 mm a 
velikosti 2x2 mm. Pro lepsE chlazeni i tak 
rozmFrniho systemu je kolektor u vyko- 
nov6ho tranzistoru pripojen rovnou na 
zakladnf desku. 

jak jsem videl, je technologic vyroby 
kolektoru a emitoru stejni. Tak jak vfta, 
kde je emitor a kde koEeE<tor? 

- Rozdil je ve velikosti. Kolektor je vetsE. 
Ngktere typy - napF. spfnacE tranzistory - 




mohou m(t kolektor a emitor stejne vdky 
a elektricky nenE mezi temito elektrodami 
rozdflu. 

line by tak6 zajEmalo, z Eeho vseho je 
tranzistor udelan. Z Ceho je vlastng to ger¬ 
manium? 

Dobyv& se bud z nerostu, nebo z popele 
hneddio uhti. Nase germanium je z Kazne- 
jova, indium nam dodava SSSR. Drzak baze 
je niklovy, pajf se einem. Slitina olovo - 
antimon na prechody je nase. Prfvody k nim 
jsou z nikiovych dratku. Patka je spekana- 
sintrovana ze skleneneho pralku. Vyvodm 
draty jsou Fe-Ni, pocmovane. Dodavajf nam 
je Kovohute Rokycany, A silikonovou vaze- 
ifnu na nipln pouzdra dodava Rybitvi. Staff? 

Coz, to by stacsio; aie vybgr nestacf. Vite, 
vyber typO. Jak to vlastng vypada do bu- 
doucnosti? 

Tohle bychom meli mit co nejdrfve 

Pripravujeme fadu, ekvivaientnE evrop- 
skym typdm: 

156NU70 - QC44 
155NU70 - 0C45 
105NU70 - 0C70 
106NU70 - 0C71 
107NU70 - 0C75 
101NU71 - 0C72 

parovan^ 101NU71 - parovand 0C72 pro 
koncov4stupne 

102NU71 -0C76 
103NU71 -0C77 

ZahranicnE typy jsou vesmes PNP, kdezto 
nase ekvivalenty budou NPN. ChystajE se, 
vsak I PNP ekvivalenty typu 0C44,0C45, 
0C65, 0C66, 0C7O, 0C71, 0C72, 0C76, 
0C170, 0C16, 0C30, Hodnoty si najdete 
v katalogu Valvo - v tom zelen4m, a naSe 
vyrobky berte spss za ,,superekvivalentnl“, 
protoze jejich hodnoty budou aspon totozne 
a spEse lepsE, hlavne co se tyce sumu a mez- 
nfho kmitoctu. To dEky provedenE NPN. 
Uvedene typy se budou vyr&bet masove 
jestf v roce 1960. Do konce roku se ma 
p red at do v^roby 0C16 PNP 10 W vykonovy 
tranzistor. Tyto Informace vsak berte tak, 
ze vyroba a distribuce jsou dve rozdElne 
veci. Budou-fi tyto tranzistory na trhu ~ 
to nenE zalezitostf jen Tesiy Roznov! 

Zapomnci jsem soudruhfim za tuto pri- 
pominku podekovat. jednak udivem nad 
tEm programem, jednak proto, ze uz mdm 
sv6 zkulEenosti s historrf drod od roku 1953 
(pamatujete, to byia vystava radioamater- 
skych pracE na Stfeleckem ostrove, a na nE 
prvnf diody!?), jednak proto, zez toho plyne 
daisE reportaz s predbeznym pracovnfm 
titulkem „Takhle se prodavajE nove vyrob- 
ky“. A na tuto reportaz se vfru pram&lo 
tfsfm, 

Ze samfho zamyslem' jsem ve vratnici 
zapomnd odevzdat propustku. Poslu ji 
z Prahy poStou. Skoda 

18. cervna byia koneEne otevrena 
diouho ocekavana 

radioamat£rskAprodejna 

obchodu pro domacnost, 

Praha 1, Zttna 7, tel. 22 86 31 

VedoucEinz. Varta, prodavajlamat6rum dob- 
re znamE z PorfEe inz. Mazanec a s. Kaslova. 
Pripravuje se do prodeje nejsirsf sortiment 
soucastek; nad prodejnou maji patronat 
zavody Tesla Lanskroun, Val. Mezi net, Pre- 
louc, Roznov. - Pro mimoprazske amatery 
zasilkovy prodej na dobirku. 



Gtendfi se obraceji na redakci AR svymi dotazy. Nehteri z tkhto dotazujsou dzce specidlni 
a pro ostatni ctendre nezajirnave. Jine dotazy - a techje vHsina - se vdmi casto apakuji a mo¬ 
hou byt uzitecne pro celou obec nasich ctendfu. Proto se redakce rozhodla c.as od casu vybrat z nich 
ty nejzajimauejH a podrobntje zodpovedet formou cldnku. Dues tedy poprvc 

ZAjflAV^ TRAAZISIOBOV^ OBVODY 


Redakce ani autori pisicf o pouziti 
tranzistoru si nemohou stezovat na ne- 
dostatek zajmu ctenafu. Desitky a stov- 
ky dotazu, navrhu a pripomfnek svedci 
o tom, ze roznovske vyrobky nasly cestu 
mezi sirokou vefejnost. Je nesnadne 
vsechny dotazy vycerpavajicim zpuso- 
bem a rychle zodpovedet. Mnoho cte- 
narb pise: jeden (dva, tri) 

tranzistory, poslete mi schema zesiio- 
vafie, prijimace, oscilatoru..." Pro tyto 
ctenafe vybrala redakce spolu s autorem 
dvanact nejdulezitqjsich schemat, sera- 
zenych podle slozitosti a narocnosti od 
nejjednodussiho k slozitejsim. Drive nez 
pr istoupime k vlastnimu popisu schdmat, 
zopakujeme si nekolik praktickycb po- 
kynu. 

Jak zacit? 

Od zacatku. Tranzistory se natolik 
lisi od elektronek, ze ani zkusenemu 
pracovniku neuskodi postavit si z cvic- 
nych dnvodu jednoduchy zesilovac a na 
n^m si overit dobre i zaludn6 vlastnosti 
polovodicu. Tim spise nezkibeny ama- 
ter odlozE stavbu kapesniho supcrhetu 
na pozdejsi dobu, az ziska zakladni zna- 
losti, 

Zda se to byt samozfejme, avsak ne- 
dodrzeni teto zasady je snad hiavnim 
zdrojem hesnazi a zklamani. 

' Jake tranzistory pouzit? 

Dnes jsou u nas nejrozsirenejsi vyrob¬ 
ky Tesiy Roznov, 101 az 106NU70 
pro nf a 150 az 156NU70 pro vf stupne, 
jde o tranzistory npn s kladnym nape- 
tim kolektoru. 

Pouzivame nejradeji typu 102, 
103NU70, nebo 153 az 156NU70, 
pro ktere jsou take schemata navrzena. 
Ostatni (tj. 101, 150, 151NU70) maji 
horsi vlastnosti, napf*. nizke zesileni. 
K pokusnym ucelum se nehodi, protoze 
v pripade nesnazi tezko rozlisime vinu 
tranzistoru nebo nespravinibo zapojeni. 
Pri prvnich pokusech ,,na prkenku"’ 
chrbnlme tranzistor pred poskozenim 
od casteho pajeni lamaci svorkou podle 
obr. 1. 

T,z? pouzit jinych tranzistoru? 

Pokud by mel ctcnaf jine tranzistory 
npn, napf. sovetskfi PS az 11, Ize je 
pouzit bez jakychkoliv zmen v nf i vf 
stupnich. K osazeni lze pouzit i tran¬ 



zistoru pnp; mozriost zam^ny ukazuje 
tabulka I. V tomto pripade je ovsem 
treba zmenit polaritu vsech elektrolytic- 
kych kondenzatoru a napajeci baterie. 

U vicestupnovych zapojeni vsak vzdy 
pouzivame na vsech stupnich tranzistoru 
jednoho typu (tj. bud vsechny tranzis- 
tory pnp, nebo vsechny npn), Korabino- 
vanfch osazeni se pouziva jen ve special- 
nich obvodech. V normalnich pripa- 
dech pus obi potize se zapojenim napi- 
jecich obvodu. 

Cim budeme popisovand zapojeni napdjet? 

Velikost napajedho napeti neni kritic- 
kb. V zasade je mozne pouzivat napeti 
od 4,5 do 9 V. (Jedna nebo dve ploche 
baterie.) NejKpe vsak vyhovi napeti 
6 V, jez ziskame snadno seriovym zapo¬ 
jenim ctyr cianku z kulate baterie 
B 220. Ke snadnejsi manipulaci slouzi 
ramecek z leskld lepenky s pfipajenymi 
ohebnymi v^vody potrebne delky (obr. 
3 a 4). 

Jake dalsi soucdsiky budeme pouzivat? 

Odpory jsou jiz znaceny v nove fade 
Tesla. Pokud je nemame k dispozici, 
pouzivame nejblizsich hodnot starb 
rady. Postaci jak6koliv typy od 0,05 do 
0,5 W s toleranci ± 10 %. 

Kondenzatory do 2 yF jsou nejlepsi 
MP, kter^ se velmi dobre hodi k prenosu 
malych napeti. U vyssich kapacit volime 
miniaturni elektrolyty pro napeti 12 V. 
V nouzi pouzijeme i jine nizkonapefove 
typy elektrolyth. Lze pfipustit odchylky 
kapacit az f 50%. 

Nemame-Ii k dispozici miniaturni cs. 
transformatorova jadra EB6 nebo tro- 
fejni Rohtr 63, pouzivame fezu El 12. 
Ziskame je napf. rozebranim malych 
filtracnich tlumivek Tesla PN 65003 
(50 mA) nebo vystupnich transforma- 
toru pro miniaturni elektronky (napf. 
Tesla PN67315, PN67317, PN67321). 

V nouzi je mozno pouzit t6z fezu 
Ml2 (M42, Rohtr 1), jez jsou obcas 
v prodejneEIektro, Jindrisska ulicec. 12, 
Praha-Nove Mesto. 

Vyslovne nutno upozomit, ze vystup- 
n£ transformator urceny pro elektronky 
se nehodi pro tranzistory; vzdy je nutno 
jej pfevinout. Mezi vinuti vkladame 
proklady po 2 vrstvach tenkdho olejo- 
veho nebo kondenzatoroveho papiru. 
Plechy jsou slozeny stridave (bez meze- 

ry)- 

S jakjmi potizemi se setkame? 

Mezi nasi verejnosti je dosti tranzis¬ 
toru m6n6 jakostnich, af jiz jde o vy¬ 
robky z prvnich pokusnych s6rii nebo 
kusy postizene neobratnosti nebo ne- 
zkusenosti majitele. Proto neuskodi pfed 
pouzitim kafdy tranzistor prezkouset 
nekterou z jednoduchych metod, popsa- 
nfch v AR, c. 12, roc. 1959, str. 327. 

Nejcastejsi pricinou zavad je nad- 
mei’ny zbytkovy proud kolektoru / kf >, 
mereny mezi kolektorem a emitorem pfi 
rozpojen^ bazi. Tento zbytkov^ proud 
zavisi na teplote a zdvojnasobi se pfi 
kazdera zvyseni teploty o 10 °G. U m6ne 
jakostnich tranzistoru (ktcrych je nane- 
stesti dnes jeste dost) vadi jiz pH nor- 
malni teplote okoli. Zbytkovy proud 
neuzitecne zvetSuje celkovy proud ko¬ 
lektoru, na kolektorovem pracovnim 




odporu vznika velky spM napetl a ko- 
IcktorovC napStl kies a. Vysledltem je 
malC zesilenl a velkC zkreslenl vystup- 
nilio signalu. 

Tato zavada se bude nejvlce uplat- 
novat u nejjednodussiho obvodu k na- 
stavenf pracovniho bodu na obr. 5, se 
kterym se v casopisech a rdvodech nej- 
casteji setkarae. V praxi budeme musit 
vyhledat hodnoty predpet'oveho odporu 
a kolektoroveho i?k zkusmo. V nasle- 
dujlclch schcmatcch jsou takovC odpory 
oznaceny hvezdickou a je u nich ob- 
vykle uvedeno rozmezl pouzitelnych 
hodnot. Snazime se, aby Rr- i R\\ byly co 
nejvyssl. Doporucuje se kontrolovat sku- 
tecnd napetl na kolektoru merenfm. 
Pouzijeme voltmetru, pfepnutCho na 
rozsah, kde ma vstupni odpor alespon 
20 kQ. Napeti na kolektoru md byt asi 
1,5 az 3 V. 

Dokonalejsi zafizenl pouzlvajl obvodu 
k nastavenx a soucasne i ke stabilizaci 
pracovniho bodu podle obr. 7. Hodnoty 
jednotlivvch odporu stanovlme vypoC- 
tem. Potrebne vzorce byly jiz v nail lite¬ 
rature nekolikrat uvcrcjncny a Ctenar 
je najde napf. v knize Budinsky, Mzko- 
frekvencnl zesilovaCe, str. 133 az 135. 

Dalsi castou zavadou vlcestupiiovych 
zesilovaC* bude sum, jejz pusobl hlavnC 



Obr. 3. Ramecek pro baterii 6 V. Detaily: 
1 - kostra z leskle lepenky, 2.3, 4 — kontaktni 
pasky z rnedemho mho mosdzneho plechu 



Obr. 4. Pohled na ramecek pro baterii 


prvni tranzistor, kterym je osazen stu¬ 
pe* s nejmenSl urovnl prochdzejlclho 
sign&lu. K. jeho osazenl pouzijeme 
z tranzistoru, jez mime k dispozici, kus 
s nejmenslm sumem. Snazime se praco- 
vat s malym napetlm kolektoru, napf. 

1 az 2 V. Pro osazenl prvnich stupn* se 
vyplatl pouzlvat tranzistoru nejlepSl ja- 
kosti, jako 103 az 106NU70 a 153 az 
156NU70. 

Jak stavet? 

Pfl prvnich pokusech nejlCpe s Idma- 
clmi svorkami, jak popisovalo AR els. 1, 
r. 1960. Pffklad takovCho zapojenl vidf- 
me na obr. 2. Zapojenl provedeme v ne- 
kolika minutach a bez p&jenl. Teprve 
pak po vyzkousenl a promefenl stavfme 
nacisto na kostru nebo do skflhky. 

Geho dbdt? 

SpravnCho pdlovdnl clcktrolvt* a ba- 
terie. Rychleho a cistCho pajeni, pri 
cemz pflvodnl dratky mezi tranzistorem 
a pdjenjm mlstem sevreme pinzetou 
nebo vlhkym hadflkem. 

Jak uvadSt do provozu? 

Nejprve kontrolujeme funkei napaje- 
c£ch obvodu. Pouzijeme k tomu ss me- 
ridla, napf. Avometu. Prepneme je na 
rozsah ponekud vySsl nez odpovldd veli- 
kosti mefenCho napetl, abychom dosdhli 
dostatecne velkCho vnitrnlho odporu 
(asi 20 kQ). Mlsto plnCho napdjeelho 
napetl pfipojlme jeden mono£l£nek 
(1,5 V). Pri pouzitl tranzistor* npn musl 
mlt kolektory vsech tranzistoru proti 
zemi kladn* napetl. Pak pfipojlme pine 
napdjeef napetl 6 V. Pomocl predpeto- 
vych odpor* (zvl*3t6 tech, jez jsou ozna¬ 
ceny hvezdickou) nastavlme proudy a 
napetl kolektor* na potfebnC hodnoty. 
U pfedzesilovaclch stupn* nastavujeme 
napeti kolektoru asi na 1,5 az 3 V, u vy- 
konov^ch jednodinnych stupn* nasta¬ 
vujeme proud kolektoru asi na 8 az 
10 mA. U dvojcinnych stupn* je napetl 
kolektor* zhruba stejnd jako napetl 
baterie a klidovy proud bez signalu ne- 

'k " 'ko* a <r l b 

I/, " 0,5mA * 50, 0,02mA * IpmA 



Tabutka I 

Srovn&ni tranzistorfi rwznych vyrobcu 
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0daie o pf!pusm£m zatlfcni uvedenych typfi na- 
leznc z^jemcc v AR 3/1960 str 70. 

*} Vyhledat v^b&rem. 


kolik mA. Obe baze dvojcinnCho stupne 
majl stejne napetl kolem +0,1 V. 

Pak jiz zafizenl obvykle projevuje 
znamky zivota. Pokud tomu tak nenl, 
kontrolujeme (napf. sluchatky) pru- 
chod signalu jednotlivymi stupni. Jako 
zdroje zkuSebnlho signalu pouzijeme vf 
nebo nf generators V nouzi doda id 
signal silne mlstni stanice dobra antCna 
a nf signal magnetickd pfenoska. 


Obr. 5. ^apojeni k nastavenl pracovniho bodu 
bez stabiliza.ee. V levi cdsti naznaceny po- 
mery u dobriho tranzistoru, jehop zbytkovj 
proud mezi kolektorem a emitorem pH rozpo- 
jenS bdzi Rq nepresdhnc 0,5 mA. V prave 
cdsti plati proudy a nap&ti pro spainy tran¬ 
zistor nebo dohry tranzistor pri ziysene 
teplotSi jehoz, ha =7,5 rtiA. Napeti kolek¬ 
toru je nedostaUlne. V ohm pUpadech je 
proud baze nastaven odporem Rn na hodnotu 
0,02 m.4 = 20 \lA a proudoue zesilenl tran¬ 
zistoru a e — 50. 


Ik - 1^+50.0,02= 2pmA 





1. NejjednoduSSf p?edzesilova£ 

Na obr. 6 vidfme zapojeni nejjedno- 
dusSfho predzesilovace pro sluchatka. 
Pouzijeme jej napf. k zesfleni signalu pH 
vyrovnavdni mustku, jako predzesilo- 
vace pro magneticky nebo clynamicky 
mikrofon, prcnosku nebo snfmacf hla- 
vicku pdskoveho nahravace. Jestlize 
nahradfme sluchatka SI odporem R 2 
asi 3k3, mMeme pres oddelovacf kon- 
denzator C, budit rnrfzku elektronko- 
vdho zesilovace nebo nf cast prijfmace. 
Tento pfed zesilovac se tedy hodi vsude 
tam, kde zesfleni dosavadniho zesilovace, 
nebo pfijfmace nestacf a chceme je 
zvetsit. Velkou vyhodou jsou nepatrnb 
rozmery a spotfeba, takze jej Ize monto- 
vat v£etne baterie do tesne blizkosti 
mikrofonu nebo hlavicky a kabelem do 
ndsledujiclho zesilovace privadet signal 
nalezite zesileny a tim vice ,,odolny f ' 
proti vnejsim kimurn a hlukum. 



Obr. 6. NejjednoduSH pfedz.esil.ovai 


Pracovni bod je nastaven pouze odpo¬ 
rem Rj a dbame tedy pokynft z uvodni 
casti cldnku o kontrole pracovnfho 
bodu. Uvazfme tdz, ze sluchatka SI 
maji pomerne vclky odpor pro stejno- 
smerny proud, kolem 4 kQ. 

Vstupni odpor tohoto predzesilovace 
je 1 az 2 kQ a Ize jej zvetsit na 10 kQ 
zapojenfm odporu R 3 500 Q az 2 kQ do 
emitoru. Odpor zavadi soucasne zapor- 
nou zpetnou vazbu, zlepsuje kmitocto- 
vou charakteristiku a mime stabilizuje 
pracovni bod. 

Vykonovb zesfleni je kolem tisice 
(25 az 35 dB), napefovy pri pouzitf od¬ 
poru R & se pohybuje od 20 do 50 podle 
jakosti pouzitdho tranzistoru. Celkovy 
napajeci proud nepfevysf 1 mA, 

K osazeni se hodf jakostni typ, napf, 
103NU70. 

2. Pfedzesilovac se stabilizacf 
pracovnfho bodu 

Pfedzesilovafi k obdohnym ucelum 
jako v pfedeSlbm pripade uvidfme na 
obr. 7. Lisi se vsak uplnym stabilizac- 
nim obvodem, slozenym z odporfii 
az R*. Kondenzator C s rusi zapornou 
zpdtnou vazbu, vznikajfcf na emitoro- 
vbm odporu R s . Vynechdme-li jej, snizi 
zdpornd vazba zesileni a zvyk vstupnf 
odpor. Tento vstupni odpor vSak je 
omezen velikosti stabilizacniho odporu 
R*. 



Obr . 7. Pfedzesilovai .v tlplnym rmhtkcvym. 
stabilizacnim obvodem. Uvedeni hodnoty sta- 
bilizacmch odporu plati pm odpor sluchatka 
Ra = 2 kQ . Pfi pou£iti nahlavnich sluchd- 
tek s Rk = 4 kQ bade R x = 47 kQ a R t = 
4k7. 
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Zisk pfedzesilovaCe je ponekud menSi 
nez v minuldm pfipade o ztratu signalu 
v odporech a /?». 

K osazenf pouzijeme stejneho typu 
jako v minuldm pripade. Celkovy proud 
je kolem 1 mA. 

3. Krystal ka se zesilova£em 
pro sluchatka 

Nejvetsi pozornost samozrejme upou- 
tdvaji zapojeni prijfmacu. Zaciname od 
nejjednodussiho, krystalky se zesilova- 
cem na obr. 8. Vstupnf ladict obvod po- 
uzfva odladovacove stredovlnnd civky 
TESLA PN 050 01. Ant6na a dioda D 
(typu 1NN4I nebo 6NN41) se pripojf 
na odbocky vinutf. Mfsto obvyklych 
sluchatek je zapojen zesilovac se slu- 
chatky SI. O jeho vlastnostech platf vse, 
co bylo feceno v popisu k obr. 7, pouzfvd 



Obr. 8. Krystalka se zesilovaiem pro 
sluchatka 


tranzistoru 103NU70. Je samozfejmS 
mozn6 zapojit zesilovac s uplnym stabi¬ 
lizacnim obvodem podle obr. 7. 

Podle okolnostf zkusime zapojit edr- 
kovany odpor R (5 az 10 kQ), jako svod 
ss slozky po demodulaci vf signdlu. 

Je zajimavd, ze dobr^ detekcnl liCinky 
na kuii roftech stfednich vln maji v^ko- 
novd germaniovd diody, napf. 1NP70. 

Pop iso van £ pfijima£ se hodi k posle- 
chu mfstnich stanic a levnym provozem 
muze soutezit s dratov^m rozhlasem. 
V tomto pfipade vsak pouzijeme dvou- 
stupnov^ho zesilovace s reproduktorem 
podle obr. 12. Za detekeni diodu pak 
zapojfme zesilovac oddeleny v obrazku 
cerchovanou carou. 

4. Zesilovac pro elektroakustickou 
protezu (pro nedosiychav^) 

V pfistrojlch pro nedoslychav^ zna- 
menajf tranzistory podstatnd zmenSeni 
rozmeru a spotfeby. Jejich vyroba je 
dnes vylucn^ zamefena na tranzistory, 
a stdle vzrustd, Ukazuje se totiz, ie pocet 
osob s vadnym sluchem je pomernS 
znafny', odhaduje se az 5 % (tj. 50 000 
z milionu obyvatel). 

Na obr, 9 vidlme zapojeni (Vyrstup- 
hoveho zapojeni, upravendho pro tran¬ 
zistory 103NU70. Pro osazeni prveho 
stupn& vyhledame tranzistor s nizkym 
sumem. Dynamicky nebo elektromagne- 


ticky mikrofon MK je zapojen primo 
mezi bazi a emitor T l} na odporu 
nevznika zpetna vazba a neni tudiz 
nutnd jej pfemostit kondenzitorem. 
Z kolektoru se signal pfivadl na regula¬ 
tor hlasitosti P u spojeny s vypinacem 
baterie V. Vsechny pracovni body jsou 
stabilizovany s ohledem na to, ze pfi- 
stroj rauze byt za provozu vystaven 
velk^m^ zmenam teploty, (v prirode za 
mrazu i ve vytopenb mistnosti). K dosa- 
zeni vyhovujfci kmitoctovd charakte- 
ristiky je zavedena napefovd zpctnd 
vazba v poslednim stupni odporem R 1 
a proudova zpetnA vazba mezi emitory 
tranzistoru Tj a T 2 . Ob6 zpetn6 vazby 
prispivaji tez ke stabilizaci pracovniho 
bodu techto tranzistoru. V kolektorov^m 
obvodu Ti je pouzito magneticky slu- 
chatko SI o odporu vinutf asi 1 kQ. 
Z ddvodfi malych rozmeru je k napajeni 
pouzita baterie o napetf 2,4 V, slozena 
ze dvou tuzkovych monoclanku. Celkov'y 
napajeci proud je 3 az 4 mA. 

Pfi konstrukei dbame na zerrm<?:nf 
jednotliv^ch stupnu do jedineho bodu, 
aby nedoslo k rtfeivym kmitdmm. 

Zdverem nutno upozorriit, ze pouzitf 
elektroakusticky protyzy (pffstroje pro 
nedoslychave) by melo pfedchazet radn6 
lykarsky vySetfenf se stanovenim, kterd 
kmitocty a do jaky miry maji b^t zesi¬ 
leny. Pouzivanf pffstroje vlastni kon- 
strukce je tedy problematicky a spfSe 
pokusn6ho charakteru. 

5. RC - oscilator 1006 Hz 

U tranzistoru - podobne jako u elek- 
tronek - Ize s vyhodou pouzit fazovacich 
ctyfpolu misto oscilacniho obvodu k za- 
vedeni kladny zpetne vazby mezi kolek- 
torem a bdzf. Zapojeni takovyho oscila- 
toru vidfme na obr. 10. Tranzistor sdm 
pootaci mezi bdzi a kolektorem fdzi 
zesilovanyho signalu o 180°. Aby byla 
zavedena kladna zpytnd vazba z kolek- 
toru^ do baze, je treba signal znovu po- 
otocit o dalsfch 180°, Slouzi k torau 
ytyfyidnkovy ctyfpdl z odpord R t az R t 
a kondenzatoru C t az Cj. Presto, ze nenf 
pouzito ttplny stabilizacnf zapojeni, 
zmensuje odpor j? 4 zbytkovy proud ko¬ 
lektoru. Ke zkusnymu nastaveni pra¬ 
covniho bodu sloudf potendometr Ml. 
Potenciometrem 2k5 nastavujeme vy- 
stupnl napeti oscilatoru. 

Popisovany RC - oscilator je citlivy 
na velikost zatezovaciho odporu R x , jenk 
md byt vetsi nez asi 4 kQ. Pfi menHch 
hodnotach se zmenSi zesileni natolik, ke 
se oscilace pferuSf. Pfi neochote k nasa- 
zenf oscilaci postaci vypojit a znovu za¬ 
pojit napdjeni. 

Zm^nou odporu a kondenzdtord Ize 
dosdhnout tyz zm^ny oscilacniho kmito- 
ytu (se zvetgovdvanim kapacit a odporu 
kmitocet klesd a naopak). 



Obr, 9. ffysilovai pro elektroakustickou protezu 





Obr- 10. RC - osciidtor 1000 Hz 



Obr. 11. Generator nesinusonjch kmitu se si- 
rokym spektrem 

K osazenf pouzijeme tranzistoru 102 
nebo 103NU70. 

Jine zapojeni nf generatoru je na 
obr. 11. Predstavuje vlastne dvoustup- 
novy zesilovac s uplnou zpetnou vazbou 
z vystupu T % na vstup Tj. Vystupnl 
signal je silne zkreslen (obsahuje fadu 
vyssich harmonickych). Je tedy nejen 
slysitelny, avsak vyssi harmonickd po- 
kryvaji dlouho- a stfedovlnn^ rozhla- 
sove pasmo, takze je lze pouzlt ke sla- 
d’ovanl pfijlmacu. 

6. Prlmozesiiujfcl prijimac 

Nasledujici zapojenf je urceno pro 
stabilni provoz s antenou a uzemnenlm, 
bud jako druhy prijimac v domacnosti 
pro pfljcm rnlstni stanice nebo jako pri¬ 
jimac na chatu (obr. 12). Vstupnl tran- 
zistor (jakostni typ 153 az 156NU70 
s malym suraem a zbytkovym proudem) 
je z hlediska stndaveho pfenosu zapojen 
se spolecnou bazi a z hlediska napajenl 
se spolecnym emitorem. V oscilacnim 
obvodu je zapojena civka L y pro stredo- 
vlnnf od I ado vac Tesla PN 05001. Pii- 
sobi soucasne jako autotransformator 
k impedanenimu pfizpusobcni vysoko- 
ohmoveho kolektoru na obvod emit or u 
s nizkym vstupnim odporem. V kolekto- 
rovshn obvodu je zapojena vf tlumivka 2 
az 10 mH, V nouzi postaci dlouhovlnna 
clvka pro primozesilujicl prijimace 
(napf. Tesla DV) , ze ktere zapojime jen 
hlavnl ladici vinuti. V serii s touto vf 
tlumivkou je vazebnl odpor pro akustic- 
ke kmitocty R 1} ze ktereho odebirame 
signal pro nasledujici zesllovac! stupne. 

Kladna zpetna vazba ve vstupnim 
obvodu je zavedena kondenzatorem C«. 
Jejl nastaveni rldime potenciometrem 
Pi s vypmacem baterie V. Detekce sig- 
nillu nastava na diode emitor-baze. 



Obr. 13. PUmozesilujici prijimac pro 
sluchdtka 


Zapojeni nasledujlclho zesilovace 
s tranzistorem T s 103NU70 zn-ame 
z drlvejsich prlkladu. 

Tfetl stupen pracuje jako vykonovy 
zesilovac a je dsazen tranzistorem' 102 
nebo 103NU70. Predpefovy odpor 
v bazi Ri vyhledame s ohledem na nej- 
vetsi zestleni a nejmensi zkreslen!. Aby 
nebyla pfekrocena pripustna kolektoro- 
va ztrata, nesml Iplektorovy proud pre- 
stoupit asi 10 mA. 

Vystupnl transformator Tt\ je vinut 
na nekterem z jader, zmlnenych v uvodu. 
Vinuti I ma 1200 z kv. smalt, dratu 
o 0 0,1 mm s odbockou u 800, a 1000. 
zavitu. Vinuti II ma 100 zav. smalt, 
dratu o 0 0,5 mm. 

Na obr. 13 je zjednodusen^ schema 
tehoz pfijimace, upravend: pro poslech 
na sfuchatka. Vystacl jen se dvema 
tranzistory. 

7. Zesilovac pro prenosku 

Pred nekolika Iety vzbudil velkou po- 
zornost zesilovac pro magnetickou nebo 
krystalovou prenosku, zapojeny podle 
obr. 14. Cely zesilovac byl totiz vestaven 
do ramdnka prenosky. Prenoska budi 


bazi tranzistoru Tj. Vstupni odpor 
tranzistoru je zvysen seriovym odporem 
mezi prenoskou a bazi. Potenciometr 
P t slouzi nejen k nastaveni zesileni, 
nybrz i jako pracovni odpor v kolekto- 
rovem obvodu 7j. Tranzistor T 3 pracuje 
jako budic i obracec faze pro dvojcinny 
koncovy stupen osazeny tranzistory T 3 


a T 4 . Napeti na kolektoru a emitoru 'T« 
jsou proti sobe pootocena o 180°. Uve- 
dene zapojeni tudiz nevyzaduje budicl 
transformator s delenyrn sekundarnlm 
vinutlm. Pracovni body vsech tranzis¬ 
toru jsou stabilizovany. Vystupnl trans¬ 
formator ma vinuti la, lb po 550 zav. 
smalt, dratu o 0 0,1 m m. Sekundarni 
vinuti II ma 120 zav. smalt, dnVu o 0 
0,5 mm s odbockou u 80. a 100. zavitu. 

K napajenl jc tentokrate pouzito po- 
nekud vysslho napeti, napf. 9 az 12 V. 
Gelkovy odber je asi 10 az 15 mA. Pri 
plndm v) r buzeni odevzdava zesilovac na 
vystupu kolem 100 mW. 

Vyber tranzistoru pro dvqjcinny stu- 
pen je popsan ve vykladu k obr. 16. 

8. Mcnic pro napajenl elektronkovych 
stupfiu 

Zlevneni baterioveho elekti'onkovelio 
prijimace Minor oziviio zajem o kabel- 
kov6 prijimace. Nektery z jeho majiteiu 
zacne po case uvazovat, jak zmensit spo- 
trebu a provozni \Adaje za baterie. 
Zmensenl spotreby asi na tfetinu se do- 
sahne tranzistorizaci nlzkofrekvencnl 
casti prijimace. Na vf stupni zustane 
1H34 i 1P34. Dalsi elektronky jsou na- 
hrazeny nekterym z popisovanych zesi- 
lovacu nebo podle popisu smlsenc osaze- 
neho prijimace ve Sdelovact tech nice, 
cis. 10, roc. 1958, str. 368, obr. 1. Nevy- 
hodou je vsak potreba tfech ruznych 
baterii: 1,4 V pro zhaveni vf elektronek, 

8 V pro kolektory tranzistoru a 45 V pro 
anody (v citovanem clanku je omylem 
uvedeno 4,5 V). Anodovou baterii vsak 
muze nahradit tranzistorovy menic, za¬ 
pojeny podle obr, 15. Nizke napeti 6 az 

9 V pro kolektorov^ obvody prevadl na 
35 az 50 V pro anody. 


Promeriny odpor R r slouzi k nastaveni 
pracovniho bodu a nejvyssi ucinnosti, tj. 
nejmensi spotreby pri urcitem v^stup- 
nim vykonu. Dioda D 1 typu 3NP70 slouzi 
k usmerneni zwsenelio napeti. Protoze 
prepinaci krmtocet lezi kolem 10 kHz, 



Obr. 14, Zesilovac pro prenosku 




Obr. 12. PUmozesilujici prijimac s rsproduklorem 


Obr. 15. Tranzistorovy menic 




nelze k usmernenl pouzit selenovych 
sloupcu s velkou vlastni kapacitou. K fil- 
traci postacl pomerne maly filtradni 
kondenzator 0,1 pF. Dioda JD 3 typu 3 
az 5NN41 siouzi ke stabilizaci vystup- 
nibo napeti pfi zmene zdteze. Auto- 
transformator Tr% je vinut stale ve stej- 
nem smyslu na ferritove hrnickove jadro 
o prumeru 25 mm, nebo jine feritove 
jadro podobnd velikosti. Jednotlive sekce 
jsou vlnuty lankem 3 X O’, 1 mm nebo 
smalt, dratem o 0 0,2 mm a maji na- 
sledujlcl podty /.avitu: I - 25, II - 84, 
III - 26, IV ~ 135 zavitu. Vystupni vf- 
kon se pohybuje kolem 100 az 120 mW 
pfi celkovd ucinnosti asi 65 %. 

K osazenl pouzijeme typu 103NU70 
nebo zlepseneho 105X1.’/1. 

Cely menid je tfeba peclive stlnit a 
blokovat jebo napajed pfivody, aby 
nerusil vyzdfenymi harmonickymi vf 
obvody prijimace. 

9. Kapesni prijfmac 

Kapesni rozhlasovy pfijimac je nej- 
typictejsim prikladcm pouziti tranzis¬ 
toru. Nejvhodnejsim zapojenlm je super- 
bet s velkou citlivostl a snadnou obslu- 
hou. Xaproti tomu vsak vyzaduje ne- 
kterd spedalnl soucastky (iadid dual 
nebo tri&l, miniaturnl mf obvody), je- 
jichz opatrem nebo zhotoveni je obtiznb. 
Proto se stale jeste v casopisech udrzujf 
schemata prfmozesilujidch pfijimacu, 
z nichz jedno vidime na obr. 16. 

Vstupni vf obvod je zapojen stejne 
jako na obr. 12 a 13. Je osazen tranzis- 
torem 154 az 156NU70, Aby v5ak bylo 
dosazeno vyssi citlivostl, je maximilnf 
kapacita ladiciho kondenz&toru Cj asi 
200 pF. Zhotovime jej z bezneho otod- 
ndho kondenzatoru se styroflexovym 
nebo trolitulovym dielektrikem odvrta- 
nfm nytku, odebranlm 5 az 6 statoro- 
vych plechu a opetnym snytovanim. 
Indukcnost vinuti I dvky Ly je asi 
450 pH. Vinuti II siouzi k pnpojem 
vnejsl antdny nebo uzemneni. Cfvku L x 
navineme na plochou ferritovou tydku 
(novy typ); stargf dtyfhrannd tycka ne- 
dAva uspokojive v^sledky. Vinuti I md 
asi 80 zav. s odbockou u 10. zdv. a II 
ma 10 zav. smalt, drdtu o 0 0,3 mm 
nebo vf lanka. 

V nouzi vystaclme i s ramovou an te¬ 
ll ou, navinutou po obvodu skrlnky, do 
ktere je pfijlmad vestaven. Pfi rozmd- 
rech asi 80 X 130 mm ma vinuti 1 asi 
50 zdv. (odbocka u 5. zav.) a II asi 5 
zdv. smalt, drdtu 0,3 mm. Presnd podty 
zavitu upravime v obou prlpadech 
zkusmo. 

Vf tlumivka L z je stejnd jako na obr. 
12. Nasledujicl nf stupen md mirnou 
stabilizaci pracovniho bodu. Je osazen 
tranzistorem 103NU70, stejne jako bu- 
dici stupen T 3 . V jeho kolektorovdm 
obvodu je zapojeno primdrni vinuti I 


transformdtoru Tr 1 . Vinuti 1 md 2200 
zav. smalt, dratu o 0 0,08 mm s od¬ 
bockou u 1800. a 2000. zavitu. Vinuti 
IIa s lib maji po 600 zav, smalt, dratu 
o 0 0,12 mm, 

Bdze obou tranzistoru v dvojcmnem 
vykonovdm stupni dostavaji pfedpeti ze 
spolecneho delice R 1} R s . Stfed vinuti 
Ila, lib ma mlt proti zemi napeti asi 
+ 0,1 V. Odpor i^je miniaturnl poten- 
ciometr o 0 18 mm, podobny znarnym 
odbrucovacum. Nastavime jej defini- 
tivne az po uplnem sestavenl prijimace 
pro nejlepsl reprodukci a nejmensl 
spotrebu. 

Vystupni transformator Tr 2 ma na 
vinutich la, lb po 300 zav, smalt, dratu 
o 0 0,15 mm. Vinuti II ma 120 zav, 
smalt, dratu o 0 0,45 mm s odbockou 
u 80. a 100. zavitu. 

Vyber tranzistoru pro dvojcinny stu¬ 
pen provedeme podle zbytkov6ho prou- 
du kolektoru a proudov^ho zesileni na- 
kratko. Obe mefenl jsou popsana v AR 
dis. 12, rod. 1959, str. 327. Z tranzistord, 
jez mame k dispozici, vybdfeme takovy 
par, ktery se Iisl co nejmcnd. Shode lze 
napomoci zafazenlm odporu o velikosti 
ndkolika ohmii do emitoru tranzistoru, 
ktery md vets! zbytkovy proud nebo 
zesileni. 

Pri stavbd tohoto prijimace je tfeba 
dbat zemndni do jednoho bodu v jed- 
notlivych stupnlch a radnemu dimenzo- 
v^ni kondenzatoru C 5 a C 4 . V pripade 
nestability, projevujici se zpravidla 
vrcenlm nebo houkimm, napomuze 
nekdy prehozenl koncu vinuti I trans¬ 
formdtoru 

Nf stupnu pfijlmade, oddelenych cer- 
chovanou carou, muzeme pouzit jako 
samostatndho zesilovace pro pfenosku. 
Pro dynamicky nebo magneticky mikro- 
fon je tfeba pouzit jeSte pfedzesilovaciho 
stupne (na misto dosavadniho vf stupne 
osazendho tranzistorem 7j), zapojendho 
napf. podle obr. 6 nebo 7. 

10. Vysokofrekvendni reflexnf stupen 

Ve srovnani s minulymi zapojenimi 
davd reflexni zapojen! na obr. 17 stejnd 
nebo dokonce i lepsl vysledky pfi jedno- 
dussl obsluze. U tohoto zapojeni odpada 
totiz zpetnd vazba a zvdtseni citlivosti se 
dosahuje dvojlm zesilenim v jednom 
tranzistoru. 

Ladtcl obvod je stejny jako v minu- 
ldm pripade. Odbodka vinuti I civky 
zustdva nevyuzita. Tranzistor vf signal 
zesilf, dioda D 1 na sekundarnim vinuti 
transformatoru Tr 1 jej usmernf a kon¬ 
denzator C s zbavl detekovany signdl ne- 
zadoucich zbytku vf proudu. Odporem 
se tento signal privadl zpet na bazi 
tranzistoru, znovu se zesili a pak teprve 
se pfivddl na vstup dalslch zesilovacich 
stupnb, zapojenych napf. podle obr. 16 
za cerchovanou darou. 




Obr. 17. Vysokofrekvmmi rejlexni stupen 


Vf transformator 7V, je vinut na 
hrmckovd ferritovd jadro o 0 18 nebo 
25 mm. Obe vinuti maji po 200 zav. 
smalt, dratu o 0 0,1 mm. Dioda D 1 je 
typu 1 nebo 6NN41. Tranzistor 7j ie 
154 az I56NU70. 


* 

Ukolem tohoto dlanku bylo shrnout 
odpovedi na nejcasteji se vyskytujfcl 
dotazy ctenaru o zapojeni pristroju 
s tranzistory. Znovu je nutnd pfipome- 
nout, ze i pro pokrocildho pracovnlka 
pfedstavujl polovodice novou soucastku, 
se kterou je treba se seznamovat ad jed- 
noclussich obvodu ke slozitejslm. Zvolend 
pflklady zapojeni pfedstavujl nejen 
stupne na tdto ceste, nybrz i vseobecne 
uziteend pflstroje pro dllnu i laborator. 
Je moznb je navzajem kombinovat, po¬ 
dle potfeby a pozadavku jednotlivfch 
zajemeu. Tak napf. spojenim RG osci- 
latoru a zesilovade vznikne zarizeni 
s hlasitym prednesem pro kolektivnl 
naevik telegrafnlch znacek apod. 

Redakce i autor doufajl, ze tento cla- 
nek spolu s dnvcj§lm clankem „Mam 
tranzistor, poradte jak s mm? £: , uverejneny 
v AR dis. 12, roc. 1959, str. 326, dajl 
odpoved na hlavnl potlze, se kterymi se 
zajemci pfi svych pokusech setkajl. C. 

* * * 


Konstrukce autoprijlmadu se nynl 
ubira novou cestou — jsou osazovany 
tranzistory. Aby nebylo tfeba pouzivat 
napf. ve stanu na weekendu nebo hotelu 
zvlastniho pfijimace, je autopfijlmac - 
vlastne pfenosny tranzistorow pfijlmac 
- upevnen ve specialism drzaku v roz- 
vodne desce automobilu. Pfi zasutl pfl¬ 
stroje do rozvodnd desky je odepnut 
vlastni reproduktor a koncovy stupen a 
uvddl se v cinnost 4 W koncovy stupen 
a vetSi reproduktor. Pritom se prepojl 
i napajenl na baterii. Koncovy zesilovac 
4 W je pevne vestaven v automobilu. 

Pouzlva-li se pfijimace k poslechu 
mimo automobil, pak napajenl obsta- 
rAvajl 4 monodlanky a stfldavy \+kon 
koncovdho dvojcinneho stupne ie 
200 mW. 

Prijimac fy Blaupunkt ,, Wester land 
ma rozmery prenosnd casti 112 X 55 X 
X 186 mm a vazi 1,25 kg. Reproduktor 
je umlstdn ve vrehni casti. Citlivost pfi¬ 
jimace je 3 uV na stfedovlnndm a 6 pV 
na dlouhovlnndm pasmu. 

Jin^ obdobny typ, vyrabeny firmou 
Akkord, ,,Autotranzistor fir } je osazen 
sedmi tranzistory a tfemi Ge diodami, 
ma rozmery 120 X 43 x 165 mm a vazi 
1,1 kg. _ 

Oba jmenovand typy autoprijlmace 
maji zavedenu teplotnl i napet’ovou sta¬ 
bilizaci. Pfi napajeni z monoclbnku je 
zaruden poslech 50—60 hodin. 

U nds je takovy autopfijlmac takb 
vyvijen. M. U. 






BVOjilSSt KO\COVf STUPES 
S TRANZISTORY 
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Pavel 

Hodne amateru, kteri si postavili ne- 
jaky tranzistorovy prijimac, si stezuje 
na potize s koncovym stupnem, zvlaste 
na zkresleni. V zapojeni tranzistorov^ch 
prijmiacu se obvykle pouziva dvojcin- 
nclio koncoveho stupne, a to z duvodu 
male zatizitelnosti beznych tranzistoru 
a lep^i ucinnosti ve tride B. Obvyklb 
,,soumerne ff zapojeni (obr. 1) funguje 
spoiehiive, jsou-ii splneny nekterd prcd- 
poklady, a to zejmbna: 

1. dobrd provedeni vystupniho trans- 
formatoru, zvlaste malA rozptylova in- 
dukcnost mezi obema polovinami pri- 
maru, 

2. sliodnost vlastnosti obou pouzitych 
tranzistoru. 

Pod mink li 1. Ize splnit vinutim obou 
polovin prim am souiasne (tj. dvema 
draty najednou). S podminkou 2. je to 
horsh Obvykle nemame moznost vyberu 
z vetsiho mnozstvi kuafr. Existuje vsak 
zapojeni, kde na splneni techto podmi- 
nek neni treba brat zretel, resp. jsou 
splneny automaticky. Je to jedno z tzv. 
nesoumernyeh zapojeni, kde oba tran- 
zistory jsou spojeny (pro ss proud) v se- 
rii (obr. 2). 

Je zrejmd, ze obdma tranzistory musi 
prochazet tentyz ss proud, tedy i obe 
pulvlny zesilovaneho proudu musi byt 
stejne, aspon. co do strednf hodnoty 
(uvazujeme-li tr. B). Funkce zapojeni 
se tim stava do znacnd miry nezdvislou 
na vlastnostech obou tranzistoru, takze 
se napr. mohou lisit v proudovdm zesi- 
leni o 20 % i vice, aniz je to na zavadu. 
Mohou byt tedy pouzity tranzistory 
103NU70 stcjneho barevneho oznaceni 
(nejldpe oranzovd az modre) bez dalSibo 
vyberu. To je podstatnou vyhodou to- 
ho to zapojeni; dalSf vyhodou je nizka 
vystupni impedance (ndkolik set oh- 
mu), Vystupnim transformAtorem ne- 
prorkka ss proud, muze byt tedy prove- 
den jako autotransformAtor s lepsi ucin¬ 
nosti. Pfi pouziti reproduktoru s impe- 
danci 100—500 D muze vubec odpad- 
nout. 

Zapojeni ma ovsem i ncvyhody: vyssi 
napajeci napeti (6 V nebo vice), asi po- 
lovicni vykonovb zesileni proti soumdr- 
nemu zapojeni a vetsi pocet soudAsti; 
nejsou vsak zdvaznd. 

Vystupni transformator se navrhuje 
tak, aby rozkmit vystupniho napeti pfi 
max, uvazovandm vykonu byl asi o 0,6 V 
menii nez napdjeci napeti. Pfi vetsim 
rozkmitu nastava jiz ofezavAm Spicek 
zesilovandho prubehu. 
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Obr. 1. 


R 


Panenka 


Na potvrzcni techto predpokladu bylo 
sestaveno zapojeni podle obr. 3. Je osa- 
zeno tremi „bilymi ff . tranzistory typu 
103NU70, z nichz byly pro koncovy 
stupen vybrany dva svyrni hodnotami 
nejblizsi (pro informaci: T s : / koe = 80 
pA, a e = 100; jT 3 :/koe = 240 pA, ae = 
= 120 v pracovnim bode U* = 5 V 
/ k = 1 mA), 

Pfi zhotoveni nebyl brdn zretel na va- 
hu a rozmery, ale spi§e na dobrou re- 



Obr. 2. 




Obr, 3. 7 ~Ti : prim. 4500 zdv. dr. o 0 0,08 mm; sek. 2 X 1200 zdv. dr. 
0 0 0,12 mm soucasni, Tr t : 700 zdv. dr. 0 0 0,3 mm -f- 100 zdv. 0 0 Q,6mm~Ple~ 
chy M42, S = 1,7 cm a , stfldavS 


produkci a malou spotfebu. Vysledky 
zkousek ukdzaly, ze zkresleni je mnoho- 
nasobne mensi nez pri pouziti tychz 
tranzistoru v soumernem zapojeni; ai 
do maximdlniho vykonu je sluchem ne- 
zjistitelne. 

K vlastnimu zapojeni: Tranzistor 
budi pfes transf’ormdtor 7Vj koncovy 
stupen v drive popsanem zapojeni. Pra- 
covni bod je nastaven delicem z odporu 
R s ~ i?|, resp. R? -R$ v bazi tak, ze ko- 
lektorovy proud je velmi maly, nfekolib 
desetin mA. Pracovni bod budiciho 
stupne je nastaven a stabilizovdn deli- 
fem R, - a emitorovym odporem R t , 
ktery vsak neni blokovdn kondenzdto- 
rem, nebof do emiloru je zavedena za- 
porna zpetnd vazba kombmaci R% - C a . 
Kondenzatorem C 3 j- zeslabovdna zpet- 
na vazba v oblasti nizkych kmitoStu; 
tim jsou hloubky ponekud vyzdvizeny. 

Diky neblokovan^mu emitorovdmu 
odporu a zpetnd vazbe v emitoru ma 
zapojeni pomerne vysoky vstupni odpor, 
dany prakticky jen odporem R 1 . Va- 
zebni kondenzdtor C x muze byt proto 
maly. 

Zapojeni bylo pouzito jako nf cast 
jednoduehcho zpetnovazebniho pfijima- 
ce. S reproduktorem 0 0 20 cm v dre- 
vend skrince dava pfijemny a pro bytovb 
pomfiry dostatecne hlasity pfednes. Spo¬ 
iehiive pracuje v rozsahu napajeciho na¬ 
peti 6—9 V. Spotreba bez modulace je 
pfi 8 V asi 2 mA; s modulaci umerne 
stoupa. 

Literatura; 

LukeS: TranzistorovA elektronika. - 
SNTL 1959, str, 86-^108. 


* * * 

Ziskal jsem zapojeni patice i elek- 
t rick A data dvoustopb obrazovky 
HRP2/100/1,5, vyrobek firmy AEG. 
Mezi radioamater/ jiste budou zajemci 
o toto zapojeni. 

Dekuji pfitom mnoha soudmhum, 
kteri laskave a pohotove odpovedeli na 
muj dotaz v AR 6/59, „prob!em c. 7“. 



Hodnoty: Uf~2x 4V; 7/-BOO mA; 
U gi --l50 V; 64,-700 V; 64 a -250™400 V; 
Ua»-lf2 kV. 

Citlivost desticek pfi 67 aa 
X Y 

1000 V - 0,25 0,3 cm/V, 

1500 V - 0,17 0,2 cm/V, 

2000 V - 0,13 0,15 cm/V. Holis 

Pfi tb pfilezitosti prosime btenafe, 
kteri by mell schema, resp. zkusenosti 
s prestavbou na amatbrskA pasmo 
435 MHz, radioveho vyskomeru z le- 
tounu ME 110 typu ECE 101, osaze- 
n6ho: TX LD2, RV12P2001, RX 
LV5, 6 x RV12P200I a pracujiciho na 
kmitoctu kolem 440 MHz, aby je zaslali 
redakci AR. Zada je jeden radioama- 
tbrsky krouzek, ktery by chtel toto za- 
rizeni pfebudovat. Bily 



TBANZISTOROVl 

A PR AXE III. 


XEOBIB ztrdty na odporu A (nastavend hod- 
no ta 20 0): 

Pn = R 1 .= 20 . (55 . 10-*) 2 -0,06 W 


Snz. jozo TrajteF 

(Pokracovdm z AR 3j60) 


Usmernene napeti A je pfivedeno na 
kondenzator C 3 , ktery je vyhladl. Stfi- 
dave zvlnenl na nem dosahuje 25 mV 
pri odberu proudu 40 mA. Se stoupa- 
jlclm proudem / a stoupa i zvlnenl, pri 
/ a = 60 mA dosahuje hodnoty 30 mV. 
Zvlnenl pri jmenovitem vykonu pred- 
stavuje 0,01 % vystupnlho napeti. Pri- 
pustna hodnota zvlnenl pro prvnl stupne 
nf zesilovace je 0,01 az 0,1 % usmerne- 
neho napeti. Stejnosmeme napeti je 
tedy dostatecne vyhlazene a proto ne- 
muslme pouzlt dalslho LG filtru, ktery 
by snizoval celkovou ucinnost menice 
a zvysoval jeho vahu. Samozfcjme, ze 
muzeme mlsto kondenzatoru C s po¬ 
uzlt vyhlazovaclho LG filtru podle toho, 
jake zvlnenl dovollme. 

Tim by byl skoncen navrh 10 W tran- 
zis tor o veil o menice, jehoz uplne schema 
je na obr. 1. Na menici byla provedena 
ruzna mereni. 

Predevslm nas zajlma prubch ucin- 
nosti na vystupnlm vykonu . (zatezova- 
clm odporu), dale vystupnl napeti A 

"V 


Z techto dvou mereni je jasne videt, ze 
tranzistory 0C16 mozno nahradit na- 
simi (majl byt seriove vyrabeny v pfls- 
tim roce) bez jakekoliv upravy menice. 

Maximalm dosahovana ucinnost 
u menice s 0C16 je 84,5 %. Vysvetllme 
si, kde ztracime 15,5 % z celkoveho 
prikonu. Nejvetsi ztraty jsou na tran¬ 
zistorech, zbytek v transform atom a na 
usmernovaci, Kalkulace ztrat je tato: 

Ztraty na tranzistorech: 

1. Kolektorove - v sepnutem stavu: 
P k - A . /k max=0,3 . 1,35 - 0,405 W 

tj. 4,05 % 

2. Pfeplna'cl: 

D 2 by . h mas .2 .f.T 

* t 2 

P x = 11,3 . 1,35 . 2 . 10 3 .5 . 10- 6 - 
= 0,151 W tj. 1,51 % 

3. Ztratovy vykon potrebny k prepl- 
nanl tranzistoru: 

P\>=Uy> . h = 0,7 . 55 . 10 3 = 0,038 W 

tj. 0,38 % 


tj. 0,60 % 

Ztraty, ktere jsme vypocetli, predsta- 
vuji 10,85 % z prikonu menice. Pri na- 
merene ucinnosti 84,5 % zbyva nam na 
neuvazovane ztraty 4,65 %, coz jsou 
pfevazne ztraty v jadru transformatoru. 
Jsou to jcdnak ztrdty vifivc a za drulie 
hystereznl. 

Podrobny konstrukcni navrh neuva- 
dim. Je velmi jednoduchy a maze si ho 
kazdy udelat podle potreby. Menic ma 
mato soucastek a jejich rozmisteni nenl 
kri tithe. Tranzistory upevnlme izolo- 
vane na kostru pomocl tenke slidove 
desticky. Slidu volime proto, ze ze vseeh 
dostupnych izolantu ma nejlepsl tepel- 
nou vodivost. Tim zajistlme dobre chla- 
zenl tranzistoru. V provozu, za nor- 
malni teploty okoll, nepotrebujl tranzis¬ 
tory pri vykonu ,N$ = 10 W vubec 
chlazenl, nebof ztraty na nich jsou velrai 
male. Ncvime vsak, za jakych podmmek 
budeme nekdy potrebovat menic po- 
uzit a protoze tranzistory nem mozno 
upevnit jen za vyvody, zajistime si tak 
i odvod tepla. 

Pri pouzitl nasich tranzistoru je me¬ 
nic sestaven ze soucastek domacl vyroby 
az na diody, kterd jsou sovetskym vy- 
robkem. Material potrebny ke stavbe 
menice podle obr. 1 je: 

7iSj a TS 2 - tranzistory 0G16 

A. As A a A - germaniove diody 
Tf7E 

C, - kondenzator elektrolyticky 50 pF 
30/35 V - TC 582 

C 2 - kondenzator svitkovy 20k/1000 V 

C 3 - kondenzator elektrolyticky 10 /.f.F 
350/385 V ~ TG 586 

R t - dratovy odpor s odbockou 
32 Qjl W 

A - odpor vrstvovy 32 fi/0,25 W 

Tr x - transformator o prurezu jadra 
1,41 cm 2 s nasledujlclmpoctem zd- 
vitu: 

Primar: 2 X 37 zavitu o 0 0,85 mm 
GuS 



a preplnacl kmilocet. Tranzistorovy 
menic nenl zdrojem konstantniho napeti 
pri ruznem zatlzeni, nema-li provedenu 
stabilizaci napeti, ktera samozfejme sni- 
zuje jeho celkovou ucinnost. Z toho du- 
vodu vystupnl napeti se stoupajiclm 
proudem klesa. V nasem prlpade se 
zmenou vykonu o T 50 % odjmenovite 
hodnoty se men! napeti £/ a o ± 4 %. 
Zmena vystupnlho napeti A na zmenc 
napeti baterie je linearnl. Tyto zavislosti 
jsou uvedeny na obr. 2 pro menic, ve 
kterdm jsou pouzity tranzistory 0G16. 
Z neho vidlme, ze pfi pozadovanem vy¬ 
konu A — 10 W ma menic napeti 
A — 255 V, ucinnost jj = 84,5 % a 
kmitocet f = 990 Hz, coz dostatecne 
soulilasl s pozadovanymi hodnotami. 
Na obr. 3 jsou zase uvedeny tyto zavis¬ 
losti namerene na menici, ve kterem 
byly pouzity tranzistory cs, vyroby. 
U tohoto menice je optimum ucinnosti 
asi kolem 16 W, coz je zpusobeno tlm, 
ze tranzistory majl vets! proudovy ze- 
silovacl cinitel a mens! vstupnl odpor, 
takze vykon potrebny k prepmanl je 
nizsl. U tohoto menice je max. ucinnost 
86 % pfi JV # = 16 W a A = 250 V. 
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Celkove ztraty na tranzistorech pred- 
stavujl 5,94 %. 

Ztraty na usmernovaci cini 2,2 %. 
Ztraty ve vinutl transformatoru: 

1. V primarnim vinutl: 

P v =R p .In*= 0,165. (l,04) a = 0,178W 

V 1,78 % 

2. V sekundarmm vinutl: 

P B = A 7A- 20,5 . (40 . 10- 3 )^ = 

= 0,033 W tj. 0,33 % 


Sekund.: 820 zavitu o 0 0,30 mm 
CuS 

2x8 zavitu o 0 0,35 mm CuS 
Pfi navljenl transformatoru na kos- 
tricku pro plechy M42 nejdrlve navi- 
neme 2x37 zavitu, jez vineme soucasne 
vedle sebe dvema draty. Vinutl oba- 
Ilme a vineme 820 zavitu z dratu o 0 
0,30 mm. Kazdou vrstvu prolozlme ten- 
kym kondenzdtorovym paplrem. Ho- 
t:ovb vinutl oballme olejovym platnem. 
Konecne stejnym zpusobem'jako primar 




navineme 2x8 zavim ve stredu civky. 
Vinuti obalime lepenkou a civku mii- 
zeme naplnit pleehy M42 . Ve vzorku 
byl pouzit nemeck’y inkurantni plech, 
ktery se svymi vlastnostmi blfzi permal- 
loyi. Je mozne pouzit jakykoliv kvalitni 
transformatorovy plech. Vyborne se 
hodi permalloy PY 76, pri jehoz pouziti 
ucinnost stoupa v prumeru asi o 1,5 az 
2 %. Je mozno pouzit i ferritove jadro, 
ale pri nezmenenem poctu primarnich 
zavitii stoupne prepinaci kmitocet, pro- 
toze hodnota magneticke indukce je 
nizsi (asi B == 0,28 T). 

Uplne stejny menic, jako je vzorek, 
na kterdru byla provadena uvedena me- 
feni, pracuje spolehlive- a bez poruchy 
12 rnesicu. Napaji prijimac. Zvlast ne- 
priznivym vlivum byl vystaven v letnim 
obdobi, nebot byl pouzit v mobilnim 
zarizeni, Denne je v provozu mini- 
malne 8 hodin prakticky bez preruseni. 
Celkova vaha menice je 0,43 kg. Jsem 
presvedcen, ze vsichni ti, kteri drive 
nebo pozdeji budou stavet tranzistorovy 
menic podle tohoto navodu, budou 
s nim liplne spokojeni. Zatirn tato mob 
nost prakticky neexistuje. Doufejme, ze 
nebude jiz dlouho trvat a na nasem trhu 
se objevi i vykonove tranzistory a potom 
jiste kazdy rad sahne po tomto clanku. 

Nekdo by mohl namltnout, ze tran- 
zistory 0C16 jsou v tomto menici ne- 
vyuzity. Z grafu na obr. 3 vidime, ze 
z menice je mozno dostat i dvojnasobny 
vykon pri velmi dobre ucinnosti - asi 
84 %. K tomu podotykam, ze menic byl 
konstruovan pro provozni teploty od 
—50 °G az do J-60 °C. V tomto tep- 
lotnim rozsahu je od neho pozadovana 
naprosta spolehlivost v provozu po vsech 
Strankach. Jeho ukinoost v pozadova- 
ncm rozsahu teplot se prakticky nemeni. 
Nesmime pri tom totiz zapomenout, ze 
tranzistor 0G16 ma pri teplote -[-60 °G 
dovolenou kolektorovou ztratu pouze 
2 W pro nase chlazenl. 

Vysvetlili jsme si cinnost menice s na- 
pefovou vazbou a provedli jsmc si jeho 
prakticky navrh. Nyni si vysvetlime 
funkci menice s proudovou vazbou a pak 
s vazbou kombinovanou. 


v jeho neprospech. To ma za nasledek, se men! v zivislosti na vystupnim vy- 

ze napeti iudukovane v budicim vinuti konu. Uprava umozhuje, ze s rostoucim 

klesa. Zmensuje se buzeni, coz ma za zatizenim se zvetsuje i velikost budidho 

nasledek pokles ucinnosti. Pri velkem napeti, nebof tato je iimerna kolektoro- 

zatizeni na sekundarni strane menic vemu proudu. Muzeme dosahnout te- 

s napefovou vazbou dokonce prestane mef rovnomerneho prubehu ucinnosti 

osdlovat. S klesajicim odberem roste pro siroky rozsah zatizeni (10 az 65 W). 

zase spickova hodnota kolektoroveho Menic s proudovou vazbou odstrahuje 

proudu, nebot' napeti indukovand v bu- i ostatni nevyhody napet’ove vazaneho 

dicim vinuti je vetsi a tak vzrusta proud menice. Neni tfeha provadet vyber dvo- 

baze. Tim se meni i stredni hodnota jic tranzistoru a je mozno pouzit i tran- 

kolektoroviho proudu. Jalova slozka zistorh s mensim proudovym zesilova- 

proudu, prot^kajiciho primarnim vinu- cim cinitelem. Hodnoty mohou kolisat 

tim,je znacna a proto ucinnost pri sni- az do 50 %. Nastaveni buzeni neni kri- 

zovanem \K‘stupnlm edkonu klesa. Vy- ticke, Pomocny proudovy transformator 

rovnavaci obvody, ktcrc maji za uccl jc malj (S = 25 mm 2 ). S jeho vypoctem 

vyrovnavat rozdlly buzeni pri ruznem se seznamime pri praktick4m navrhu 

zatizeni, jsou malo ucinml, protoze ne- menice s kombinovanou vazbou. 

odstrahuji zakladni fyzikalnl pricinu Menic s proudovou vazbou odstranil 
jevu. Aby dvojcinny tranzistorovy me- mnohe nedostatky menice s napefovou 

nic mel velmi dobrou ucinnost, je nut- vazbou. Ma vsak i mnohe nevyhody, 

no provadet vyber dvojic tranzistoru, ktere nemel predchazejici typ. Pri 

obzvlast kdyz maji mensi hodno- chodu naprazdno nenastartuje, nebot: 

tu proudoveho zesilovaciho cinitele. jeho buzeni je primo umeme zatizeni, 

Tranzistory obycejne nemaji stejn6 ktere v tomto pripadu neni. V transfor- 

vstupni odpory, proto je nutne upravovat matoru vzdy vznikaji urcitc ztraty. 

pripad od pripadu budici vinuti, coz K temto se pricitaji I ztraty usmerno- 

znamena, ze pracnost nastaveni na ma- vace. To ma za nasledek, ze pri chodu 

ximalni ucinnost je dost velkfo Velkou naprazdno tece maly primarni proud, 

vyhodou menice s napefovou vazbou je ktery zpusobuje v budicim vinuti na- 



Obr. 4. Tranzistorovy menic s proudovou vazbou. 


Z grafu na obr. 2 a 3 vidime, ze menic 
s napefovou vazbou pracuje s maxi¬ 
malm ucinnosti jen pro urcitou hodnotu 
zateze. Chceme-li, aby zavislost 'ucin¬ 
nosti' na zatezovacim odporu zustavala 
vice mcne konstantni, musime misto na- 
petovc vazby pouzit vazby proudove. 
Menice s napefovou vazbou pouzivaji 
spolecny magneLicky obvod jak k ziska- 
vani uzitecneho vystUpniho napeti, tak 
i napeti budiciho. Na spolecnem magne- 
tickem obvodu s primarnim vinutim je 
i sekunddmi a budici vinuti. S rostou¬ 
cim vystupnim vykonem se meni podil 
magneticlfoho toku sekundarniho vinuti 
a magnetickeho toku budiciho vinuti 


vsak to, ze bezpecne startuje naprazdno 
(bez zateze) a pri zkratu na vystupu se 
neposkodi a prestane pracovat. 

Pouzijeme-H u dvojcinneho tranzisto- 
rovtlho menice misto napefov^ vazby 
vazby proudovG odstranime tim znac- 
nou nerovnoraernost prubehu ucinnosti 
v zavislosti na zatezovacim odporu. Zde 
neni budici vinuti na spolecnem magne- 
tickem obvodu se sekundarnim vinu¬ 
tim, ale je umisteno na pomocnem prou- 
dovem transformatoru TV,, jeho£ pri- 
marnimi vinutimi protekaji kolektorove 
proudy T k 1 a T ka tranzistoru TS 1 a TS % 
(obr. 4). Hodnoty kolektorovych proudu 



Obr. 3. ]?avi$lost ucin¬ 
nosti, vystupmho na¬ 
peti U a a kmitoitu na 
vystupnim vykonu u mS- 
nice s tranzistory cs, 
vjroby. 


petf. Toto mnohdy postacuje k udrzeni 
oscilaci, jestlize tranzistory maji do- 
statecne velky proi.idovy zesilovaci ci- 
nitel. Startovani vsak nerd spolehlive. 
Dalsi vaznou nevyhodou menice s prou¬ 
dovou vazbou je jeho samotna podstata. 
Se stoupajicim odberem roste buzeni, 
coz plati az do uplneho zkratu 11 a vy¬ 
stupu, kdy mu hrozi znicenf, neni-li 
veas prerusen privod proudu pojistkou. 

Aby menifi startoval naprazdno, je 
nutnd zavest kombinovanou zpetnou 
vazbu napefovou a proudovou. Je to 
vlastne jakesi kompromisni reseni mezi 
max. ucinnosti (hlavne jejim prdbehem 
na zatizeni) a spolehlivostr startovani 
naprazdno. Menic s kombinovanou 
vazbou ma tii priblizne linearni za¬ 
vislost mezi budicim a kolektorovym 
proudem. Schema zapojeni je na obr. 5. 
Je tu zvlastnl proudovy transformator 
TV l5 ktery je magneticky oddelen od 
hlavniho transformatoru Tr z . Na nem 
je navinuto budici vinuti 3; napeti na 
nem indukovane zavisi jedine od kolek¬ 
torovych proudu jednotlivych tranzis- 
torii TS\ a TVS), ktcrc protekaji jeho vi¬ 
nutimi 1 a 2. Sired budiciho vinuti je 
pripojen pres odpor R t na kladny pol 
baterie ffo. Transformator Tr t mi opet 
tri vinuti; primarni 5, sekundarni 6 




a pomocnd budici vinuti 4. Tato vinuti 
jsou navzajem magneticky vazdna. Stfed 
pomocneho budiciho vinuti 4 je pfi- 
pojen na stfed vinuti 3. Jeho oba konce 
jsou pripojeny pies odpory R% a R s na 
baze pi'isluanych tranzistoru, kam jsou 
pfimo pfipojeny i konce vinuti 3. Hod- 
noty odporu R s a R 3 se nastavi tak, aby 
byl spolehlive zajiSten start a chod na- 
prazdno. Jejich velikost zdroven urcuje 
podil nap6tov6ho buzeni pfi provozu 
menice. Jsou-li prilis maid, mlnic vy- 
borne startuje naprdzdno i pfi zatizeni, 
ale prubch udinnosti v zdvislost na za- 
te^ovacim odporu se blizi prubehu 
s prostou napet’ovou vazbou. Pfi vel- 
kych hodnotdch odporu ucinnost me- 
nide v celem rozsahu je pribliznd stejna, 
temer jako u mdnide s distd proudovou 
vazbou, ale spolehlivost startovdni neni 
zarucena. Optimalni hodnoty odpord 
nejsou kriticke. Mohou se pohybovat 
v pomerne sirokdm rozmezi (200 ad 
800 0). U m&iice s kombinovanou vaz¬ 
bou pfi chodu naprazdno obstarava 
buzeni napet’ovd vazba. Pfi zapojeni 
zdtdze prebird buzeni tranzistord TS\ 
a TS % napetl indukovand na vinuti 3 
proudovdho transformdtoru a bez- 
pecne obstarava jejich prepindni. Prou- 
dova vazba se takd uplatnuje pfi nabi- 



Obr. 5. SchSma tranzistoroveho menice s kombinovanou proudovou 
a napet’ovou vazbou. 


jeni filtracniho kondenzdtoru C s . Tady 
nemusime pocitat s jeho casovou kon- 
stantou. Startovani je provedeno obvyk- 
lym zpusobem startovacim kondenzato- 


rem Cj. Toto zapojeni umozhuje bez- 
vadny start mdnice pro vsechny druhy 
zateze od nuly ak do nekonecna. 

( PokraSovdni} 
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Nove konstrukcni smery v televiznich 
prijimadich se pronikave odrazily i na 
konstrukcnich upravach vstupni cdsti te¬ 
leviznich pfijimacd. V druhd cast! seria- 
lu clankd o technickych novinkach v te¬ 
leviznich pfijimacich si vsimneme blize 
automadckd volby kanalu, automatic- 
keho dolacfovani, jakoz i kanalovych vo- 
llcu pro deciinetrovd pasma, 

Rada novych luxusnich televiznich 
pfijimacd v Evrope byla v posledni 
dobe vybavena motorovou volbou kand¬ 
lu, spojenou s automatickym doladova- 
nim oscilatoru. Toto usporadani dovolu- 
je prepinat kanalovy volic televizniho 
pfijimace pouhym stlacenim tlacitka. 
Doposud se pro volbu televizniho 
kanalu muselo pouzivat otocneho knof- 
liku, ktery se rucne pfetacel do ruznych 
poloh. Po nastaveni kanalu nasledo- 
valo doladeni oscilatoru. Je vseobecne 
zname, ze spravnd naladeni oscilatoru 
u televizniho pfijimace je obtiznejsi 
nez u pfijimace rozhlasovdho. Proto se 
objevuji u televizniho divaka casto 
pochyby o spravnem vyladcni. Tyto 
nedostatky se odstrani automaticky fize- 
nym jemnym doladenim oscilatoru, ktere 
umoznuje pfijimat bezvadny, os try 
obraz a dobry zvukovy doprovod bez 
rucniho nastavovani. 

Motorovd volba kandld se provadi 
vetsinou pomoci elektromotoru, spoje- 
ndho s pffslusnym prevodovym zarize- 
nim. Jako spojky mezi motorem a hfideli 
kanalovdho volice se uziva maltdzskdho 
krize, ktery pfevadi otacivy pohyb mo- 
toru na krokovy pohyb hftdele kandlo- 
veho volice. Jelikoz se vseobecne poudf- 
vaji kanalovd volice s dvanacti poloha- 
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mi, byvd i maltezsky kfiz Sesti nebo dva. 
ndctipolohovy. 

Jednoho z pfedstaviteld luxusnich 
televiznich pfijimacu s motorovou volbou 
kandlu, ktery je mozne povazovat za ty- 
picky, vldime na obr. 1. Je to vyrobek fir- 
my Siemens. S ohledem na to, ze volba 
kandlu se provddi automaticky, neni na 
skrince pfijimace zddny knoflik pro 
kanalovd pfepinam. Volba kanalu pro¬ 
biha samocinne po stisknuti jednoho ze 
ctyf tlacitek na celni strane pfijimace. 
O tom, ktery kanal je prdve nastaveny, 
se Eze presvedcit na sade zarovek umi- 
stenych pod obrazovkou za ochrannym 
sklem (dlouhd dzka vodorovna lista). 
Pfi nastaveni je na teto liste cislo zvole- 
neho kandlu zezadu osvetleno zarovkou. 
V pfipade, ze prijimac ma byt preladen 
na jiny kanal, stlaci se opet pfislusne 
tlacitko na celni strane pfijimace a mo- 
torovy volic nastavi nasledujici kanal. 
Pfedbdznd volba kandlu, na kterych se 
md volid zastavit, se provddi pomoci sady 
dvanacti polyamidovych sroubku, pfi- 
stupnych na zadni strane pfijimace. 
Kazde poloze kanaioveho volice prislusi 
jeden sroubek. Motorovy volic se na 
pfislusndm kanalu zastavi jedine tehdy, 
je-li sroubek vysroubovan. V pfipade, 
kdy sroubek je zasroubovan na doraz, 


prejde jej volic bez zastaveni (viz obr. 2). 
Timto zafizenim je mozne prechazet 
z libovolndho kanalu na kterykoli jiny 
libovolny kanal ve stale se opakujicim 
cyklickem sledu (to znamena, ze po pre- 
jiti vsech dvanacti poloh volice zacind 
volba znova od zacatku). 

Jak bylo jiz receno, prenasi se otacivy 
moment motoru na hfidel kanaioveho 
volide pfes maltdzsky kfiz. Tento mal- 
tdzsky kfiz soucasnd zastdvd funkci are- 
tacniho pera, ktcrd urcovalo (vymezo- 
valo) u obvyklych kanalovych volteu 
pr esnou polohu civkoveho bubnu. Vhod- 
nym uspofadanim pfevodoveho souko- 
li a maltezskeho krize je mozne zajist’ovat 
polohu civkoveho bubnu kanaioveho vo¬ 
lice bez pouziti jinak beznych tvrdych 
per, zajsadajicich do vyhlubni na obvo- 
du bubnu. Aretacni pero by znacne 
komplikovalo a zdrazovalo prepinaci 
zafizeni, jelikoz by silne zvysovalo 
otoeny moment, potfebny pro prepnuti 
z kanalu na kanal. U popisovaneho pfi¬ 
jimace se dostatecn6ho otocneho momen- 
tu dosahuje pfevodem do pomala pomoci 
dvou ozubenych kol, vlozenych mezi 
hfidel motoru a maltdzsky kfiz. Minio 
to se uziva jeste dalsiho prevodu do po¬ 
mala mezi maltezskym kfizem a hride- 
lem kanaioveho volice. Vhodnou volbou 
prevodu se dosahlo tobo, ze motor vysta- 
ci s pfikonem pouhych 25 W. 

Motor ndhonu je jednofazovy s kotvou 
nakratko. Pritom kotva je ulozena po- 
hyblive a opatfena brzdou. Motor je 
napajen primo ze sit’oveho napeti 220 V. 
Jak bylo receno, jsou mezi hfidelem 




Obr. 2. 


Obr. 3. 


motoru a malt^zskym krizem v]ozena 
dve ozubena kola.Druh^ ozuben£ koio je 
na sve spodni strane opatreno unasecim 
kolikem, kterf zapada do vyfezu maltez- 
sk^ho krize, a kruhov^m aretacnim seg- 
mentem, ktery zajisfujc polohu maltez- 
skbho kf£ze. Prepinani kanalu zaiina 
vstupem undseciho koliku do otvoru 
maltdzskdho kfize a konci jeho vybehnu- 
tim. Aby se kandlovy volic nezastavil 
v nektere poloze mezi dvema kanaly, je 
na aretacnim segmentu umfstena vacka, 
ktera sepne dotyk, zapojeny paralelne 
k vypinafii proudoveho okruhu motoru. 
Proudovy okruh motoru se pferusi sa- 
mocinne tehdy, az kdyz unaseci kolik 
opustil maltezsky kfiz. 

Jak motor, tak i pfevody nejsou tvrde 
brzdeny. Aby nenastalo pfebehnuti 
motoru setrvacnosti do polohy, kdy 
proudovy okruh se samocinne znova 
zapina pres spojovaci vacku, je kotva 
ulozena pohyblive. Po preruseni prou¬ 
doveho okruhu motoru klesne kotva sa¬ 
mocinne vlasfni vahou a dolehne spod- 
nim koncem svdho hridele na brzdici 
zarizeni. Pfi opetovnem zapojeni vthhne 
magneticke pole kotvu do vysky a uvolni 
tak brzdici zarizeni. Motor ma moznost 
se rozebehnout na plnd obratky jeste nez 
dojde k vlastnimu prepinani kanalo- 
veho volice (viz obr. 3.). 

Hridel kanaloveho volice je spojen pf es 
kuzelova ozubena kola s kruhovym sty- 
kacem. Stykacje opatren dvema doteky, 
z nichz jeden se uziva pro nastaveni 
pfedem zvoleneho kanalu a druhy pro 
zapojeni proudoveho okruhu prislusne 
indikacni zarovky na pfedni strand pri- 
stroje. Pfi zasroubovani poly ami dov^ho 
^rottbku prijde stykac do styku s vodivou 
hlavickou sroubku a uzavre tak proudovy 
okruh paralelne k ovl&dacimu tlacitku 
na pfedni strane pristroje. Pak se motor 
nezastavi a okamzite nabiha na dalsi 
pfcpinaci cyklus. Motor se zastavi te- 
prve tehdy, kdyz stykac dojde do polohy, 
ve ktere je dotykovy sroub vysroubovan 
a kdy dojde k uplnemu preruseni prou¬ 
doveho okruhu po skonceni prepinaciho 
cyklu. 

Kotva svym pohybem nahoru a dolu 
ovlada soucasne dotykova pera, ktera 
napefove blokuji zvukovy mf a nf dil. 
Zamezi se tak vzniku rusiveho sumeni, 
pfipadne praskotu od jiskficich dotyku. 

Motor ova volba kanalu je nemyslitel- 
na bez spojem s automatickym dolad’o- 
v&nim oscilatoru. Volba kanalu je v pre- 
nesenem slova smyslu Iimbe naladeni, 
ke kterdmu patri jeste jemne naladeni, 
pfi kterdm se pfijimana nosna vlna 
obrazu umisfujc do spravniho mista na 
boku krivky propustnosti. Mezifrekvenc- 
ni kmitocet nosne vlny obrazu vznika 


smfisov&nim. To znamena, 5e se kmi¬ 
tocet oscilatoru meni tak, aby smisenim 
s nosnou vlnou tclevizniho vysilace 
vytvoril zddany mezifrekvenfini kmito¬ 
cet napr. 38,8 MHz. Nastaveni kmitoctu 
oscildtoru se doposud provadelo pomoci 
malych otocnych kondenzatoru s malou 
kapacitou. Pfi automatickem dolado- 
vani potrebujeme vaak nejake zarizeni, 
ktere by elektricky ovladalo kmitocet 
oscilatoru. K dolatlovani oscilatoru 
rozhlasovych pfijimacu se drive pouzi- 
valo reaktancnich eiektronek. V metro- 
vem pdsmu vsak neni pouziti takovdhoto 
zarizeni ucelne. Misto toho se dnes po- 
uzivaji polovodidovd diody, pomoci kte- 
rych Ize dosahnout pomerne jednoduse 
potrebnych rozladeni. Nevyliodou je, ze 
pouziti obycejnych germaniovych diod 
vyzaduje k doladbvani pomerne dost 
veliky stejnosmerny ridici proud. To- 
muto nedostatku se cell pouzitim stej- 
nosmerneho zesilovace, zapojen^ho mezi 
obvod diskriminatoru a doladovaci dio- 
du. Znamend to ovsem jistd zvyseni 
poctu systdmu eiektronek. 

V posledni dobe se uzivd casteji diod 
se zlatym hrotem (nekdy Lez diod kre- 
mikovych), kter6 meni svoji kapacitu 
v zavislosti na napeti, pfilozenem ve 
smeru nepropustn6m. Tehdy je vnitrni 


odpor diody vysoky a potfebny fidici 
proud turner zanedbatelny. 

Zasadne by bylo mozne pouzit k do- 
1 adovani nap6fove zavislych konden- 
zdtoru. Tyto kondenzatory jsou vSak 
vyrabeny z bariumtitanatu a jejich ka- 
pacita je proto prilis zavis!a na tcplote. 
Proto tyto kondenzatory nenalezly vpraxi 
zadn6ho pouziti. 

K doladovani pouzivand germaniova 
dioda ma pfi vysoky'ch kniitoctech 
urcitou kapacitu a indukcnost, kterou 
jiz nelze zanedbat. Na obr. 4. a) je uve- 
deno nahradni zapojeni german iov6 
diody na vysokych kmitoctech. Zde od- 
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por r predstavuje odpor ve smeru pro- 
pustn^m, ktery jc vice mcne staly (cca 
100 Q). Kapacita c pozustava z urciteho 
staleho podilu a podilu, jehoz velikost 
je zhruba zavisla na ctverci prot£kajiciho 
proudu. Odpor r 1 a reaktance Ci a L Ize 
pH dal sick uvahach zanedbat. Zbyva 
tedy podstatna cast zapojeni, tak jak je 
uvedena na obr. 4. b). Toto zapojeni 
lze jeste prevest na ekvivalentru paralelni 
zapojeni, nakreslend na obr. 4 c). Jelikoz 
je kapacita C zavisla na intenzite proudu 
tekouciho diodou, nastava zm£na kmi¬ 
toctu pri pHpojeni takoveto diody pa- 
ralelne k ladenemu obyodu. Pritom 
zvyseni proudu zpdsobuje snizeni kmi¬ 
toctu. Soucasne ale nastavd i zmena hod- 
rioty R a tim i tlumeni oscilatoroveho 
obvodu. Zapojeni musi proto byt na- 
vrzeno tak, aby v ramci potrebneho kmi- 
toctovdho zdvihu nenastavaiy prills 
velke zmeny v tlumeni. Zmeny v tlu¬ 
meni maji za nasledek zmeny velikosti 
oscilatoroveho napeti. V praxi je vsak 
moznd dosahnout pomerne staleho oscila- 
torov6ho napeti. Soucasne se ale musi 
vhodnou volbou soucastek celit i vlivu ne- 
odstranitelnd tepelne zavislosti kapacity 
diody. 

Cinnost automatickeho doladovadho 
obvodu si vysvetlime v zapojeni na obr. 5. 
Vztazny bod pro doladeni je mezifrekven- 
cni nosny kmitocet obrazu (38,8 MHz). 
Z poslednfho mf filtru se privadf 
nosna vlna obrazu pres maly konden- 
zator 1J5 na mfizku EF80. V anode teto 
elektronky je zapojen triobvodovy dis- 
kriminator s malou stikou pasma, Na 
diodach diskriminatoru 0A81 vznika 
stejnosmerne napeti, ktere pri kladnych 
nebo zapornych odchylkach kmitoctu 
prechazi do kladnych nebo zapornych 
napeti (vzhledem ke kostre). Pri sprav- 
nCm vyladeni je stejnosmem6 napeti 
nulovA 

Doladovani se provadi reaktacni dio¬ 
dou. Jelikoz uzita dioda jeobycejna, ger- 
maniova, je jeji kapacita rizena proteka- 
jicim proudem. Pri tomto zapojeni ma 
dioda maly vnitrni odpor. Proto pri 
primCra zapojeni na diskriminator by jej 
dioda prilis tlumila. Pak jc na miste 
uziti zminene zesilovaci elektronky 
EF80, ktera pusobi soucasne i jako stej- 
nosmerny proudovy zesilovac. Vysledn6 
regulacni napeti z diod se totiz privadi 
pres filtracni clen z odporu 10 k a kon- 
denzatoru 4k7 zpet na ridici mrizku 
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elektronky EF80. Napet’ov6 zmeny z dis- 
krimindtoru zpusobuji zmeny mrtzko- 
veho napeti a tim soucasne i zmeny 
anodoveho, pripadne katodovfho prou¬ 
du. Dolad’ovaci diodou D proteka kato- 
dovy proud elektronky EF80. Tato 
elektronka tedy dodava pomerne vysoky 
ss ridici proud diody. 

Timto usporadanim lze dosahnout 
zmeny kmitoctu od 3,5 do 5 MHz 
podle kanalu.V I. pasmu jsou vsakkmi- 
toSty 4 X nizsi. V tomto pasmu sc proto 
vyzaduje relativne mnohem vyssi zmena 
kmitoctu nez v III. pasmu. Proto je ka- 
nalovf volic op at fen sadou dotyku na 
civkovych listach, kter6 zkratuji na ka- 
nalech I. pasma kondenzator 1J5 v mfiz- 
ce PCF80. Vazba diody s obvodem osci- 
latoru je pak tesnejsi a regulacni rozsah 
kmitoctu na vSech kanalech zhruba stej- 
n Y v. 

Cinnost doladovacf automatiky je 
patrna z obr. 6 a 7. Na obr. 6 jsou uve- 
deny napefovd urovne na diskriminatoru 
v zavislosti na kmitoctu. Z obrazku vy- 
plyva. ze regulacni napeti je pri jmeno- 
vitCm kmitoctu nulove, pri kmitoctu 
vyssim kladn6 a pH kmitoCtu nizsim za- 

orne. Dva prhbchy uveden6 na obr. 

jsou od ruznych provedeni tehoz pri- 
jimace. Na obr. 7 vidfme naproti tomu 
zmeny kmitoctu mezifrekveneniho sig- 
nalu, ktere nastavaji pri zmenach kmi¬ 
toctu vstupniho signalu. Prubeh na tom¬ 
to obrazku je vynesen pro kmitocet pri- 
jimaneho kanalu cca 185 MHz, Vyja- 
druje zinenu kmitoctu mf signdlu s auto- 
matikou v pomeru ke zmenam mezi¬ 
frekveneniho kmitoctu, ktere nastavaji 
pri vypnutem automatickern obvodu. 
Z uvedeneho vidime. ze automaticky 
obvod vyrovoava mezifrekveneni kmito- 


tet s chybou menM nez 50 kHz pri roz- 
ladeni vstupniho signalu o 2 MHz. 

Doladbvaci cinnost je ponekud za- 
visla na sile pfijimaneho signalu. Pri 
slabem signalu je napeti, dodavane 
diskrimindtorem, nizsi a proto je i dola¬ 
d’ovaci (korekeni) napeti z diskrimina¬ 
toru mensi. V dusledku toho se chyba 
pri doladovani ponekud zvetsuje. 

Aby se umoznilo pfijimat i velmi 
slabe vysilace, pri kterych spravne na- 
staveni oscilatoru nedava relativne nej- 
lepsi kvalitu obrazu, jsou veskere auto- 
matick^ doladovacf obvody opatreny 
vypinacem, kterym je Ize vyradit z pro- 
vozu. Pri odpojeni automatiky se provadi 
doladovani oscilatoru zmenou napeti po- 
moci potenciometru, ovladaniho ruene. 
Tehdy je mozrn; naladit nosnou vlnu 
obrazu na vrchol mf krivky propustnosti, 
cimz se ziska zvetseni amplitudy signalu 
cca o 6 dB. Ostejnou hodnotu se snizuje 
i velikost sumu. Zapojeni potencio- 
metru pro rueni ovladani kmitoctu 
oscilatoru je uvedeno na jinem prikladu 
zapojeni na obr. 8. 

Jine zapojeni uzivant; k doladovani 
oscilatoru pomoci diody, rizene v pro- 
pustne oblasti, je uvedeno na obr. 9. 
Dioda D x na tomto obrazku umozhuje 
menit kmitocet oscildtoru ve III. pasmu 
zhruba o 1 az 2 MHz pfi zmene proudu 
o 1 mA. V pasmu I. je zmena kmitoctu 
na 1 mA zhruba polovicni. Dolatfovaci 
proud se u tohoto zapojeni pohybuje 
v rozmezi 3,5 az 4,5 mA. Jelikoz ani 
v tomto zapojeni neni diskriminator 
schopen dodavat potfebny doladovaci 
proud, je mezi diskriminator a dolado¬ 
vaci diodu zapojena triodova cdst elek¬ 
tronky PGF82. I u tohoto zapojeni je 
moznd prepinat na rueni ovladani kmi¬ 
toctu pptenciometrem nebo na auto- 
maticke od diskriminatoru. Pfi ruenim 
ovladani se meni velikost zatezovaciho 
odporu diody a tim i velikost napeti na 
diode, ktere v tomto pripade vznika 
usmernenim oscilatoroveho napeti. Zme¬ 
nou serioveho odporu 10k dochazi proto 
i zde ke zmene kmitoctu oscilatoru. 

V posledni dobe se preslo turner vyluc- 
ne k pouziti germaniovych diod s priva- 
renym zlatym hrotem typu na pr. 
OA180. Tato dioda ma tu vlastnost, ze 
pfi zmenach zaverneho stejnosmerneho 
napeti se meni kapacita zavermS vrstvy 
(obr. 10). Praktick^ zapojeni diody 
v obvodu je uvedeno na obr. 11. Dioda 
D se pripojuje pres kapacitu 6 pF para- 
lelne k oscilatoru. Jelikoz dioda pracuje 



Obr. 9. 













Obr. 10. 


v zdverne oblasti, must ji byt vymezena 
urcita napet’ova pracovni oblast. V roz- 
sahu napeti od 0 do 1,5 V je vnitrni od- 
por diody tak maly, ze tlumi prills na¬ 
peti oscilatoru. Pri napbtich vetsich nez 
-7 V je zmena kapacity prills malA. 
Nejvy hodnejsi pracovni bod se proto 
naleza v okoli -4,5V. Pri navrhu se nesmi 
zapominat na to,ze pfipojenim diody pres 
kondenzator 6 pF na ladeny obvod osci¬ 
latoru muze dojit k usmerneni oscilatoro- 
veho napeti. Usmernene napeti by mohlo 
zpusobit posunuti pracovniho bodu, coz 
bymelo za ndsledek ovlivneni velikosti 
zmeny kapacity v zavislosti na napbfovb 
zmene ridiciho napeti. Vhodnou volbou 
oscilatorovbho napeti lze predejit tomuto 
jevu. Ridici napeti pro diodu se privddi 
pres odpor 10k. Na odpor 10k, spojeny 


se zemi,se pfi tom soucasnb piivadi klad- 
ne stejnosmerne napeti. Vhodnou vol¬ 
bou polarity je dioda stejnosmer- 
nym napetim uzavirdna. Pfedpeti pro 
diodu se nastavuje pomoci potencio- 
metru 250k, ktery se nastavuje ve vyrob- 
nim zavode (ve schbmatu kreslen jako 
pevny odpor). 

Pro rucni nastaveni kmitoctu oscila- 
toru se spojuje vetev ridiciho napeti pres 
spinac S x se zemi. V delici napeti pro 
pfedpfiti se prepina soucasne na po- 
tenciometr Pi (M5) ,pomoci kter eho se fidt 
rucne pfedpeti diody. Pfedpeti se tak to 
reguluje v roz sahu zhruba od -2 V do 
-7 V. Dosahuje se tak zmeny napeti 
± 2,5 V v okoli pracovniho bodu, ktera 
mi za ndsledek zmenu kmitobtu osci- 
Idtoru turner o 5 MHz. Kmitocet oscila¬ 
toru se pfi tom zvysuje se stoupajicim 
zdpornym napetim. To znamena, ze 
kapacita zaverne vrstvy je tim mensf, 
cim vyssi je zaporne napeti. 

Vidime, ze pouziti diody s privafenym 
zlatym hrotem dovoluje podstatne zjed- 
nodusit obvody pouzivanb pro automatic- 
ke dolaclovdni oscilatoru. Odpada potre- 
ba dalsiho stejnosmerneho zesilovaciho 
stupne, protoze dioda fizena v zaver- 
nern smeru muze byt ovladana napetim 
primo z diskrimimatoru. Zapojeni diskri- 
mindtoru se pfi tom v zasadc opird o za¬ 
pojeni, ktera byla uvedena na obr, 5 a 9, 


+ 



Neni tedy treba se o techto obvodech 
dale Sifit. 

Kazdy problem je moznb re&it radou 
zpOsobfi. Podobnb je tomu i u obvodu 
pro automatickb doladovani kmiiobtu. 
Vyskytujc se proto cela fada ruznych 
obmen v zapojeni techto obvodu. Vlast- 
ni princip vsak zustava nemenny. Jedi- 
nou vyjimku v tomto ohledu tvori dola- 
d’ovaci obvod, ktery pouziva, na rozdil 
od diody, pro menu e indukcnosti civky 
na magneticky sycenbm ferritovbm 
jadre. O tomto obvodu, jakoz i o dalsich 
problem ech automatickych obvodu si 
vsak pohovofime priste. 


Predzesilovab pro krystalove 
snfmabe 

Piezoelektricka prenoska ma byt za- 
pojena na pokud mozno vysokou impe- 
danci, neb of mezi nejnizsim pfenasenym 
kmitoctem, kapacitou piezoelektrickeho 
vybrasu a zatezovacim odporem piati 
vztah f — 1/2 7iRC. Chceme-li tedy do- 
sdhnout pfi normovanb nahravaci cha- 
rakteristicc desek prenosu co nejhlub- 
Sich tonu, musime bud pouzit pfenosky 
s velkou kapacitou vybrusu, nebo jsme 
odkazani na pouziti zaLbzovacich od- 
poru megaohmovych hodnot a to je 
castejsf pripad. 

Jestlize je prenoska zatizena nizkjhn 
zatezovacim odporem a pracuje jak fi- 
kame do kratka, odevzdava pfi repro- 
dukci dlouhohrajicich desek napeti ros- 
touci s kmitoctem se smernici 6 dB/okt, 
a musime tedy prenoskou odevzdavany 
signal korigovat. 

Zapojeni prenosek do kratka jsme nu- 
ceni pouzit u tranzistorovych zesilovacu, 
nebof vstupni impedance tranzistoru 
byvaji i u zvlastnich zapojeni nejvyse 
radove desitky zcela vyjimecne az 
200 ki2. Musime tedy u tranzistoru po¬ 
uzit korekcnich obvodu, abychom do- 
sahli linearnf prehravaci charakteris- 
tiky. Korekcni obvod must byt nekolika- 
clenny, nebot normovana nahravaci 
charakteristika dlouhohrajicich desek 
(RIAA) pouziva dvou charakteristic- 
kyc.h kritickych kmitoctu. 



Gelkem jednoduchym zpusobem fesi 
tento pripad US patent c. 2857462. Po- 
uzivd primo v obvodu prvniho tranzis- 
toroveho zcsilovafie kmitofitove zavislb 
zpetne vazby, vytvorene odporem R a 
kondenzatory Cj a C s . Pritommusi platit, 
ze reaktance kondenzatoru C a (= l/n>C s ) 
musi byt rovna u kmitoctu 50 Hz prou- 
dovemu zesilovacimu ciniteli j3 tranzis¬ 
toru, ndsobenbmu zatezovacim odporem 
pfenosky. V oblasti kmitoctu 500 az 
2000 Hz ridi velikost zpetn6 vazby pfe- 
vdzne odpor if, ktery musi byt proto 
roven reaktanci kondenzatoru Cj u kmi¬ 
toctu 2000 Hz (if = 1/2 n. 2000 . C t ). 
Nad 2000 Hz klesa zisk opet 6 dB/okt. 

Cely prftbeh odpovida korekci podle 
RIAA a vysledek dava vyrovnany pru- 
beh od 30 Hz do 15 kHz se zkreslenim 
mensim nez 0,1 % podle udaju pramenu. 
Na obrdzku je pfiklad tranzistorovcho 
pfedzesilovace, ve kterem je oznacen 
obvod zpemb vazby s velikostmi Ucnu, 
ktere ovsem pfi pouziti nasich tranzisto¬ 
ru mohou slouzit pouze jako smerne. 
Radio Electronics 6/59. cjs 

ic -k 

Zda se az neuvefitelnb, ze 85 W tran- 
zistor muze mit rozmery 0 17,5 X 11 mm 
a vazit pouhych 12 g. Takove tranzis- 
tory vyrabi znama firma Texas Instru¬ 
ments pod typovym oznacenim 2N389 
a 2N424. Tyto tranzistory mohou i pfi 
teplote 100 °C pracovat jeste se ztrato- 
vym vykonem 45 W. Tranzistory jsou 
vyrobcem tepelne stabilizovany pfi 
215 °C, cimz jsou 2 aruceny stabilni 
provozni podminky v celbm pracovnini 
rozsahu teplot od —65 °G az do 
+ 200 °G. Dale je u techto typu zaji- 
mave, ze jeste pfi teplote —55 °C za- 
rueuje vyrobce proudov-y zesilovaci ci- 
nltel beta = 8, Tranzistory jsou vyra- 


bfiny difuzni technikou, ktera umoznuje 
dosazenf takovych vybornych hodnot, 
Firem. Ut.fy Texas. M. U. 

* * * 

Mnoho amaUrov tuzi po osvedCenom, 
jednoduchom plnoautomatickom tig. 
kluci. Podobny bol nedavno jjopisany, 
a to tzv. ,, Lit tie Monster^. 

Predkladam schemu plnoautomatic-. 
kbho kMca, egte jednoduch§ieho, nez 
aky bol popisany. 

Je zostaveny z beznych sucasti. Po- 
uzite relb je Trls 64/a. Napaja sa z plo- 
chej 4,5 V baterie. Ako U je pouzita 
jedna selenova dosticka. Poraer bodiek 
a ciarok sa nastavi zmenou elektrolyt. 
kondenzatorov, Mne sa osvedcili hodno- 
ty, uvedenb v scheme. Pretoze si myslim, 
ze princip je jasny, nebudem sa dalej 
rozpisovat’. Tempo je nastavitelnb pri- 
blizne od 50 do 150 zn/min. 

AndrasovU 


Trls 54/a 

\ 






HLisI SE Vlffl „LI8KA‘ S 

(ke ctvrte strane o balky) 


... hlasi se Vam stanice OK1KSR, 
stanice, ktera prechodne pracovala jako 
„liska ££ v obvodu Dobfichovic u Prahy, 
a to pfi prilezitosti soustredeni , cesko- 
slovenskych reprezentantu pred jejich 
odjezdem na zavod radioamateru lido- 
vych demokracii, ktery byl uspofadan 
v Lipsku v NDR. 

Jiz pri vlastni m zahajeni internatniho 
soustredeni nasich reprezentantu bylo 
treba vychazet z toho, ze nemame do- 
statek zkusenosti z „honu na Hsku £ \ 
a to jiz proto, ze az dosud byl tento 
druh sportu zalezitosti jen nekolika 
jednotlivcu, a to jeSte prevazne s po- 
uzitim radiov’ych stanic typu RF11. 

Ty to radiove stanice mohou vyhovovat 
pouze pro vycvikovd ucely, ale rozhodne 
nejsou vhodne jako zanzeni pro krajskc 
i celostatni prebory. Nevyhovuji uz 
proto, ze mezinarodne stanovene kmi- 
toity, kterych Ize pouzivat v soutezich, 
jsou v pdsmu osmdesati metru od 3,5 
do 3,8 MHz (nynf budejendo3,65MHz) 
a v pasmu dvou metru od 144 do 146 MHz, 
a to pouze s provozem A3 (fone). Dalsi ne- 
vyhodou radiove stanice typu RF 11 je 
velmi silne rusive vyzarovani apropozice 
r ikaji, ze rusive vyzarovani na provozmni 
kmitoctu sml byt pouze tak velke, aby 
nebylo slysitelne na prijimaci s citii- 
vostl 3 az 5 pV ve vzdalenosti nad 
20 metru, Jako jedno z nejdulezitejsich 
ustanoveni proposic je, zc nesml byt 
pouzito z amerovacich zanzeni tovarne 
zhotovenych. 

Jednlm z nedostatku soustredeni byla 
skutecnost, ze se nepodarilo opatrit 
vhodne a hlavne podrobne mapy tech 
prostoru, ve kterych byl provaden vy- 
cvik, Pouzitim zastaralych a malo 
podrobn^ch map se znacne ztezovala 
prace a vlastni postup pri zamerovanf. 
I kdyz stare porekadlo rika, ,,ze z chyb 
se clovek uci ££ , bude treba si vzit du- 
kiadne ponauceni a propriste mapy 
vcas zajistit, a hlavne takovd mapy, 
ktere mohou vyhovovat nasim poza- 
davkum. Nejvhodnejsi jsou mapy s me- 
fitkem 1 : 10 000 nebo 1 : 25 000. 

I kdyz kazdy z nasich zavodniku byl 
vybaven presriou buzolou (na zaveseni), 
domnivame se, ze lepe budou vyhovovat 
buzoly, kterd je moznd pfipevnit na 
ruku jako naramkove hodinky. Ne- 
dostatkem nami pouzivanych buzol 
bylo nedostatecne tlumeni jejich strelky, 
coz zavodnika zdrzuje a pfipravuje 
o drahocenne vteriny. 

Velmi dobre se osvedcil rovnoramen- 
ny trojuhelnik, a to v prvd fade k za- 
kreslovani zamernych a ke zhotoveni 
rovnobezek s kilometrovou siti mapy. 
Nesmime zapomenout ani na uhlomer, 
pomoci ktereho se do mapy vyznacuji 
azimuty zjistenych smrni. Vhodnejsi 
je kruhovy uhlomer s delenim na 360 
stupnu. Jednou z dalsich dulezitych po- 
mucek je dobfe orezana stredne tvrda 
tuzka. 

A nyni neco k zamefovacim pristro- 
jura. Pro pasmo 80 m bylo pouzito 
pristroju, ktere vlastni spojovaci odde- 
leni Ustfedniho vyboru Svazarmu. Jde 
o prenosne kuffiky s ramovou antenou, 
ktere vcelku ukol splnily. 

Nove zkonstruovane zafizeni s ferri- 
tovou antenou a tfcmi tranzistory, 



kter^ si pripravil s, Jifi Maurenc, 
OKI ASM se stalo stredem pozornosti, 
i kdyz dosud zcela nevyhovuje pro za- 
merovani z vets! vzdalenosti. Je zaji- 
mav^, ze nejvetsl potize delala clenitost 
terenu pri pouziti malych vykonu vy~ 
silace nejen na osmdesatce, ale i na 
pasmu dvoumetrovem. Prumerny limit 
na 1 km je podle propozic 30 minut. 
Na konci soustredeni dosahovali nasi 
zavodnici lisky priblizne za 70 % casu. 

S. Jan Jasa, OKI EH, prekvapil 
vtipiie resenou konstrukci dvoumetro- 
veho konvertoru k prijimaci typu Kar- 
]ik, upraveneho pro 28 MHz. U zari- 
zeni, ktere pracovalo na kmitoctu 
144 MHz, bylo treba vyresit i otazku 
anteny; prozatim se nejlepe osvedcil 
dipol s reflektorem; polarizace byla 
horizontalni. Tato soustava umozhuje 
ihned urcit smer, odkud liska vysila. 
A tak i zde se potvrdila skutecnost, ze 
vhodna antena pfinasi dobr^ vysledky. 

Ke konci nascho soustredeni muzeme 
odpovedne prohlasit, ze bylo dosazeno 
dobrych vysledku jak na osmdesati- 
metrovem, tak i na dvoumetrovem pas¬ 
mu. K dosazeni dobrych vysledku vsak 
bylo treba soustavneho treninku. Bylo 
nutno odpochodovat mnoho kilometru 
v obtiznem terenu, ktery byl mezi 
zavodnikem a mezi skrytou ,,liskou“. 
Jedinou prekazkou pro naSe zdvodruky 
byly zeleznicni zavory nebo studena 
a misty hluboka reka Berounka. Strm^ 
strane i kopce nebyly prekazkou ani 
pro honce ani pro obsluhu ,,lisky ff . 
Jako ukryt ..lisky 1 ' byla vyhledavana 
ruzna mista, jako napr. stodola, drev- 
nik, zarostle housti, bouracka stareho 
domu, rfena mista ve m&te a jine. 
Snad nejzajimavejsi a posHze i nejzabav- 
nejsi byly usporadane nocni hony, Pri 
nich nebylo rnozno pouzit ani mapy 
ani buzoly, a bylo treba hodne duvtipu 
a orientace proto, ze ukryt lisky byl asi 
na dvoumetrove zdi nebo v bouracce 
u parku. Zamaskovani ,,lisky ff bylo tak 
dokonale, ze bylo treba vyhledavat 
,,lisku“ pouze podle signalu. O tom, ze 
tento druh sportu je fyzicky nArocny, 
a ze v sobe zahrnuje celou fadu bran- 
nych prvku, nemuze dnes nikdo pochy- 
bovat a pokud se snad nekdo prece najde, 
ddme mu pfilezitost, aby poznal, ze 
mimo uvedenou narocnost je to sport 
zajimavy. Jsme presvedceni, ze se sta- 
ne jednlm z nejvyhledavanejsich druhrt 
nasi cinnosti. 

Nesmime zde zapomenout ani na 
dalsi disciplinu, na tzv. ,,viceboj radis- 
tu £f , ktery se sklada z prace na vysuaci 
radiove stanici a z orientacniho pochodu 
v terenu podle mapy, ktery se v sou- 
stfedeni rovnez trenoval. 

Prace na stanici spociva ve spolupraci 
tfi vysilacich stanic, mezi nimiz je 
treba navazat spojeni a pfedat devet 
ruznych radiogramu na hlavnim a za- 
Ioznim kmitoctu. 

Stizena prace spocivala hlavne v tom, 
ze nasi zavodnici pouzivaji u vlastniho 
vysilace automatick6ho nebo poloauto- 
matickeho telegrafniho klice a zde bylo 
tieba pracovat \'yhradne na obycejnem 
klici. Bylo nutnc seznhmit se s provozem, 
odpovidajicim propozlcim a nacvicit 
ho. Nebylo to Iehk6, byla to otazka 
dlouhych diskuzi a upreshovani riiz- 
nych nazoru a pripominek, a ty samo- 
zfejme prinesly i pozoruhodne vysledky. 


Na pfeddni vsech deviti radiogramu 
je podle propozic stanoveno 30 minut, 
ve kterych je zahrnuta veskera manipu- 
Iace spojena s pfedavdnim radiogramu 
i preladenira. Po nekolikadennim sou- 
stavnem ndcviku se podarilo pfedat 
vsech 9 radiogramu vcetne preladeni a 
noveho navazani spojeni za 23 minut 
18 v ter in bez jedine chyby. I kdyz to 
neni zadny svetovy rekord, je to velmi 
hezky vysledek, a co vie, dobre zkuse- 
nosti pro naevik teto discipliny. 

Pokud budeme hod notit cele inter- 
natni soustredeni, je treba ocenit prx- 
kladnou kazeh vsech ucastmku, hou- 
zevnatost a snahu po dosazeni nejlep- 
sich vysledku. Jsme presvedceni, ze 
slozcni a vyber nasich reprezentantu byl 
sprdvny a ze jejich zkusenosti budt>u 
pfinosem pro rozsireni radistickych dis- 
ciplin. O vysledcich naseho repre- 
zentacniho druzstva, ktere se zucastni 
mezinarodmho zavodu v NDR, se do- 
ctete priste a proto pouze ve struenosti 
slozeni nasi delegace: 

Vedouci vypravy: Vladimir Hes, 
OK1HV 

mezinArodni rozhodci: Frantisek Smolik, 
OK1ASF 

druzstvo viceboje: Jaroslav Prochazka, 
OK1AWJ, Josef Zednik, OK1FL, 
Jan Horsky, OK3MM 
druzstvo honu na „lisku <,: 144 MHz: 

Jan Jasa, OKI EH, Raymond Jezdlk, 
OK1VGW 

druzstvo honu na ,,lisku £f 3,5 MHz: 

Jifi Maurenc, OK1ASM, Jifi Havel, 
OK1ABP. F, Jelek 

* * ♦ 


Hon na Ii§ku v Tabofc 

Z povereni krajske sekee radia v Ges. 
Budejovicich usporadal ORK Tabor 
24. dubna t. r. zavod Hon na Iisku v pas¬ 
mu 28 MHz. 

Poradatel zvolil teren v prostoru Hy- 
lacky (3 km JZ Tabora), kde se liska 
ukryla ve stodole hospodafskc usedlosti. 
Aby honcum ziizila patrani po svem 
likrytu, vysilala sve volant z magneto- 
fonoveho pasku, takze lovci v posledni 
fazi zavodu marne bloudili kolem jejiho 
doupete a sriazili se ji vypatrat sluchem. 
Presto do odtroubeni dopadlo Iisku 
11 honed z celkoveho poctu 24 zavod¬ 
niku. Jako prvy dorazil k clli s. Jin Pesta 
z ORK Sobeslav v case 57 min. 30 vt., 
druhf byl s. Sindelar z ORK Tabor 
v case 1:04 hod., tret! s. Zdenek Kola- 
rik z t6hoz ORK v case 1:06 hod. Za¬ 
vodu, ktery byl uspofadan jako zavod 
krajsky, se zucastniii jiz i reprezentanti 
radioklubu Pacov a Pelhrimov, kterC 
presly do kraje pri uzemni reorganizaci, 

Hon na Iisku vzbudil ve vefejr.osti, 
zejmena v fadacli mladeze, veliky zdjem 
a uspesne propagoval radistickou cin- 
nost. V zaverecnem hodnoceni ucastnici 
doporucovali rozsirit zavody podobneho 
druhu o branne discipliny, jako stielhu 
z malorazky, hod granatem apod. 

V cervnu t. r, bude uspofadan dalsi 
zdvod, tentokrdt v pasmu 3,5 MHz, jc- 
hoz organizaci poverila krajska sekee 
ORK C. Budejovice. OK 1WY 





SUPERSET M 435 IHz 
prestavbon trofejniho zaHzeni 

Inz. Ivan Bukovsky 


V dfivejsich letech se pfijimace pro 
amatcrske pasma 435 MHz omezovaly 
pouze na jedno nebo dvoueiektrontove 
superreakcni audiony, o jejichz zapojeni 
a konstrukci bylo v amaterskych casopi- 
sech jako byly napr. ,.Kratke vlny ff , 
dost napsano, avsak o superhetech byly 
pouze zminky. Jedinym ucelenyra po- 
jednamm o teto tematice je pffslusna 
Cast jjAmaterske radiotecliniky' f , ktera 
vsak nestacl pochopitelne jako podnet 
a podklad zajemcum k jejich vlastni 
konstrukcni praci. Pro rozsireni jmeno- 
vane tematiky ma ten to cianeb podat 
obraz o ceste, kterou byl z individualne 
dostupnych cast! sestaven super he t, kte¬ 
ry se velmi osvedcil po nekolik let u sta- 
nice OKiKKD pfi jeji praci na435 MHz 
a svou spolehlivou cinnosti se podstatne 
podilel na uspesich, dosazenych pri ruz- 
n^ch soutezich na tomto pasmu. Pfedem 
vsak je tfeba rici, ze vyvoj v tomto smeru 
je mnohem dale. Dalsi velke moznosti 
prodluzovani dosud dosazitelnych vzda- 
lenosti v pasmu 70 cm prinasi dusledne 
zavadem krystalem nzenych vysilacu 
a pfijimacu, zalozenych na konvertoro- 
vem principu. Pritom je treba mit 
k dispozici standardnl superhet, ktery 
obsahne cele amaterske pasmo a pfi 
spickove citlivosti ma dostateerie velkou 
sifi pasma mf zesilovace, aby mohl spo- 
lehlive prijimat i m6ne stabilni jedno- 
stuphove vysilace. 

Popis puvodniho prijirnace 

Pfijimac E20Q, ktery byl pouzit jako 
zaklad pro prestavbu a zdokonaleni pro 
amaterske pasmo, byl mezi inkurantni- 
mi pristroji dosti rozsifen bud’ v celku 
nebo v castech. Pracoval puvodne v pds- 
mu 500-—600 MHz a sestaval ze tri 

cast!: 

a) ze zakladnl lite kostry s eliminato- 
rem pro sit’ 400 Hz, 

b) z mezifrekveneniho dllu, 

c) z decimetroveho vstupniho dilu. 

Vsechny dily byly rozebratelne a pro- 
pojene kolickovymi zasuvnymi listami. 
Prijimany signal prichazel na symetric- 
ky diodovy sm&iovac. s elektronkou LG7, 
pro ktery elektronka LD1 slouzila jako 
oscilator, jehoz signal budil diodyjedno- 
cinne pomoci vhodne usporadanc kapa- 
citnf vazby, tvorene posuvnymi tereiky, 
Tento princip ma za ucel jednak odstra- 
nit pronikdnf oscilatoroveho kmitoctu 
do anteny (prvni mf byla pomerne nizko 
- cca 7,5 MHz) a jednak vyloucit sum 
oscilatoru, nebot’ vstup mf byl opet dvoj- 
cinny. Po druhem smesovanf v mezi- 
frekvenenim dilu vznikl druhy mf kmito¬ 
cet 5 MHz, o sifi pasma B ~ 200 kHz, 
ktery byl po zesileni elektronkami LV1 
dvojcinne detekovan 2xLGl (neslo 
o diskriminator, jak by se na prvy pohled 
zddlo) a konecne dvojcinne zesilovan 
sirokopasmovym zesilovacem 2x LV1. 
Gelkove je treba rici, ze na dnesni dobu 
je koncepce pfijimace znacne zastarala, 
(tycove obvody na vstupu, misto ko- 
axialnfch, smesovanf vakuovou diodou 
misto silikonovou, nevhodne pouziti 
dvojlho smesovanf, ktere neodstranuje 
zrcadlovy sum, pentodovy zesilovac na 
vstupu mezifrekvence misto ,,bezsumove 


kaskddy", neuspornC elektronky se ztra- 
tou 10 W na mf stupnich). To vsechno 
je znamo, avsak pro amatera skyta moz- 
nost cele fady nenArocnych zlepseni. 

Popis nove koncepce 

Behem let doslo na pfijimaci ke dve- 
ma etapdm zdokonaleni. V prve etape 
bylo na vstupu ponechano smesovanf se 
zhavenou diodou LG7, teprve ve druhe 
etape byl prijimac doplnen vf stupnem 
s „tuzkovou“ elektronkou 5794 (sovet- 
sky ekvivalent je 6G1 ljf) v zapojem 
s uzemnenou mrfzkou a smesovaccm se 
silikonovou diodou 1N21B (v fiSR ekvi¬ 
valent 23NQ50), coz znamenalo velky 
kvalitativnf skok dopredu, ovsem za ce- 
nu pouziti dosud u nas unikatnich sou- 
castek. Protoze prijmove vlastnosti 
i v prvC etape prestavby byly velmi dobre, 
bude dukladne popsan cely postup. 

Prvni etapa 

a) Vstupni obvod pfijimace a obvod 
oscilatoru musf byt pfeladen na nizsf 
kmitocet, coz Ize usbutecnit pouze kon¬ 
st rukcnf zmenou. 

b) Obvody I. mezifrekvence musf byt 
predeiany na kmitocet 25 MHz fresp. 
30 MHz) a prvni elektronka nahrazena 
kaskodou s elektronkou PCC84. 

c) Oscilator pro II. smesovac (uza- 
vrena krabicka) musf byt pfeladen na 
20 MHz (resp. 25 MHz) a zajisteno 
jeste dokonale odstinenf. 

d) Musi byt provedeny zmeny v de- 
tekei a nf zesilovaci, prijimac doplnen 
S-metrem. 

e) Prijimac musi byt doplnen nom 
zdrojem pro 220 V 50 Hz se stabilizo- 
vanym napajenim pro I. oscilator. 

f) Mechanicky musi byt vyreseno la- 
deni oscilatoru a dolad’ovani vstupu. 

Druha etapa 

Vstupni obvod smesovace bude vy- 
jmut a nahrazen spajenou krabickou, 



Obr. 1. JVdcrt upraveneho smesovace pro 
435 MHz. Tlumivky D 4 : deika vinuti 

l — 6, prumer D = 2, drat o 0 0,1 mm 
CuS, L= 1,7 [iH, tel. trolitul 


obsahujici vf zesilovac a kremikovy sme¬ 
sovac s pfislusnym dolad’ovanim terco- 
vou kapacitou. Konstrukcni popis je 
v druhe casti clanku. 

Popis prvni etapy 

a) Zmena ve vstupnich dilech je kaz- 
demu dobre znama, nebot’ vetsina vlast- 
nfku se jiz snazila nejak vyuzft alespoh 
oscilatoru pro amaterski pasmo. Dve 
moznosti, ktere pro snizeni rezonanc- 
niho kmitoctu existuji, jsou bud zvyseni 
ladici kapacity (pfedem vylouceno pro 
pfilisne snizeni rezonaneniho odporu) 
nebo prodlouzeni vedeni, anebo zvyseni 
charakteristicke impedance tycoveho 
vedeni pfi zachovani jeho dt^lky. Pro 
dany ucel Ize si vybrat z obou poslednich 
moznosti. Vnitfni dil oscilatoru nebo 
smesovace Ize samostatne vyjmout z kry- 
tu vf dilu. Vyjmuty dil je schematicky 
znazornen na obr, 1 a 2. Puvodni mosaz- 
n6 vedeni, dlouhe 25 mm, je tfeba od- 
fiznout tesne u keramickeho bloku. To- 
tez se provede u bloku smesovace. Ve- 
deni oscilatoru se nahradl novym 
o mnohonasobne vyssim cimz se 
ladeny obvod dostane do zadaneho 
pasma 440—485 MHz. Smycka z mo- 
sazne tyce o X 3 mm se pripaji ke sta- 
torum ladiclch kondenzatoru vetsi 
dobre ohratou pajeckou. Je vyhocl n e, 
muze-li byt ccly novy obvod postribfen. 
{Na fotografiich pfijimace je pa Line, ze 
elektronka LD1 je vyvysena oproti pu¬ 
vodni poloze hlinikovou podlozkou, coz 
vzniklo tim, ze preladeni na nizsi kmito¬ 
cet bylo provedeno prodlouzenim ve¬ 
deni pfi zachovani puvodniho vlnoveho 
odporu Vo (cca 180 ohmu), a bylo nutno 
celou vnitfni kostru vysunout nahoru.) 
Tento pracnejsi zpusob neprinasi zadne 
dalsi vyhody a proto muze byt dana 
pfednost vyse popsanemu. Po piedelanf 
je tfeba se pfesvedcit o spravnem kmito¬ 
ctu oscilatoru az po zasunuti do vf dilu. 

Uprava obvodu smesovace je slozitejsi. 
Puvodni vedeni je prfmo zapusteno 
v koncove zkratovaci desticce a je kom- 
binovano s antenni vazbou. Novou 
upravu ukazuje obr. 1. Tyce se snazime 
na sv6 misto pripajet peciive a ciste s po-, 
uzitfm minimalniho mnozstvi cinu, ktery 
jak znamo neni dobrym vf vodicem. Ze 
smesovace se odstrani tlumivky D a , 
a nahradime je novymi na trolitulovycll 
kostrickach, kterh prisroubujeme na 
bocni steny sroubky M2. Jsou to tlu¬ 
mivky navrzene podle zasad v Amater¬ 
ske radiotechnice I., str. 364, pro kmito¬ 
cet 435 MHz. V danhm zapojenl tvofi 
svou indukenosti cast vstupniho_ pasmo- 
veho fiUru kaskody I. mf, coz je jedna 
z nejdulezitejsich casti cele prestavby 
(viz dale odst. b). Antenni vazba u ob¬ 
vodu smeSovace nemuze byt v nove 
uprave provedena puvodnim zpusobem, 
pfi kter^m se sice dosahne symetrizace, 
ale kter^ nedovoluje nastavlt vazbu na 
potrebnou velikost. Proto je nutno vy- 
stacit s upravou, znazornenou na obr. 1, 
ktera dovoluje nastavovani. Tvori ji 
smycka z vodice o 0 1 mm, pfipajena 
primo na konektor. Smesovac, o kterem 
se zde pojednava, je uveden jako priklad 
v Amatfrskh radiotechnice I., str. 434. 

b) Obvody I. mezifrekvence. 

Aby mohly byt podstatne zvyseny 
kvality pfijimace pro amatersky provoz, 
musi byt I. mezifrekvence zmenena. 
Vstupni ladeny obvod pfijimace je totiz 
znacne tinmen diodami, je velmi siroko- 







Obr. 2. Ndcrt upraveneho oscildtoru pro 
435 MHz 


pasmovy a ma napr. pri R v B t diody = 
— 2 kQ a Cost = 8 pF siri pasma 

naprazdno B 0 — -====- = 5 MHz a 

iTiKLi 

pri zatlumeni antenou B Q — 10 MHz, 
coz by znamenalo potlaceni zrcadloveho 
signalu pri I. mf = 7,5 MHz pouze 
o 4 dB se vsemi ncpfijemnymi dusledky, 
Pfedevsim by byl v pasmu dvoji pfijem 
signalu, ktery by se turner nelisil silou 
a nedovolil by rychle rozlisit .sku teeny 
vysilaci kmitocet protistanice a dale by 
to znamenalo pridavnf smesovaci ztrdty 
a zhorseni sumovbho cisla prijimabe. 
Zhorseni sumovych vlastnosti se vy- 
svStluje tini, ze existuj id snniove napeti 
na zrcadlov^m kmitoctu f vs t se ve 
smc^ovad normalnb smtBuje s kmitoc- 
tem oscilatoru a na vstupu I. mezifrek- 
vence se pricita k Sumovbmu signalu, 
piichazejicimu z hlavniho kmitoctu _/ V st* 
Tento pridavek pri zrcadlovem pomeru 
I : 1 muze byt znacny a je nutnb se ho 
zcela zbavit, coz se stane zvolenim 
dostatecne vysokdho mf kmitoctu, ktery 
by zrcadlovy pfijem odstranil. Volba 
prvniho mf kmitoctu je vsak zavisla j estS 
na druhb, nemene dulezitd okolnosti. 
Vstupni signal 435 MHz je po smesovanf 
v diodach zeslaben o smesovaci ztratu, 
ktera je obecne zavisla na vhodnosti 
diody ke smesovani a bwa u vakuovych 
diod Z 0 = 10 dB i vice, takze vstupni 
decimetrovy signal, nek se dostane na 
mezifrekvenci, je vykonovc 10 X slabs!, 
Z toho vyplyvd, ze vlastnl sum I. mf 
'zesilovace je treba udrzet co nejmehsi, 
aby zeslaben^ vstupni signaly v nem ne- 
zanikly. Napr, pro zvoleny priklad by 
bylo treba snizit sum mf zesilovace 10 x , 
abychom i po smesovani dostali stejny 
odstup signal / sum, jako kdyby signal 
pfichazel na mezifrekvenci nezeslaben 
v dioddeh. Vlastni suraovt cislo mf zesi¬ 
lovace lze prakticky uskutecnit tim 
uizSi, cim niSSi je pracovni kmitocet (viz 
graf 7,746 na str. 429 Amat£rsk6 radto- 


techniky). Kompromisni volbou vyplyvd 
prvni mf kmitocet mezi 25—30 MHz, 
kde lze jeste dosahnout dostatecne 
mzkeho sumoveho cisla F = 1 az 1,4 dB 
a kterf zaruci i vyhovujici zrcadlovou 
selektivitu v pasmu 435 MHz. V ne- 
posledni fade vhodny kmitocet mezi¬ 
frek vence odstranuje pripadn^ interfe¬ 
rence s mo z nymi zrcadlovymi nebo jiny- 
mi stanicemi, pracujicimi v blizkosti 
zvolen^ho kmitoctu. Kmitocet 25 MHz 
neni rusen, nebot’ nelezi prime v nekte- 
r6m rozhlasovcm kratkovlnntim pasmu. 
Nejvhodnejsi elektronkou pro vstup mf 
zesilovace se v dnesni dobejevi dostupna 
elektronka PCC84, kterou lze snadno 
pfizpusobit pro zhavici napeti 12 V, 
pouzit6 v cel tim prijimaci. V popisova- 
nem pfijimaci, ktery byl upravovan 
v r, 1955, byla pouzita kaskoda se 
vstupni elektronkou 6AK5 v triodovem 
zapojeni, umistend ve stinidm krytu 



Obr. 3. J\ r d£rt a hodnoty vstupni dvky mf 
zesilovace z obr. 4. L x 5 -j- 5 zdv. dr. 
o 0 0,35 mm CuS, L = 1 \iH; Z, 2 35zdv. 
dr. o 0 0,2 mm CuS , L — 7 \lH kazdd 
civka. L 2 vinuto v obracmem smyslu, obe 
dvky Z, 2 ulozeny posuvne. Konce vinuti 
zajistit kapkou vhodneho tmelu, cete dvky 
nmapouJtet, 


vedle vf dilu (viz fotografii), ndsledovana 
puvodni elektronkou LV1 v triodovem 
zapojeni s uzemnenou mfizkou. PCC84 
bude vhodne umistit na misto LV1 
v hlavnim mf dilu spolu s prfslusnymi 
obvody. K privedeni mf signalu ze 
smesovafie slouzi puvodni dvouvodicove 
vedeni. Puvodni vstupni transformator 
Bf 1 v krytu nelze pfimo pouzit pro kmito¬ 
cet 25 MHz. Je rovnez ncvhodny pro 
laborovanf s vazebnimi civkami, bez 
ktereho se serizovani neobejde. Transfor¬ 
mator Bf 1 musi byt upraven podle obr. 3. 


Sekunddrni civky jsou provedeny po¬ 
suvne na papirovem prstynku, Puvodni 
keramicky dolatfovaci kondenzator vy- 
hovi, Rezonancni a transformacni poa- 
minky, ktere vzniknou na vazebnim 
obvodu smesovaie, objashuje obr. 4. 
Smesovaci diody jsou pfedstavovany tzv. 
mezifrekvenenim odporem, ktery u va¬ 
kuovych diod muze emit napr, 1000 
ohmu a Iezi pro kmitocet 25 MHz 
prakticky paralelne ke kapacitam C 6 , 
C ; = 20 pF, coz jsou oddelovaci kon- 
denzatory tycov^ho obvodu. Miniatur- 
ni tlumivky D 3 , D if kter6 maji vlastni 
rezonanci v pasmu 435 MHz, se na kmi¬ 
toctu 25 MHz jevi obecne jako bezn£ 
indukenosti 1,7 pH. Jsou vsak soucasti 
vazebniho clanku, jehoz rezonanci na 
25 MHz doplhuji kapacity, tvorene 
trimry C 9 , C* a slidovymi terci C J(i a 
a paralelnimi kapacitami dohromady 
v hodnote C = 40 pF. Cinitel Q. cel 6 
kombinace je pribli£ne Q, = 1,2 a je 
urcen pfedevsim paralelni kombinaci C s , 
C 7 {X c 20 pF na 25 MHz = -320 j Q) 
a mf odporu diod R m i ~ 1000 ohmu 
a pfizpusobenim vstupniho trafa Bfl. 
Mf odpor R m f se vazebnim clankem 
prenaSi na vystup jako odpor R'mi — 
= 100 obmfl, cili mezi svorkami St 6 
(dr&tove propojeni obou koster) bude 
2 X Rmt — 200 ohmu. Vstupni vazebni 
civka vf transform&toru Bfl musi byt 
dimenzovdna pro reaktanci nutnych 
167 jH, ma-Ii byt udrzeno stano- 
ven6 Q.J tj- A = C p = 40 pF. 

Obe casti, oddelenb na obr. 4 ^rafovanou 
Carou, jsou sobe pfizpiisobeny nalade- 
nim. Prizpusobeni realnych slozek musi 
byt nalezeno nastavenim vhodne vazby 
mezi civkami. Zapojeni kaskody s elek¬ 
tronkou PCC84 musf byt provedeno 
podle z&sad kratkych spoju a spravnbho 
uzemnovani, Zpusob, kterym byl zapo- 
jovin puvodni zesilovac, pro kmitocet 
25 MHz nevyhovi. Mezi kaskodou I.mf 
stupne a druhym smeSovacem je pouzito 
pfevinutcho pdsmov^ho filtru Bf2, jehoz 
hodnoty jsou uvedeny ve sch6matu. 
Puvodni tlumici odpory jsou na obou 
strandch pone chany. Prispivaji nejen 
k tlumeni, ale i ke stabilite stupne, ktera 
je zavisld 1 na naladeni neutralizacni 
civky L n . K blokovani obvodd kolem 
elektronky PGG84 jsou pouzity kera- 
mick^ kondenzatory tzv. sikatrop o hod- 
notfi 2500 pF, v nouzi odpovidajici typy 
„pakotrop ff se skienenymi cepickami. 

c) Na oscilator pro druhy' smesovab 
jsou nyni kladeny ponekud vysSi poza- 
davky z hlediska stineni, nebof citlivost 
fijimace bude nyni znabne vySsi a bylo 
y nebezpeci parazitniho prijmu harmo- 






nickf'ch tohoto oscilhtoru pffmo v pAsmu 
420—460 MHz. Na vycnivaj id elek¬ 
tronku LV1 nasuneme vhodny valcovy 
kryt, pHsroubovanv ke krabicce, nebo si 
radeji dame praci s tim, ze vymemme 
objimku. elektronky a na jeji mfsto 
dhme mensi a uspornejsi elektronku 
RV12P2000 (ktera v puvodni koncepci 
nebyla pouzita ne proto, ze by pro dany 
ucel nebyla vhodna, ale proto, aby byla 
dodrzena jednotna rada „L fC elektro- 
nek). Na snfmku je patrne, ze lze do kra- 
bicky elektronku RV12P2000 vhodne 
umistit. Zmensi se tim naroky na filtraci 
zhaviciho a anodoveho proudu. Civka 
v krytu Bf3 je ponechana puvodni, pre- 
ladeni na 20 MHz je provedeno vyme- 
nou ladicich kapacit (Cj, C>) na 30 pF. 
Bylo by vvhodne pouzit na tomto miste 
krystalu, ktery by mohl mit i neokrouhle 
hodnoty. Prvni mi' kmitocet by se pak 
upravil tak, aby platiio Fran — fWyst =° 
~ 5 MHz nebo Fkryst,—F mfl = 5 MHz. 
Dhle je nutne zvysit katodovy odpor f? u 
elektronky E t na 300 ohmu. 

d) I zapojeni detektoru je vhodne 
zmenit. Puvodni zapojeni pouzivh velmi 
nizkych hodnot pracovnich odporu diod 
(10 id 1 ), coz vyplyvalo z pozadavku prc- 
nosu signalu se sirokym spektrem. To 
muselo byt vykoupeno mens! ucinnosti 
a mens! linearitou detekce. Pro amater- 
skou komunikaci staci vSak nizkofrek- 
vendil pismo uzsi nez 4 kHz; tim se dale 
zvysujemezni citlivost eeleho prijimace. 
Rusivy sumivy vykon JV& = 4 kTB je tim 
mensi, cim mend je efektivni sire pasma 
B , za kteroumozno vpripade Iinearm de¬ 
tekce dosadit nejuzsi phsmo v pnjimad 
se vyskytujici, v naSem pripade tudiz 
nizkofrekvencni zesilovac, jehoz sirkou 
jiz neohrozime moznost poslechu „nesta- 
bilnictG stanic a muzeme ji tedy dosta- 
tecne zuzit na zminenou jiz hodnotu 
B n f = 4 kHz. Detektor je zapojen podle 
obr. 5. Pracovni odpory jsou zvetseny na 
320 kfl a ill Irak ni kapacita mh 500 pF. 
Detekce je stejnosmerne vhzana na nf 
zesilovac, dmz muze zustat v puvodnim 
zapojeni. S vyhodou lze mezi anody 
elektronek Ep a E n zapojit voltmetr 
s rozsahem asi 10 V, slouzici jako velmi 
citlivy S-metr. Jsou-li obe elektronky nf 
zesilovace elektricky s tepid nebude za 
klidov^ho stavu, tj. bez signalu (pri 
zavrenem mf zesilovaci) mezi anodami 
zadny rozdil potencihlu, zatim co pri 
pfichodu signalu zpusobi detekce u jedne 
elektronky pokles, u druh 6 stoupnuti 
anodov&io napeti, coz S-metr zazname- 
na. Jeho citlivost nastavime tak, aby jiz 
sumovy signal {mf zesilovac naplno) 
zpusobil malou vychylku. Sluchatka ne¬ 
bo primar vystupniho transformatoru lze 
pfimo zapojit na svorky St & , kde uz je ss 
slozka oddelena kapacitami C* 5 , C 4S —■ 
= Ml. 

e) Zdroj pro cely pfijimac je vestaven 
do spodni cdsti a musi byt dimenzovan 
asi pro 230 V/100 mA a opathen stabili- 
zovanou castf 100 V/20 mA pro oscila- 
tor LD1. Puvodni zhavici napeti bylo 
24 V (elektronky byly vSdy v sdrii mimo 
vf dil, kde bylo 12,6 V). Na svorku 7 
svorkovnice St 7 , je nutne zavdst regulaci 
zisku zapornyra napetim max -15 V. 
Lze bo s vyhodou ziskat usmernenxm 
zhaviciho napeti selenem nebo germa- 
niovou diodou a dukladne vyfiltrovat. 
K^k 6 dovf s tup eh PCC84 nesmi byt re- 
gulovan zapornym predpetim, nebof 
by to zhorsovalo jeho sumove cislo. 
O zavedeni predpeti lze uvazovat az po 
opatfeni prijimace vf zesilovacem s pla- 
nami elektronkou. 


citlivost S-mofru 
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f) Ladid osicky oscilatoru a smeSo- 
vace musi byt opatreny nastavnymi re- 
dukcemi 006 mm. Zvlastni pozornost 
nutno venovat nahonu oscilatoru. Aby 
byl odstran^n vliv ruky na axialni posuv 
rotoru ladiciho kondenzhtoru a usnadne- 
no citlivejsi ladenf, je nejlepe pouzit 
shuroveho prevodu a stupnici umistit na 
zvlastni maly panel, jak je patrne ze 
snimku. 

Uvad^nf do chodu 

Pri uvadeni do chodu jsou nejvetsi 
potize v nedostatku meridch pristroju. 
Nelze tedy pouzit bczne praxe zname 
z tovarnich navodu, ktera pfedpoklada 
pouziti standardnich signalnich genera- 
toru, el ef tronkovych voltmetru atd. Bcz 
jakychkoliv pristroju se vsak neobejdeme 
ani v amatcrskd praxi. Obycejne kazda 
cesta, ktera obcbazi nekterou rychlou 
m^fici metodu, vyzaduje velkou trpeli- 
vost a neomezenou zasobu casu. Tak 
napr. zmdfeni kmitoctu a rozsahu nove 
upraveneho oscilatoru lze pri pozome 
praci urcit pomod Leclierova vedeni. 
Lepe je vsak vytvorit si pomocny oscila- 
tor, zhruba ocejchovany podle Lechero- 
va vedeni s indikaci mrizkoveho proudu, 
tzv. GDO, kterym lze vyzkouset i rozsah 
laden^ho obvodu smSsovace a posleze 
i cel eh o prijimace. , 

Oscilator s LDI musi rovnomerne 
kmitat v celem pasmu, meritkem je 
mfizkov^ proud na odporu Wl t ktery 
ma byt 5 az 8 mA pri £/ a = 100 V. 
Dostatecnh rezerva vykonu oscilatoru je 
nutna pro buzeni rliod oveho smesovace. 
Mezi oscilatorem a smesovacem musi byt 
totiz co nejvolnejsl vazba, aby oscila¬ 
tor pfedstavoval pro smesovac dostatec- 
n& velikou impedanci a nezpusoboval 
ztratu signalovdho napeti. Na svodovem 
odporu smeSovade (0,5 az 5 kQ) musi 
tdci proud asi 0,2 - 0,5 mA, pokud je 
smesovac naladen na mezifrekvenci 
25 MHz. Toho se dosahne posouvanim 
vazebni sondy. ktera je umistena tak, ze 
jeden terc smeruje proti anode elektron¬ 
ky LDI a druhy doprostfed mezi anody 
LG7 (soufazovd buzeni). Kriteriem pro 
nastaveni vazby oscilatoru je mereni 
jeho mrizkoveho proudu. Pri nastaveni 
na nejnizsi kmitocet, ktery ma byt cca 
440 MHz, a soucasnem ladeni obvodu 
smesovace, lze nal^zt pokles mrizkoveho 


Obr. 6. Konstrukcm schema vf zesilovace 
s kremikovym smEovacem 
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Obr. 8 . Pfdcrt vstupnl dvky mf zesilovace 
s kfemikovfm smesomcem z obr. 7. L v 6 zdv. 
dr. o 0 0,2 mm CuS , L ~ 0,5 \j.H; Z,, 30 
zdv. dr. o 0 0,35 mm CuS, L = 3,5 [t.H; 
L 4 ulozena posuvne 


Obr. 7. Schema vf zesilovace s Idreirdkovpm , 
0,3 mm CuS, D — 3; La. vyladit podle GD( 
0=2, drat o 0 0,1 CuS, 77 4 165 zdv. o 


proudu (dip), je-li smesovac naladen na 
stejny kmitocet. Umisteni vazebni sondy 
musi byt iakove, aby ten to dip pokud 
mozno vymizel nebo byl nepatrny ve 
srovnani s dipem, ktery vznikne. je-li 
son da uixustena u obou casti zcela sy- 
mc: tricky (z anody LD1 na prvni 
anodu LG7). 

Pfi uvadeni mf dilu do chodu je treba 
mit nejaky. byt’ amatersky signalni 
generator v pasmu 5 az 25 MHz. K na- 
stavovani vstupnich okruhu kaskody by 
bylo vhoclne mit signalni generator jako 
GDO nebo pouzivat vf sondy s germa- 
niovou diodou a citlivym mikroamper- 
metrem max 100 a. A. Pruchod signalu 
zkousime nejprve na kmitoctu 5 MHz, 
kde patrne nebude treba zadneho dola- 
dovani, nebof obvody zustavaji puvocl- 
ni. Pfi sladbvani vyuzivame s vyhodou 
jako vystupniho indikatoru vesta veneho 
S-metru mezi anodami nf zesilovace. Po 
zapojem clmhdho oscilatoru ma mfizka 
elektronky E ti reagovat na signal 
25 MHz. Patrne bude treba doladit 
patricne obvod Bt'3, pokud neni tvoren 
krystalem. Vf injekce na spojenych 
katodach (odpor WI1), ma byt alespon 
3—4 Petr, coz se pokusime urcit pomoci 
vf detektoru s germaniovou diodou. 
(Siluminov6 strikami kostry casto trpi 
oxydaci zfcmnich obvodu a proto vse- 
chny provefime. Jsou znamy priklady, 
ze i napeti 200 V nestacilo oxydaci 
pfemoei, tim mene slaba vf napeti!) Pri 
uvddeni kaskody do chodu se muze 
vyskytnout cela facia potizi. Predevsim 
jsou to nebezpecne VKV oscilace, zpu- 
sobend strmou elektronkou a dratovymi 
pfivody k jednotlivym stinen-ym civkam, 
Ubranime se jim zarazemm malych 
s&iovych odporii 50 ohmu butf primo 
ke mfizce nebo k anode. Pfxpadne kmi - 
tani na zakladnim kmitoctu, tj. na 
25 MHz, rozlisime od VKV tim, ze vzdy 
„zahlti" cely mf zesilovac, coz ukaze 
S-metr. VKV oscilace reaguji celou 
radou vychylek pri ladeni signalniho 
generatoru kolem kmitoctu 25 MHz, coz 
ma puvod ve smesovani jeho vysSich 
harmonickych. Nebude-li pasmovf filtr 
Bf2^ zcela v_ pasmu, tj. nebude-li ho 
mozno doladit obema civkami prim&ru a 
sekundaru, musi se prikrocit ke siadeni 
individualnimu, spocivajicimu v pre- 
pojeni signalniho generatoru na primar 



mesovacem. Tl l , Th TL, 30 zdv. dr. o 0 
na 435 MHz, Lv — dilka vinuti l ~ 4 , 
0 0,09 mm na perlinax. kostru o 0 4 mm 


s vytazenou PCC84 a hledanim rezo- 
nance sekundaru podle mfizkovcho 
proudu na odporu W8 (pri odpojen^m 
anodovem napeti). Teprve je-li sekun- 
dar naladen, lze jiz snadneji nalezt 
maximum naladenim primaru. Pokud 
jde o vazbu mezi civkami Bf2, je vy- 
hodnejsi spise volnejsi nez kriticka, coz 
usnadnuje naladeni a zlepsuje selektivitu 
pro pripadny tzv. sekundarni zrcadlovy 
pfijem. Proto jsme-li na pochybach 
o velikosti vazby, muzeme ji vzdy 
zmensit. Jednou ze scbudnych cest jak si 
usnadnit naladeni jednotlivych obvodu, 
je vymontovdni civek i s kryty a zmereni, 
zda maji predepsane indukcnosti. Sine- 
rodatne jsou vzdy indukcnosti a nikoliv 
pocty zavitu. 

Neutralizacni civka Z, n se nejsnaze na- 
ladi do pasma tak, ze na ni induktivne 
navazeme GDO a najdeme rezonanci. 
(Nesmi byt zamenena s rezonanci 
vstupniho obvodu Bfl, ktery doporucuji 
pri zkousce rozladit), U spravne pro- 
vedenC kaskody nema ani s odpojenou 
civkou Z a dojit k oscilacim, obvod vsak 
muze byt na hranici stability. Spravne 
naladena civka L a pomaha snizit sumo- 
vd cislo. Dalsi cestou, jak spravne nasta- 
vit Lx, je navazani dostatecne stinen<5ho 
generatoru 25 MHz na vstupni obvod 
Bfl (pokud mozno jiz doladeny do 
pasma). Pfi tom je nutno pozmenit za- 
pojeni takto: kapacitu C a zkratovat, 
mfizku druheho systemu PCC84 
uzemnit, odpor W7 prozatimne zvetsit 
asi na 20—50 kfl. Tim je prvni system 
bez napeti a pruchod signalu ma omezit 
neutralizacni civka, vytvafejici spolu 
s Cga paralelni pbvod. Proto ji ladime na 
minimum vystupni vychylky, podobne 
jako odlatfovac. Podminkou vsak je, aby 
signal 25 MHz skutecne pfichazel cestou 
od Bf 1 a nikoliv rozptylem, 

U vstupniho obvodu Bfl se spravna re- 
zonance projevi extremnim zvysenim 
sumove urovne na vystupu (pfi odpo- 
jenem smesovaci a nahrazenim jeho 
vstupu odporem asi 200 ohmu). Je to 
zpusobeno sumovym napetim, ktere 
vznikne na realnem rezonancnim odpo¬ 
ru obvodu Bfl. Tento ma mit pokud 
mozno co nejvetsi na rozdil od vsech 
ostatnich civek, nebof veskere tlumeni 
tohoto obvodu musi prochazet pouze od 
smesovace. Aby byly umozneny manipu- 
lace na civkach, zapojime obvod Bfl bez 
stiniciho krytu, coz ho ponekud rozladi 
(vzduchov^ cfvky), ale da se doregulovat 


trimrem. Jak bylo podrobnc rozebrano 
ve stati b, obvody I. mezifrekvence tvofi 
na primaru trafa Bfl slozitv vazebni 
clanek, ktery je mozno vyladit trimry 
C 3 , G 4 . Muze se tak stat po vytazeni 
elektronky LG7 a vlozeni odporu 2 kD 
mezi a no dovC zdirky, na ktere je volne 
navazan signal z mf generatoru. Rezo- 
nance musi byt patrna. (Pokud nebude 
pfi otaceni trimru C5, C 4 prechazeno 
maximum, je nutn<5 zvolit doplnujici 
kapacity Cj B , C 17 tak, aby se toho do- 
sahlo). Tato pecliva prace se vyplati 
v konecmim sefizeni prijimace na opti- 
malni citlivost. Teprve, kdyz jsme pre- 
svedceni, ze mezifrekvencni zesilovac 
bezvadne pracuje, ze vsechny obvody 
reaguji na optimalni doladeni a pfi 
zkratovAni svorek St s na vstupu Bfl 
klesne podstatne vystupni sumova hla- 
dina, muzeme pristoupit ke zkouseni 
vf dilu. (O nastaveni oscilatoru a sme- 
Sovace do pasma byla jiz zminka, nasle- 
duje zkouseni pfijimace jako celku). 

Velmi uzitecnym pfistrojem, ktery by 
usnadnil kontrolu citlivosti prijimace 
primo na 435 MHz, je i mprovizovany 
sumovj generator, vytvoreny pomoci 
i raene hodnotn6 siltkonove diody, napf. 
podle popisu v AR II. str. 264. Pomoci 
tohoto maleho pristroje lze overit 
prijimac predem tak, ze lze o nem uz 
predem prohlasit, ze pfi skutecnych 
fijmov'f'ch podminkach dobfe vyhovi. 
umovy generator je zapojen pokud 
mozno primo na vstupni vazebni smycku 
pfijimace, ktery je jig celkove v chodu a 
po zapnuti proudu diody (max. 6 mA), 
by se mela objevit na vstupu zvysend 
hladina sumu, ktera by silne reagovala 
na doladovanf vstupniho obvodu smeso¬ 
vace a na zvolendm kmitoctu oscilatoru 
by byla nezavisla. Timto zpusobem bylo 
ziskano obj ektivni meritko k porovnani, 
zda lze v ladeni a nastavovani jeste neco 
zlepsit nebo zhorsit, zvlaste, zaznamena- 
vame-li peclive menici se urovne sumu 
na vystupu pomoci S-metru. Nyni lze 
zjistit vhv vazby V odkrytem transform d- 
toru Bfl, vliv vazby oscilatoru, pripadne 
i hodnoty pracovnich odporu diod a je- 
jich proudu, pfipadnei vliv vazby antenni 
smycky, kterou mame moznost pfihy- 
bat. Kdo je dobfe obeznamen s teorii 
i praxf vstupnich obvodu VKV superhe- 
tu napf. z pdsma 2 m, dokaze posuzovat 
chovani vf dilu po uvedeni do chodu 
i bez pristrojfi. Tak napf, 1, pfi naladeni 
oscilatoru na kmitocet smesovace nasta- 
ne velkd zvyseni vystupni Sumovd hladi- 
ny; 2. pfi ladeni smesovace tercovou 
kapacitou C\ na spravny vstupni kmito¬ 
cet musi sum rovnez stoupnout; 3. citli¬ 
vost pfijimace je mozno posuzovat napf. 




podle toho, zachycuje-li na vcrtikalni 
ctvrtvlnou antenu nejsilneji spektrum 
od zapalovan! motorovych vozidel, pri- 
padne reaguje-li optimalne na improvi- 
zovany signal z pomocneho oscilatoru, 
umistenAho co nejdale od pf ijimace; 
4. zkratovanim vstupniho konektoru 
poklesne sum pravA tak, jako rozladenim 
smesovace. Pro stoprocentn! uvedeni do 
chodu nelze dat v pfipade individua.ini 
stavby zcela uplny navod, nulno postu- 
povat dusledne podle vseobecne plat- 
nych zisad a pravidel a nikdy se ne- 
ucbyiovat k pochybnym zakrokum, tj. 
k takovym, jejichz ucinek si sami ne- 
uinime vysvetlit, pfipadne obracet se 
radeji k prisIusnA literature. 

Druha etapa 

Po nekolika letech dobrA funkce byl 
prijimac E200 doplnen vf predzesilova- 
cem s tzv. tuzkovou triodou 5794 (so- 
vetsky ekvivalent je 6C1IjJ) a smesovac 
nahrazen kremikovym 1N21B (v CSR 
ekvivalent 23NQ50). Z fotografi! je 
patrne, ze do prostoru po vyjmutAm 
diodovem smesovaci byla urmstena 
obdAInikova krabicka podle obr. 6. Je 
provedena z mosazneho, po pripade 
medenAho plechu. Vnitfn! trubka je 
mosazna, na jedrid strane podAlne 
nekolikrat nanznuta, aby vytvofila 
pruzny dotek pro anodu elektronky 5794 
a na druhe strane zapajeni do ctverco- 
vA destiAky, ktera vytvori proti krytu 
kapacitu asi 100 pF, jsou-H na obou stra- 
nach slidove folie cca 0,25 mm. Sroubky 
stahuji koncovou kapacitu dohromady 
s krytem. Charakteristicky odpor Zfi 
„souosAho veden!" je asi 90 ohmu. Vede- 
nf je ponekud kratsi, nez by melo byt 
pro dosafeni rezonance na 435 MHz a 
je proto mo2no pohodlne do pasma do- 
ladfovat tercovou kapacitou Ci, jejlz lo- 
zisko je upnuto pnmo do steny krabicky. 
S v^hodou je zde pouzit rozebrany disko- 
vf trimr, pouzfvany casto v inkurantnfch 
prijimaAfch (napf. ElOaK), jehoz zavit 
ma pro nage ucely vyhodnA jemne stou- 
pani a lozisko vymezen! mrtvAho chodu. 
Protejs! strana kapacity se ziska upra- 
venjm kulate casti vnitrn! trubky do 
roviny. Dotek na mrizku elektronky je 
zajistAn pomod rozfezanA fosforbron- 
zove desticky o sile cca 0,3 mm, ktera 
je vpajena do vnitmich sten krabicky, 
Jazycky vznikle rozrezamm jsou vyhnu- 
ty tak, aby pruzily na mrizkov^ disk 
elektronky. Nenl pouzito pevnAho (napf. 
srouboveho )uchycen! mfizky, nebof ve- 
de casto ke znicem elektronky. Katoda 
by spravnA mela byt takA napojena na 
vyladeny koaxialm obvod, vazany s ante- 
nou, ale pro jednoduchost se pouzlva 
pfimeho napojenf anteny na katodu, 
oddelenou pouze vf tlumivkou, coz 
naznaAuje i obr. 7. Vykdem je vyznace- 


Obr. 9. Snimehy upraveneho pfijitnace 

no teckovane. Na pruznou svirku, obepf- 
najid katodu elektronky, je privedena 
ant Ana miniatumlm tercovym konden- 
zatorem Ca = 40_ pF. Katodovy odpor 
Rji = 200 ohmu jae na vyvod Shaven!, 
uzemnen^ pres vf tlumivku, zatim co 
zhavid napetf je privddeno pres pru- 
chodkovy kondenzator Q = lk a dru- 
hou tlumivku, Okruh smeSovace nove 
upravendho prijfmace tvofi predevsfm 
zminena jiz kfemlkova dioda. Mosazna 
hlavicka diody D x je primo uzemnAna 
zasazenim do pouzdra, vpajenAho rov- 
nou do steny krabicky. Spicka diody se 
opira o vazebn! smycku z pruzneho 
pasku t = 3 mm, ktery na druhe strane 
je izolovane vyveden ve forme diskovA 
kapacity o hodnote cca 20 — 30 pF, 
ktera smydku vysokofrekvencne uzavira 
pro kmitocet 435 MHz. Pro 25 MHz 
tvori cast vstupniho ladeneho obvodu 
mezifrekvencniho zesilovace, tak jak by- 
lo popsano jiz v pnpadA diodoveho 
smesovace, s tim rozdilem, ze nynf je 
vstup jednocinny, coz zjednoduSuje pro- 
veden! vstupniho trafa Bfl. Vstupn! 
civka je na obr. 8. SilikonovA diodA 
stac! pro vybuzen! z oscilatoru pouze 
cca 5 mW a proto postad velmi volna 
vazba vytvorenA t!m, ze kapacitn! sonda 
pusob! na kondenzator C z , ktery vytvdfl 
kapacitni dclic, aby silikonovou diodou 
tekl proud asi 0,5 -f- 0,8 mA. (U krysta- 
lovych smesovaci se nepouziva pracov- 
niho odporu vetsiho nez 100 ohmu; 
je obvykle tvoren vnitfnfm odporem 
miliampArmetru, kontrolujfdho krysta- 
ovy proud.). 

Seflzovanl 

Serizovan! popsanAho zesilovaAe se 
nijak neliS! od zpusobu, ktery' byl popsan 
pfi I. etape prestavby. Nyn! vsak vse- 
chny zmeny, pozorovanA na v^stupnfch 
sumov^ch hladindch, jsou daleko i^y- 
raznejsi. Tak napf. nalaclAni dutinovAho 
obvodu se musi projevit stoupnutim 
vystupniho Sumu nejmAnA o 100 %. 
Vypnut! oscilatoru pak znamena pokles 
sumu o 10 %. Kvalitu silikonovA diody 
zhruba posoudltne ve srovnan! s dosa- 
zenfm krystalovym proudem u dobrA 
diody. Pfi zasouvdnl a manipulaci 
s temito diodami nutno m!t na zreteli, 
ze jiz ndboj lidskAho tAla je schopen ji 
prorazit a proto musi m!t vSude uzavfeny 
okruh o malem ohmickAm odporu. Pfi 
mAfcn! proudu nikde jej! pflvody ne~ 
pdjfme, ale pouzijeme bud telefonni 
dvoupoIovA zdifky (jacku) nebo prfstroj 
1 mA/100 ohmd na trvalo vestavime. 
Rovnez ochrana diody pred proniknuv- 
sim Wkoncm vysilace, pokud pfesahuje 
5 W, mi byt provedena napf. tlm, ze relA 


soucasne odpojuje anodovA napetivstup- 
n! elektronky pfi zaklicovani. Pri provo- 
zu pfijimace se lad! pouze osciiatorem, 
ktery je ocejchovan a tercovou kapaci¬ 
tou Cl se doladuje na maximaln! citlivost. 
Bylo overeno, zevrozmez! sire preladenf 
6 MHz neklesne signil vice nez o 3 dB, 
takze cely vstupn! vf dil z druhA etapy 
lzeprevzftpro stavbu konvertoru pro pas- 
mo 432 az 438 MHz, fizenAhokrystalem. 

V clanku nemohla byt pochopitelne 
obsazena cela problematika stavby pri- 
jimace ve vsech detailech a problAmech. 
Individualne se mohou vyskytnout jin A, 
zde nepfedvidane pot!ze, zavinene ne- 
jednotnost! pouzivanych soucastf, nebo 
jejich nevhodnosti k danAmu ucelu. Na 
druhA strane obsirnost nekterych parti! 
byla dana snahou autora rici k vcci vse, 
co jen bylo mozne po informaci nej- 
sirsiho okruhu zajemcu. 

Literatum: 

Amaterskd radiotechnika I + II dil 

G . Megla: Dezimelervellentechnik - phklad 
SjVTL 

H. Schweitzer: Dezimeterwellenpraxis 

Gutkin: Premena velmi vysokfch kmitoctu 
a detekce - SJVTL 
C'asopis Funklechnik I5J57 

Pozn. red.: Po doddni clanku bylo prikro- 
ceno k tiprave provozu na pdsmu 435 MHz . 
Prosime ctenure, aby si pnslusne udaje o kmi- 
toHech upravili ve smyslu ozndmeni na sir * 
205 o rubrics VKV — f} Provoz na pdsmu 
70 cm ", 


V UherskAm HradiSti pripra- 
vuje zivodnl poboAka eiektro- 
technicka Ceskoslovenski ve- 
deckotechnicke spoleAnosti na- 
rodnfho podniku Mikrotechna 

I. celostitnf seminar „Leteck4 
palubni pfistroje“ na dny 15. a 
16. zaft 1960. 

Na tomto seminafj bydou pred- 
ndset nasi pfedni vedect! pracovnfci 
v uvedenAm oboru. Tato akce je 
prvni svAho druhu, poradana v nasf 
republice, Nutno ji uvftat pro jejf 
dulezitost, protoie sleduje zvysovanf 
Arovne letecke techniky, 

Pofadatel zada, aby zajemci zasiaii 
co nejdffve pfihlaSky. 





Konference v Roinove o elektronk&ch 
a polovodRfch 

N6rodm podnik Tesla Roznov pofddal ve 
dnech 12. a £ 14. dubna tr. pracovni konferenci 
teehniku o elektronkdeh a polovodi£ov;ych 
soubdstkdch. Konference se ziifastnilo a si 200 
z&stupcu rviznych podnlku z celeho Cesko- 
slovenska. Na progratnu byl pfisti vyrobni 
program n. p. Tesla Roznov. Po zkusenostech 
z mlnul^ch let, kdy ve vyrobe elektronek a 
hlavnf ve volbe typ A doslo k omyhim, navrhl 
v^robce novou radu spotfebnich i speci&lnich 
elektronek a polovodiiovyeh soucastek. Zvo- 
lene typy jsou prevdzne modern! elektronky 
a polovodicove soucasti, ktere se v soueasne 
(lobe vyrabejl v celem svete a svymi vlast- 
nostmi vyhovt po nbkolik pflstxch let i dnes- 
nim zvySenym pozadavkum. Utastnlci konfe¬ 
rence se m£li vyslovit k navrzenemu vyrob- 
idmu programu. 

Prvnl den se jednalo o velkych vysHacicb, 
usmernovactch a jin^ch vykonovych elektron- 
kdch. Odpoledne byly na pofadu elektronky 
pro centimetrove vlny a plynem plnfne. Dru- 
hy den se projednavaly snimaci elektronky, 
prdmyslove a televizni obrazovky, odpoledne 
pak elektronky zvldstni jakosti s dlonhou zi- 
votnost!. Tfeti den byl urcen polovo die ovym 
soucastkam: tranzistorum a diodam. 

iJiastnici konference meli k navrzenemu 
vyrobnlmu programu cetne pripominky, 
mnohd z nich byly krlticke. Kazdy den byl 
vydan zdpis redakhni rady se struenym obsa- 
hem vsech diskuznfch prispevku a zavereC- 
nym navrhem FeSeni. Na pripominky a dotazy 
odpovidali take primo z&stupe! Tesly Rofnov. 
Zaverem konference bylo vyddno usneseni, 
kterd podle pfipotnirtek a prttb£hu jcdn&ni 
obsahovalo doplnfnou perspektivni Fadu 
elektronek a polovodiCu, jak se maji vyr&bft 
v roce 1960, 61 a dale, 

A vysledny dojem z jedndni? Je rozhodne 
p?izniv£j5i, nef byl po podobnd konferenci 
pfed rokem. Ndrodni podnik Tesla Roznov 
jako jeden z prvnich v^robcu zacal prakticky 
provddft zdsadu „dohnat a pfedehnat". Jde 
na to sprdvnou cestou: vyrobou ucelen^ch fad 
moderiuch elektronek (se svetovymi ekviva- 
lenty) vyrovn&vd ur£it£ zpozdeni. A kde je to 
mo£n&, ui se za£ind tlack dopredu! Pratele 
televize, vzpomeftte, s jakou zavisti jste sle- 
dovali modern! krdtkd obrazovky se llOstup- 
riovym vychylovdnim a celd zkracene televi- 
zory v zahranidntch casopisech. Z&sluhou pra- 
coviukd Tesly Rofnov se ted situace mufe 
obr&tlt, Podafilo se jim vyvinout dv£ novd 
obrazovky 43 a 53 cm s vychylovacim tihlem 
110°, ktere jsou proti nejmodernejsim zahra- 
niihiim typum o ceiych 5 cm kratsi pfi jinak 
stcjnych vlastnostechl Tesla Robiov sdelila, 
2e obe novd obrazovky maji pfijit na trh uz 
poedtkem pfigtiho roku. Lze si jen pr&t, aby 
podobne pfipady byly stale iastejsi a aby se 
takovd zdravd iniciativa projevila i jinde. 

Domnivame se, £e by bylo treba zrychlit 
krok na poll polovodidu, zvlast£ tranzistord. 
Dosud vyrdbene typy 1 az 3NU70, 101 asf 
104NU70 a 152 a it 154NU70 neodpovidaji sou- 
tasnSmu stavu techniky a n£kter£ u2 byly vy- 
fazeny z vyroby. Do vyroby se zavddSji typy 
105 ait 107 NU70,155 a 156NU70,101 a 102NU71, 
podobne tnSmjin zahranicnim typiim 0C70, 
0C71, 0C75, 0C44, 0C45, 0C72 a 0C76, 

ovSem s opafnou vodlvosti v provedeni NPN. 
Sada bude dopln&aa stejnymi typy PNP, 
takite bude mozno v plnd mife vyuzivat speci- 
fickych v^hod tranzistoru, tj. doplnltovycb 
zapojeni pro nejrdzndjsi pfipady. Vyhled je 
vSak mlhavy v oblast! tranzistoru pro v£tg! 
vykony. Obdoby zahranifinich 0C30 a 0C16 
(pfibH2n£ 4 a 10 W kol. ztrdty) se zacnou vy- 
rabet ai napf esrok, kdy u2 oba tyto tranzistory 
nebudou modern!. Vffime, 2e Tesla Roznov 
by tu mold a trochu pfidat a za£it s tfemito typy 
u2 letos. PrdbSh jedndni ukazal, iSe na vykono- 
ve_ tranzistory 6eka neuvefiteind mno^stvi 
zajemeu, ktefi Je zatim pro sve ukoly bud 
vfibec nemaji, nebo je musi dovdzet z ciziny. 
Druhd moznost by snad by la vyhodnejsi! pfi- 
pray it do vyroby dokonalejsi typy vykonovych 
tranzistoru i za cenu urcit^ho odkladu a mezi- 
tim uspokojit nutnou potfebu dovozem, napf. 
vybomych tranzistoru P201 az P203 ze SSSR. 
Na rozdil od zapadnich statu nemusi CSR 
z obchodutch duvodu omezovat pronikan! 
tranzistoru na mista elektronek. Proto by se 
ndm takova duslednd modernizace v fade 
tranzistoru dvojnasobnfi vypiatila a jiste by 
ndm pomohla ziskat pfedstih i na tomto poll. 

Celkovy schvdleny vyrobni program Tesly 
Roznov je velmi obsahly a vyberem typu 
zvlaste v etektronkach uspokoji pozadavky 
podniku i a mater d. Pokldddme za dcelne, ze 
vyrobce se snazi do budouena zjednodusovat 
vyrobni program, zvlaste ve specidlnich elek- 
tronkdeh, vyrabenych v malych seritch a 
proto draho. Konstrubtefi totiz nekdy nuti 
vyrobce t£m£f do kusovych serii, a£ by casto 
mohli ponzit vhodn^ch nahrad nebo spise 
dcelnym vyuSitim obvodove techniky dosdh- 
nout levneji stejndho cile, Pfi jedndni v Ro2- 
novf se fesilo prav£ nekolik podobn^ch pfi- 
kladu. 


Pro amat£ry by bylo zvldiitf'zajimavf, kdy- 
by kromd Tesly Lanskroun pfevzal tak£ np. 
Tesla Roznov patrondt nad pfipravovanou 
specidlni prodejnou soucastek v Praze. Pak by 
se mohly dostatamater&m do ruky veaspravf 
ty elektronky a polovodice, na ktere nedockave 
cekaji a s nimiz se pfi dosavadntm neutese- 
nem stavu prodeje v dohledne dobe na trhu 
vubec nesetkaji, Mnohe z techto krasnych vy- 
robkd sice nemaji maloobchodni ccnu, bez 
niz nemohou pfi jit do prodeje, zde by vsak 
mohlo projevit zdravou iniciativu minister- 
stvo vnitfniho obchodu a zkratit Unity ceno- 
veho fizen! z dosavadnich raesied na dny. 
Takove opatfeni by mimo jine znacne oboha- 
tilo nas trh a pomohlo technickeniu rozvoji. 

Pres drobne nedostatky je tfeba vyslovit 
Tesle Roznov dik za ucelttou akei a prani 
zdaru pfi plneni vyhlaseneho programu, 
ktery uvadime na z&ver. Jifi Janda 

Usneseni druhe elektronkarske konfe¬ 
rence, konane ve dnech 12.—14, 4. 1960 
v Roznove p. R. 

Elektronkdiskd konference, konana v Ro&iovf 
ve dnech 12.—14. dnbna 1960, na zaklade predne- 
senych referath a pripominek obsaienych. v diskus- 
nieh piispcvcich doporucuje tyto typy elektronek 
a polovodicu jako perspektivni: 

1. Vysilaci elektronky: 

1.1 Dvojit6 tetrodv QQE03/12, QQE03/20 

a REE30B. 

1.2 Triody v klasickem provedeni RD2XG, 
RD2XX, RD5XF, RD5XD, RD5XH, 
RD20XF, RD20XH, RD20XK, RD20OB. 

1.3 Triody v koaxiilnim provedeni RD20XL, 
RD50XL, RD50VL. 

1.4 Tetrody v celosklenenem prove deni RE 65 A, 
REI25A, RE400F a RE1000F. 

1.5 Tetrody v koaxiilmm provedeni 
RE0I25-XL, RE025XS. RE04XL, 
RE041XL, RE 1,5XL, RE5XL, RE5XL, 
RE20XL 

1.6 Tetrody ke rami eke RE03XM, RE1XM, 
RE5XM. 

2. Modulacni elektronky ZD100F, ZES0F, 

ZE3XH, ZE12XH. 

3. UsmSrftovaci elektronky: 

3.1 Vakuove diody; RA01YA, RA03YA, 
RA05A, RA100A, RA025B a RA7XL. 

3.2 Plynem a pararoi plnene diody; UA025A, 
UA1A, UA3A a UA5. 

3.3 Tyratrony: UG5A, UC5B, UC16XG. 

4. Ostatni druhy vykonovych elektronek: 

4.1 Pulsni tyratrony 53TR40, 60TR40. 

4.2 Pulsni tetrody 40RS40, 60RS40. 

4.3 Tacitrony 20TC4 a 30TC1. 

4.4 Ignitrony pro svarcci ricely I 03/5 a 
PL55 52, 

4.5 Triody pro primyslovf generitory 
RB300S, 1—2kW, 20 kW RD51XL a 
RD71VL. 

5. Vakuove kondenzatory: TC001, TC002, 

TC005, TC008 a TC009. 

6. Centimetrove elektronky: 

6.1 Klystrony maleho vykonu 202SR51, 

22SR51, 21SR51, 23SR51, 24SR51, 

25SR51, 29SR51, 26SR51, 27SR51, 

203SR51, 28SR51, 20SR51, 20SR53, 

21SR53. 

6.2 Klystrony strednfho vykonu 212SR51, 

211SR51, 22SR52, 20SR52, HP41A, 

HP4IB a HP41C. 

6.3 Magnetrony pro radiolokaci 40SP51, 

50SP5I, 43SP51, 40SP52, 42SP52,41SP52, 
52SP52, 51SP52. 

6.4 Magnetron pro diekktiicky ohtev 30SA51, 
60SA52, 60SA51, H54. 

6.5 '-p Permaktrony, karemotrony 30SE52, PZ33, 

30SE1 a P34/3, perir.aktron 6 cm a perma- 
ktron 10 cm. 

6.6 lontovky 10TN52, 10TN53, 11TN52, 

12TN52, dualni lontovky. 

7. Plynem. plnene vybojky: 

7.1 Stabilizitory 10TA9, 11TA31, 12TA31, 
14TA31, 11TF25, 12TF25, 14TA9. 

7.2 Tyratrony 21TE31. 

7.3 Vybojky 10TE9, 10TC9, 10TC4, EZIO 
a Z510M. 

8. Elektronky zvlastni jakosti EGC802S, 
ECC803S, E88C, EF800, EF806F, E180F, 
EL803S, 6F32V, s vyhledem 6Z1PJ. 

9. Pfijimad a zesilovaci elektronky pro sirokou 
spotfebu: DY86, EY86, EAA91, EZ80, 
EZ81, PY82, PY83, UY82, EA52, PYS8, 
ECC82, ECC83, ECC84, ECC85, PCC84, 
PCC85, 1JCC85, EC 86, PC86, ECC88, 
PCC88, EF80, EF95, PF86, EL81, EL83, 
EL84, EL86, PL81, PL82, PL83, PL84, 
UL84, EL36, PL36, EL34, EF86, EM81, 
EM84, PM84, EABG80, EBF89, ECF82, 
ECH81, ECL82, PABC80, PCF82, PCL82, 
UABC80, UBF89, UCH81, UCL82, PCL84, 
1M90. 

10. Obrazovky a snimaci elektronky: 

351QP44, 430QP44, AW43-S0, AW53-80, 
431QQ44, 531QQ44, 180QQ44, 131QP55, 
131QP56,7QR20,12QR50,12QR51,430QP47, 
25IQQ47, 251QQ52, DG7-52A, DG10-54, 
DG13-54 - MMW, 

10.1 Obrazovky pro prumyslove u£ely: 

131QP55, 13IQP56, 7QR20, 12QR50, 

12QR51, 130QP47, 251QQ47, 251QQ52, 
DG7-52A, DG10-54, DG13-54 a alterna- 


tivy obrazovek DG7-52A, DG10-54 a 
DG13-54 s e-dlisnym provedenim stinitka, 

10.2 Obrazovky televizni: 351QP44, 430QP44, 
AW43-80, AW53-80, 431QQ44, 531QQ44, 
180QQ44, 

10.3 Elektronky snimaci: 62QK40, 60QM8, 
41QV4, 41QV41, 42QV26, 43QV26, rye- 
selikonoskop a kvarttikon 200 Lx a super- 
ikonoskop pro barevnou tele vizi. 

10.4 Fotonasobide: 61QK421, 61PK411, 
63PK410, 62PK401. 

10.5 Fotonky: 10PN250. 

10.6 Previdece: 22QA41, 23QA41 a 21QA41 
a pfevdd£d o prim era 180 inm. 

11. Polovodice: 

11.1 Diody: 0A5, 0A7, 0A7Q, 0A9, 0A174, 
0A172, OA160, 1N302. 

11.2 Ge-usmeriiovace vykonove: 

pro proud do 0,3 A: 21NP71, 22NP71, 

23NP71, 24NP71, 25NP71. 

Pro proud 0,5 A: 31NP7I, 32NP71 
33NP71, 34NP71, 35NP71. 

Pro proud 3 A: 20NP70, 21NP70, 22NP70, 
23NP70, 24NP70 a 25NP70. 

Pro proud 5 A: 30NP70, 31NP70, 32NP70, 
33NP70, 34NP70 a 35NP70. 

Pro proud do 10 A: 40NP70, 41NP70, 
42NP70, 43NP7G, 44NP70 a 45NP70. 

Pro proud do 20 A: S1NP7I, 82NP71, 
83NP71, 84NP71. 

11.3 Vykunove usmerhovaie kremikove: 

Pro proud 0,5 A: 32NP75, 33NP75, 
34NP75, 35NP75, 36NP75, 37NP75. 

Pro proud 1 A: 42NP75,43NP75, 44NP75, 
45NP75, 46NP75. 

Pro proud do 10 A: 72NP75, 73NP75, 
74NP75. 

11.4 Kremikova solarni baterie typ S22, 

11.5 Zenerovy diody typ S25. 

12. Tranzistory: 

12.1 Tranzistory v provedeni N-P-N: 

105NU70, 106NU70, 1O7NU70, 155NU70, 
156NU70, 101NU71, 102NU71. 

12.2 Tranzistory v provedeni P-N-P: 

0070, 0C71, 0C75, 0C72, 0C76, 0C77, 
0C74, 0C16, 0C30, 0C170. 

13. Fotonky: 

10PP70, 13PP70, 12PP70, 10PN70, 1IPN70, 
12PN70,13PN70 a 10PN40. 

Zaver: Pripominky, prednesenf jednotlivymi 
lifiastniky konference, zejmena pokud se tykaly 
zafazeni dalsich typovych piedstaviteiu do vyvoje 
nebo upravy technickych par ante tru, budou. pro- 
jedniny na vedeckotechnick£ rade oboru a re- 
spektovany pracovniky «. p. Tesla Roznov. 

Pozadavky opodstatnene z hlediska technickeho 
i ekonomickeho budou zarazeny do planu technic- 
keho rozvoje v budoucich planovacich terminech. 

* * * 


Zpozcfovaci reie se starterem 

Funkcnich viastnosti spinace pro za- 
fivkove osvetlenf, znam^ho pod nazvem 
,,starter ff , se rnuze vyuzit s uspechem 
i u jinych zafizeni. Zpozdeneho sepnuti 
start^ru a jeho moznosti castefine regu- 
lace bylo pouzito k ovMdani topeni su- 
saren a sterilizatonji. Pripojene schema 
potvrzuje jednoduchost celeho zanzeni. 
Odpadaji veskere, v tezkych provoznich 
podminkach nespolehlive soucasti jako 
kondenzatory, elektronky apod. Spinaci 
zivotnost v tomto zapojeni, kde nedo- 
chazl ke spinani velikych proudu, je velka 
a zarizeni nepotf ebuje odbornou udrzbu. 

Ovladacim organem spinace s casovym 
zpozdenim je rele pro sti’idavy proud se 
tremi svazky kontaktu, znacend vyrob- 
cem Tesla - RP 90. Dva svazky kon¬ 
taktu jsou vyuzity jako spinaci pro spo- 
trebic, treti svazek jako funkeni spinac 
rele. 

V klidu - pri odpojene slti - je tepelny 
spinac „T r ‘ rozpojen - topeni pece je 
mimo provoz. Pri zapojeni site zapali 
starter a po 4—6 vterinach sepne vinuti 
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rclc, ktere se vlastnimi kontakty pfipne 
trvale k siti a odpoji starter. Po dosazeni 
zadane teploty pripne spinac „T !< star¬ 
ter opet paralelne k vinuti relA Starter 
zapali a po 3—4 vtefindch zkratuje rel6, 
ktere odpadne a topenf pece odpoji. Pfi 
poklesu teploty rozepne op£t spinac 
„T ff , starter zapali a sepne rele. ZArovka 
„Z SC v obvode slouzi k oddeleni zkrato- 
vaneho vinuti od site a k signalizaci 
chodu topeni pece. 

Zpozdovaci rele se start6rem se muze 
pouzit s vyhodou vsude tam, kde je po- 
zadovano zpozdenf 2—10 vterin, ktere 
Ize seridit podle potreby pfidavnym reo- 
statem. J. Cernlk 

* * * 


Odstrangnl nevylroubovatelnych jade- 
rek z civek 

Jiste se kazdemu jiz stalo, ze se mu pri 
slad’ovani prijimace vystiplo jaderko 
v civce tak, ze se jiz nedalo vytoFit, ze- 
jmena u stareho pristroje, kde byvaji 
jadkrka stanrn takrka zarostla. Nekdy se 
to sice pod an s tycinkou zariznutou po¬ 
dle tvaru ulomeneho jddra, avsak ani to 
pokazdd nemusi pomoci. Zvlaste je-li 
zbyly kousek jaderka pfilig tupy a nebo 
byla-Ii drazka pro slatfovaci klifi prills 
melka. 

Tu se pak casto zacnou pouzivat ruzn6 
drastickd metody, jako je odvrtani 
jadra, o vyrd^eni ani nemluve. Vetsinou 
pak takovy pokus konci zmcenim civky 
a vymenou cele mf, Jednou jsem se 
take do podobne situace dostal. Civku 
jsem znicit nechtel a jaderko se neuvol* 
nilo ani po nakapani acetonu, Zkousel 
jsem to tedy jinak. Vstrcil jsem do 
kostricky civky hrot pistolove pajecky 
v domneni, ze civka se teplem ponekua 
roztahne a ze se snad jadro uvolni. 

Vsak co se nestalo: Feply hrot paje£ky 
se pojednou do zelezoveho jadra zaboril 
a vytvofil v nem krasnou drazku. Ihned 
jsem do drazky vstrcil sroubovak a jeste 
teple jaderko lehce vytocil. Zprvu jsem 
rayslel, ze jde o nejaky zvMstni druh ja¬ 
derka, ktery teplem taje. Avsak kdyz 
jsem pokus zkousel i na jin^ch jad^rkach, 
ukdzalo se, ze na teplo reaguji stejne. 
Misto pistolove pajecky je mozno po- 
uzit i zviast' pripraveneho sroubovaku, 
ktery vstrcime chvili do kamen a po za- 
boreni do jadra s nim milzerne jadro vy- 
tocit. V krajnich pripadech je nutno ja¬ 
derko rozehrat cele a po kouskich (nej- 
lepe vlasnickou zkratove pajecky) je vy- 
tahat yen. Pak vycistime zavit v kostfe 
civky, pripadne projedeme zavitnikem, 
nasroubujeme novejadro a muzeme sla- 
d’ovat. 

Vsechny civky takto opravene zustaly 
neposkozeny, Nevim presne, jestli vse- 
chna jadra, ktera se vyrAbeji, jsou tavi- 
telnd, avsak za pokus to stoji. ObzvlaSt’ 
stane-li se nAm to u civky, jejiz \ymena 
by byla velmi obtizna. Moravec 



Rubriku vede jindra Macoun, OK1VR, 
nositel odznaku „Za obetavou praci“ 


Provoz na pismu 70 cm 

Zv^sen^ provoz na amat^rskych VKV pds- 
mech a snaha dos^hnout nejlepsi vysledky 
uuti amatery zlepsovat sva zafizenl a hledat 
nov<5 prostfedky k dnsaSeni lepSich vlastnosti 
pouzivanycb pHstroju. Z^kaz pou£ivdni s61o- 
osclldtoru a superreakCnich pfijimaSd bez 
pi‘edzesilova£u,uplatn^ny sveho £asu na pSs- 
mu 145 MHz,vedl ke zkvalitneni amat^rskych 
zaHzeni a prinesl jii ovoce ye forme nov^ch 
ddllcovych Spojeni. Provozni a technicky odbor 
se na sv£m zaseddnl rozhodl ucinit prvni 
krok k podobnemu opatreni 1 na 435 MHz, 
ze}m£na s ohledem na novy kmitoitovy raz- 
sah 430—440 MHz, kteri byl urcen pro radio- 
amat&rsky provoz na lotiske radiokomuni- 
katSni konferenci v 2enev£, Novd uprava 
vstoupi v plainest v roce 1981, 

Provozni a technicky'- odbor USR proto do- 
porutuji.aby stanice vybavene jakostni- 
ml vysilaci a pfijima5i poJu2ivaly pro 
svfti provoz pasma 433—435 MHz, Zby- 
tek p6sma, tj. 430—433 a 435—440 MHz bade 
slouiit k experimentovini s ostatnimi 
kvalitnimi zafizenimi, ktera vsak nesmi 
vysilat v p5smu 433—435MHz, ani je 
svymi postrannimi pasmy rusit. 

Uvedent opatfent chce usnadnlt konstrukei 
jakostnich VKV zafizem, zejm^na pfijimacu. 
Je toti£ velmi obti£n4 ne-li nemozne postavlt 
konyertor pro celiS pSsmo 430—440 MHz, 
ktery by nebylo tfeba pfcladovat a ktery by 
si zachoval na cel£m pismu dobr£ vlastnosti. 
Provedeni konvertoru jako lad£neho jej vsak 
velmi kompllkuje a navic prohledavhni celeho 
pasma pfi dalkovych spojenich by pri poniiti 
maid slfc p&sma mf zesilovace (dues jsou pri 
CW provozu uiiviny Sire 1 kHz a nekdy 

1 300 Hz!) trvalo velmi dloubo. Budou-li vy- 
silafie stabilni, bude moini na pdsmu 433 ai 
435 MHz umfstit vie ne£ dostatedny pocet 
stanic. T£m amaterum, kteil na VKV zacinaji 
a ktefi nemaji dost zkuScnosti nebo mo^nosti 
ke stavbd kvalitniho zarizeni, je d&na moinost 
k experimentovdni na okrajovych pasmech, 
takie nebudou poSkozeni. 

Provoz na 145 MHz se ust&lil bdliem £asu 
tak, i£e 90% nasich stanic pracuje mezi kmi- 
todty 144—145 MHz. Trojnasobek techto kmi- 
todtu da pismo 432—435 MHz, Ty stanice, 
kterd chteji dvojim zpusobem vyuzivat sve 

2 m zarizeni, mohou dosdhnout pdsma 433 
a£ 435 MHz prostym ztrojenim kmitodtu. sveho 
vysilade pro 2 m. Naopak pro tyto stanice, 
kterd obsazuji zdvody dvdma soudasne pra- 
cujfciini soupravami pro 70 cm i 2m, bude 
vyhodnd naladit svilj 2 m vysilad do pasma 
144—144,3 MHz nebo jeStd Idpe 145—146 MHz, 
aby tfeti harmonickd nezasahovala do pasma 
433—435 MHz a neruHla pfdjem. Tim se sou- 
casnd oSivi dinnost na neuMvandm konci 
dvoumetroveho pdsma, odkud se v dohledne 
dobd (cerven I960) konednd odstdhuje drai.- 
dansky TV vysilad, ktery bude pracovat na 
10. kanilu HI. pdsma. 

Je samozfejme dovoleno vysilat s kvalitnim 
zafizenim i mimo doporucend pasmo 433 a2 
435 MHz, tedy po celem pdsmu 430—440 MHz, 
Do doby, nez vstoupi v platnost ziiicni pdsma, 
neni ndmitek proti vyuziti celdho pdsma od 
420 MHz.Cimdfive se vsak vzije navrzeny zpu- 
sob provozu, tim ldpe. ztadame proto nase 
a mat dry 1 kolektivni stanice, aby pfi konstruk- 
ci novych zarizeni respektovali tyto smernice 
a pomobli tak co nej drive zlepgit provoz na 
tomto pas mu i jeho technickou droved. 

Tento n&vrh byl projedndn na schuzi 
USR dne 14. 4. 1960 a scbvdlen, 

Za provozni a technicky odbor 

OK1VR OK1VEX 


Neni nihodou, ie se v dneSnim cisie znovu zmi- 
fmjeme o priznivych podmmkach sireni VKV, zpfi- 
sobenych dalsf poMtni zafi dne 30. V., kterd se 
objevila Styfi nedele a jeden den po minnle, o nl^ 
jsme referovali v pfedeslem cisle. Za tyto ctyri 
tydny se k nim opet pfivritila ta cast neklidnc slu- 
necni atmosfdry, kterd by! a pfiiinou gcomagncticke 
boure a poMrnf zMe na preiomu brezna a dubna, 
Intenzita chromosfericke erupce, ktera predchazela 
minnloti polarni zdri, a polsrrti zafe vlastni, nazna- 
Covaly a.z pfilis zretelni, ze do 28 dan se Stance 
sotva -uklidni, a 2e tu bude pafrne novA piileiitost 
pozorovat a vyuiit PZ znovu. Tato „tutovka‘‘ vySla 
opravdu podie vsech predpokladd, 

V sobotu, 30. IV. v dobe od 1700 do 1850 SEC 
bylo 145 MHz pasmo pine signalti stanic takika 
vSech evropskych zemi. Dobre ilustmpcim pfikla- 
dem tichto podminek jsou napr. spojeni stanice 
DL6MH ze Straubingu, prva spojeni, ktcrii Sepp 
odrazem od PZ uskutecnil. V 1737 ptacova! 
s SM7BJ, a v 1810 s G3HBW!! Byia slysei jeste 
cel4 iada dalsich stanic z SM, OZ, SP, HB, DL, 
PA a ON. SM a G jsou take pro DL6MH dve nove 
zeme. 

Nase stanice se tentokr&te uplatnily meni. Z t£ch 
nekolika, ktere byly v dobe PZ na pasmu, se poda- 
rilo spojeni jen OK1KKR a OK2VCG. OKIKKR 
meli spojeni s DJ1CK (Mnicbov) a HB9RG (Zu¬ 
rich)!! OK2VCG delal SM7BJ a DJ3FX. SlySel 
ale celou fadu dalSich stanic, z nichi uvadime nej- 
zajimavbjSi: LA8MC, PAOQHB, G3EHY, G3HBW 
a daisi SM a DL stanice. Zustale vsak jen u tech 
dvou spojeni, protoze Ivo ztrsvil v^t'mu casu vala- 
nim stanice G3HBW. BohuSel se nedovolal. Podle 
OK2VCG zacala PZ v 1600, prvni stanice se obje- 
vily az kolem 17 hod., maximum bylo y dobe od 18 
do 1830 a konec kolem 19 hod. To se shoduje i s ji- 
nymi zpravami. (Pri teto prilezitosti poznamena- 
vime, i-.e nejen Anglicane jsou slyset v CSR, ale i nasi 
byli zaslechnuti na britskych ostrovech. 1. IV. - 
OKI AMS, OK1GV a OK2VCGD 

Malou uiast nasich stanic Ize snad vysvetlit tim, 
it tentokrate nebyla PZ ohlasena rozhlasem a tis- 
kem, jako toma bylo minnle. Chteii bychom k tomu 
poznamenat, it zpravy tohoto druhu jsou dodavfmy 
naSemu zpravodajstvi naSi siunecni observatori 
v Ondrejove nyni, po ukonceni MGR a MGS, jen 
tehdy, jsou-li crupce v Ondrejove pozorovany. 
To je mozne jen ve dne, Dojde-li k erupd v noci, 
nemohou byt pochopitelne u nds regiatrovany 
a neni o nich tedy ani hovoreno. A to je prave pripad 
PZ z 30. IV., ktera byla zrejme vyprovokovinia po- 
ruchou z dasnych hodin rannich v pacek 29. IV., 
kdy u nas nebylo mozno jeji prubdh pozorovat, 
Registracni pristroj prijimace ondrejovskdho radio- 
teleskopu, zapisujici slunebni zafeni na 130 cm, 
registroval po rannlm zapnuti jiz jen doznivajid 
poruchy. Proto ndini naSi amatdri lepe, kdyz nebu¬ 
dou cekat na rozhlasove zpravodajstvi a spolehnou 
se vice na vlastni pozorovani, na zkuSenosti dru- 
h^Ch a na zprivy v mb rice, kde jsme jiz nejednou 
phpominali, ie PZ se mohou zhruba po 28 
dnech opakovat. Vhodnym a velmi pominym 
doplnfenim zkuSenosti a pozorovani z pasem je 
opticke pozorovani slunecniho kotouce. Pomeme 
jednoduchymi prostredky Ize sledovat velmi zaji- 
mavy vYvoj slunecnich skvrn a timto zpusobem 
usuzovat na pravddpodobuost vzniku poMrntch 
ziri. Tolik tedy na vysvdtlenou tSm, ktefi PZ hlidaji 
jen v rozhlasovych novinach. Tdzko ovSem radit 
takovym „Dperatdrflm“, kteri se dokazali behem 
upiynule PZ klidne na pasmu bavit a krome konsta- 
tovani, ,,ze se tam dneska zase moc telegrafuje“ 
O polarni ziri nic nevedeli. 


★ * ★ 


A jakoby se Slunci zzelelo ubohych amatcru, roz- 
bourilo se o ty'den pozdiji znovu a zpestrilo novou 
polarni z&H zavfr II. subregionilni souteze. V dob6 
od 1600 do 1730 poslouchala cela rada operateru, 
ktefi, ac po probdfile nod ospali, vydrieli az do teto 
odpoledni doby na pismu, ectni aeverski stanice. 
Pro mnobe to byl prvni poslech odrazem od PZ, 
a pro OKIKVR/p, OICIKKL/P a OK2BJH i prvi 
spojeni odrazem. Operitofi tSchto stanic spolu 
s OKIVDR byli take jedini, ktefi pfi teto, podstame 
slabsi PZ, dspeSnS „$corovali“ a v zivem souteze 
ziskali cenne body. 

Co tedy kdo ddal a siySel: 

OKIKKL/p: QSO s SM6PU v 1641, s SM6CSI 
v 1646 a SM7ZN v 1652. Zaslechmity stanice: 
SM6ANR, SM3AKW!!, OZ3NH. 

OKIKVR/p: QSO s SM7ZN, SM6PU, SM7- 
BAE a DL1RX. 

OK2BJH konecnS protrM smulu a spojenim 
s SM7BAE prekonal hranici700 km. Dale slysei 
SM7BE, SP2RO, DL3LU/p, DL1RX a OZ3NH. 


Polnf den neprobfha jen ve dvacetict/rech hodinach souteze! 
Nezapomente, ze je jedinecnou prilezitostf k ziskanf dalsich 
zajemeu o nas sport. Vyuzijte Polnfho dne k propagaci! 



POPRVJf; SE ZAHRANlClM 


Rakousko: 

Ncmecko: 

Polsko: 

Mactartko; 

Svycarsko: 

Jugasldvie: 

Rumunsko; 

Svedsko: 

Hokndsko: 

Anglie: 

Sev. Irsko: 
Frande: 
D&nsko: 
Italic: 



145 MHz 


OK3IA/p 

— 

OE1HZ 

7. 

7. 1951 

PD 

T 

OKlICUR/p 

— 

DL6MH/p 

8. 

7. 1951 

PD 

T 

OKIKCB/p 

— 

SP3UAB/P 

3. 

7. 1954 

PD 

T 

OK3KBT/p 

— 

HG5KBA 

3. 

9, 1955 

EVHFC 

T 

OKIVR/p 

— 

HBUV 

4. 

9. 1955 

EVHFC 

T 

OK3DG/p 


YU3EN/EU 

6. 

5. 1956 

I. subreg. 

T 

OK3KFE/p 


YOSKAB 

7. 

6. 1958 

PD 

T 

OKIVR/p 

— 

SM6ANR 

5. 

9. 1958 


T 

OKIVR/p 


PA0EZ/A 

7. 

9. 1958 

EVHFC 

T 

OKIVR/p 

— 

G5YV 

27. 10. 1958 


T 

OKIVR/p 

-- 

GI3GXP 

28. 10. 1958 


T 

OKI KD O/p 

— 

F3YX/m 

5. 

7. 1959 

PD 

T 

OK1KKD 

— 

OZ2AF/9 

16. 

8. 1959 


A 

OKlEH/p 

— 

HBLT/p 

5. 

9. 1959 

EVHFC 

T 

OKI EH 


LX1SI 

23. 

11. 1959 


T 

OK3MH 

— 

UB5WN 

13, 

3. I960 


T 



435 MHz 





OK2KGZ/p 

— 

SPSKAB/p 

4. 

7, 1954 

PD 


OKIVR/p 

■—* 

DL6MH/P 

3. 

6. 1956 



OK2KZO 

— 

OE3WN 

7. 

6, 1956 



OK3DG/P 

— 

HG5KBC 

9. 

9. 1956 

EVHFC 




1250 MHz 





OKIKDO/p 

— 

DL6MH/P 

S. 

6. 1958 

PD 



Antiny 0K3MH ve Snine. Soudruh Hrebefi 
si vlastnorulnlpostavil i vl£ 

OK1VDR z Velimi ulovil DL3LU/p. A daBt, ktef 
ui se nedovolsli :OKlAAB - 5M7ZN, 7BE, CPU, 
6CSI, DLIRX, SP2RO, OZ3NH. OK2VDC - 
SM7ZN, 7BE,DL5ZF, 3SP, 3LU, 1RX, OK1KKR 
- SM7ZN, DL7FU, DJ3EAP. DM2ADJ/p, 
SP2RO. OK1AAP poslouchal v Praze jen na dipdl 
SM6PU a OZ3NH. OK1AZ - OZ8JG, SP2RO, 
SM7ZN, DLIRX. OK1VBN v 1729 OZ3NH. 
OK3YY - SM7ZN, 7BAE, 7BE, OZ3NH. 

OK1VR, ktery pracoval bfihem tdto subregio- 
ndlni soutdie op£t ze SneJky,uzaviel sice Btanici 
ve 14 hod., ale jiz po 13 hod. opet pozoroval smE- 
rem od severu zv^senou hladinu Sumu (S3-4), 
kteri byla pacmf predzvfstf odpoledni PZ. V mimi- 
Kra fisle AR byla zminka o podobncm pozorov&ni 
stanice OK1VR bdhem PZ z 1. IV. Tehdy ovsem 
byla zvySens Madina lumu (S5-6) „objevena“ ai 
behem vlastni PZ, kdy bylo na pSsmti dosti stanic. 
To ovSem neznamenA, ze zvySeny Sum tam nebyl 
jii drive. Snad by bylo zajimav£ v£novat to- 
muto jevu vice pozornosti, objcvi-li se dalSi 
sluneEni poruchy a bude-13 pfedpokldddnn 
moinost v^skytu dalSich PZ. Je moind, ie 
zv^Send hladina simm z oblast i severu pro- 
vdzi, reap, pfedchazl kaidou, nebo vfitsinu 
PZ, Presto, ze v zahranicnfch amatfrskvch caso- 
pisech bylo v poslednich letech uverejneno velke 
mnoistvl zprSv o PZ, nebylo o tomto jevu dosud 
referovdno. Je treba poznamenat, ie zvySenS in ten- 
zita Sumu unikne snadno pozornosti, zejm£na je-li 
ant&ia trvale otocena k severu, coi fint vftSina 
stanic pfi ofekivand PZ, ZvyScnou mtcnzitu 
Sumtt Ize dobre zjistlt po sic them, nebo na 
S-metm pfi sou£asn£m pfetdceni antdny od 
zdpadu nebo v^chodu pies sever na opainou 
stranu, Vinujte takov6mu pozorovfmi vice 
pozornosti zejmdna ve dnech zv£5end sluneEni 
Sitmosti, v dob&, kdy se ve stfedu sluneiSniho 
kotoute objevi v£t£i skupiny sluneiriich skvral 

DalSi o IT. subreg. soutfii spolu s vyskdky 
v pffStim Eisle, 


,,. a jeStS provoz 

TJspSSn^ provoz na VKV p^smech, zejmdna bi- 
hem souteii nebo pri vyskytu pfiznivych podminek, 
z^vlsi zcela jisti na provozni zrafnosti operfitorft, 
kteff musi v souiasni dob 6 uiivat na VKV zcela 
jini provoznl techniky a taktiky, tiei na uzk^ch a 
pfcplnin^ch KV pismech. K usnadninf tohoto 
provozo isou navrhovdna a zkouSena ruzni opa- 
tfeni, mezi ktersi patfi napr. tzv. Band-Plany, tj, 
kmitoSrovd rozdEleni pAsma pro uridti tizemni 
cdky; pouiivAni vysflaifi s kombinovanym oscilA- 
torem xtal/vfo; tzv. voted kmitocty, zavAdini 
v HB* casovy rozvrh vyslteni do uriitych smiru, 
atd. atd. 

ChtHi bychom zde upozomit na jeden stary, 
osvidfeny zpSsob volini, pouiivany v dAvnych 
dobach na kfAtkovlnnych DX pfismech. V tich 
dobach, kdy se t na KV pracovalo prevAini s xtalem 
rizenymi vysilaci, Je to pouzivAnl znadek QLH, 
QHL, QMH, QML, QLM a QHM, zarazovanych 
vidy na konec kaideho voldni vyzvy nebo QRZ. 
ZaJazenim nikteri z uvedenych znacek inlormuji 
vSechny, ktcfi maji z&jem o spojent, z kteriho konce 
zadnAm Iadit a tim jim souiasni umoihuji, aby me 
volali co „neiekonomiiteji“. Zaiadim-Ii QLH, coi 
znamenA, ze ladim od dolniho (L - Low = nizki?) 
k hornimu (H - High =» vysoky) konci pAsma, 
mfizc stanice pracujici na pocatku pAsma volat 
pomfrne krAtce, zatimco stanice, pouiivajici napt. 



kmltoStu 145,9 MHz,musi volat podstatni dde. Pfi 
zafazeni znacky QLH (=» ladim od hornlho konce 
pAsma k dolnimu) ie tomu opadti. 

UilvAnl tichto pfedvilednjch znaCek amatAr- 
skiho Q-kodexu propaguje zejmena DL3FM. U nis 
je pfipomfni a doporutuie OK1WY. (SrdeJnA dlky 
Viktore i za dalii podnStnA nivrhy - 1VR.) BAhem 
pfedposledni PZ jsme se mohli na vlastni uii pfe- 


svAdAit, ie je tSchto znHiek poufivAnO, i! 

kdyf zatim 

v omezene mlfe. G3HBW, dues jeden z 

nejlepEch 

britskych VKV amatArfi, 

konfil kafdA CQ znafbou 

QLH. Ti co ho poslouchali tomu vSak nerozumAU, 

Na VKV od krbu 


145 

MHz 


Tropo: OK2VAJ 

680 km 

A3 

OK2AE 

660 km 

Al 

OK1ABY 

629 km 

A3 

OK1GV 

626 km 

Al 

OK1AZ 

612 km 

Al 

OK1BP 

612 km 

A3 

OK1AI 

610 km 

A3 

OK1VMK 

604 km 

A3 

OK2VCG 

585 km 

Al 

OK1VR 

530 km 

Al 

OK1PM 

520 km 

Al 

OK20S 

514 km 

Al 

OK1AMS 

512 km 

Al 

OK1VAW 

510 km 

A3 

OK1VBN 

507 km 

_ 

OK3YY 

496 km 

Al 

OK3KEE 

496 km 

Al 

OK2BJH 

490 km 

Al 

OK1VDM 

485 km 

A3 

OKI EH 

470 km 

A3 

OK1VBB 

445 km 

AI 

OK1AA 

430 km 

Al 

OK1KKD 

420 km 

Al 

OK1VJG 

400 km 

Al 

OKI SO 

395 km 

Al 

OK3VCO 

360 km 

Al 

OK1KFG 

365 km 

Al 

OK1MD 

330 km 

A3 

OK1VCW 

328 km 

Al 

OK1QG 

315 km 

Al 

OK3KFY 

314 km 

A3 

OK1VCX 

304 km 

Al 

OK2VDG 

300 km 

Al 

Aurora: OK20S 

1015 km 

Al 

OK2VCG 

980 km 

Al 

OKI EH 

880 km 

Al 

OK1KKD 

880 km 

Al 

OK1VDR 

875 km 

Al 

OK1GV 

805 km 

1A 

OK2BJH 

780 km 

Al 

OKI AMS 

720 km 

Al 

OK1VDM 

690 km 

Al 

OK1KKR 

530 km 

Al 

MS: OK2VCG 

632 km 

HB9RG 

435 

MHz 


OK1KKD 

225 km 

A3 

OK1HV 

212 km 

A3 

OK1VAE 

208 km 

A3 

OK1FB 

200 km 

A2 

OK1UW 

200 km 

- 


Navrieny zphsob voIAnl se osvSdiSi jedinA 
tehdy, bude-li dhsiednA praktikov&n. Doporu- 
Aujeme proto vgem naiim VKV amaterim, 
aby uvedenych znaiek ddsIednA pouiivali, 
JestUie isme dokAzali zpopularisovat uiivAni QRA- 
Kenneru v celA Evropi, mdieme jistA piispAt ob- 
dobnym zpflsobem i v tomto pripadA. 

A nynf vyznam znaAek: 

QLH - ladim od niiSiho konce pAsma k vyS&mu, 
QHL - ladim od vySilho konce pAsma k niiMmu, 
QLM — ladim od niiliho konce pAsma ke stfedu 
pAsma, 

QHM - ladim od vyJAiho konce pAsma ke stfedu 
pAsma, 

QML - ladim od stfedu pAsma k niAAimu konci, 
QMH - ladim od stfedu pAsma k vyAAimu konci. 

(M - Middle = stfednl) 

Pokud bude priiimAno na dva pfijimafe soufasnA, 
neni nAmnek proti poufitf dvou zkratek, napf. 
QML a QMH, coz by znamenalo: ladime soufiasaA 
na obA strany od stfedu pAsma. 

* it *• 

V^chodnl Slovensko - Snina. OK3MH nAm 
sdeluje nAkterA zajimave zprAvy z teto DX-ovA 
oblast! na5i republiky. Nejprve nAkolik kmitoitu: 
OK3MH - 144,86, OK3CAJ - 144,82, OK3VB1 - 
144,46, OK3VDH - 144,01, OK3RD - 144,00, 
OK3VEB - 144,41, Z uvedenych stanic pracuji 
vSak CW zatim pouze OK3MH a OK3RD. VAtSina 
ostatnich vsak pifnA trenuje telegrafni znaEky, pro- 
toie se presvAdAili o moinostech, kterA jim CW 
provoz na VKV poskymje. OK3VCI/P na Lomnic- 
kem AtitA pracuje zatim jen Tone a s vysilaAem, ktery 
neni fizen xtalem. 

OK3MH stavi novA zaflzeni. Konvertor uz ma 
hotov^, oaazen^ 6N14P -f 6NI4P + PCF82 a 6CC42. 
Je fizen xtalem a pripoien k npravenA E10K. 
AntAna dvakrat 10 prvkb. Na pAsmu je OK3MH 
takfka dennA. Jeho QTH neni sice nejvhodnAjAl, ale 
dalsf PspAchy se pomaiu dostavuii. 12, 4. v 0034 
mAl QSO a SP9DR v Gliwici (pfes VysokA Tatry) 
a 9. 5. po pfedchozi dohode na pAsmu 40 m bylo 
takfka uskuteAnAno spojcni s SP5PRG ve VariavA. 
NejvzdAIenAjii zaslechnutA zApadni stanice byla 
OK2VAJ. 

NeipritailivAji bude na naSe amatAry jistS piisobit 
2 prAva, 2e OK3MH bude pfed letoAnim PD 
pr a co vat asi t^den z LomnickAho Atitu. Pfesnc 
datum bude oznimeno v OK1CRA. Milo, dlky 
za zpravu a mnoho DXu z LomniCAku. 

ZE ZAHRANlCf 

II. VHF Symposium, pofAdanA organizad 
Assodazone Radiotechnica Italiana, probAhlo velmi 
dspAAnA ve dnech 26, a 27, bfezna v severoitalskem 
mist A ModenA. CelA ctyfi sttAnky sve VKV rubriky 
v Casopise DL-QTC venoval teto uspASne konfe- 
renci Dr. Lickfeld, DL3FM, jeden ze zahranicnich 
hostfi pfi teto ud&losti, KromA odbornych pfednA- 
Sek, o nichf byla zminka v pfedminulAm Aisle AR 
a fi-vy-ch diskusi o da Rich zajhnavfch problAmech, 
bylo na programu mnoho da Rich pfekvapeni. 
Velmi pASmA v^stava amatArskych zafizenf, prove- 
denych nejmodernAjli technikou a s pfevMdajldixii 
pfistroji na nejvySSf kmitocty - zejmena 435 a 
1250 MHz, byla kombinov&na s vj'stavou komer- 
Anich zaflzeni a soucastek svetovvch firem Ducati, 
Temac, Philips a RDT. Za zminku stoji novft 
elektronka vyvinuti u Philipse ~ dvojitA tetroda 
QQE04/5, kterA ctevA na 1000 MHz jeitA 8 W vf 
vykonu. Firma Temac vystavovala popularni ame- 
rickA kortvercory Tapetone a Centimeg. Na divAni 
a ziskAvini zkaSenostl toho tedy bylo dost. Pro oba 
dny se VHF Symposia zucastnilo na 150 italskych 
a zahraniAnlch VKV amatArfi, kterA nrimoMdnym 
zpusobem hostila odboAka organizece ART v Mo¬ 
denA. V£ichni bAastnici se shodli v tom, ie konfe- 
rence pfispete vyznaAnym zpfisobem k dallimu 
zlepieni price na VKV pasmech a zejmena k urn- 
zeni pfAtelskych vztalru mezi amatery. 




PD - Rakousko. K letosmmu PD pfihlasuie 
OE1WJ tyto rakouskE stanice: OEIKN, 1LV, 
1WJ. 2BM, 2JG, 2SA, 2KL, 3AS, 3KK, 3PL, 
3SE, 3TL, 3\VN, 3WZ, SHE, 6AP, 6HS, 6TH, 
8KI, 8RT, 91M. Upozoriiujeme zejmEna na stanici 
OE3WN! Bude pracovat ze Schncebergu 90 km jz. 
od Vidne i na plsmu 1250 MHz!! OE1WN dokon- 
Euje pio toto plsmo dokonale zarizeni. TX 3 >: 
QQE03/12, 2 x QQE02/3, 2C39 (ztrojovaE) 2C39 
(PA). Vykon 5—10 W. Kmitocet 1300,05 MHz. 
Anteny spirllovl, tzv. Helix a parabola o prfimEru 
120 cm. RX komerini od fy Rohde Schwarz. 

Z raSich se budou o spojeni s OE3WN jisti po- 
kouset oba brnEnskE kolekdvy - jeden na Pradedu 
a druhy na Radhosti. Naskyti se jim pekni pifleii- 
tost prekonat nejen cs. rekordy na 3300 a 2450 MHz, 
coz maji napiinovanE, ale i rekord na 1250 MHz. 
Rovnez OK2BJH na Javorine mi dobrou pfilezi- 
tost, zejmena hodla-li pracovat pouze na 


1250 MHz. Lze tedy predpoklidat, Se na 24 cm 
bude o PD iivo. 

BBT - 1960 se konl prvni nedEli v srpnu v dob£ 
od 0800 do 1400 SEC. na 145 MHz pas mu, BBT 
stanice maji poulivat podle moinosti kmitoCtfi 
mezi 145 a 146 MHz. Provoz Al, A2 a A3. KaMI 
stanice, diastnid se soutEie v hlavnl kategorii (pfe- 
nosnE stanice do 10 kg celkovE vlhy) se brfiem 
soutEle hllsi jako ,,BBT - stanice (station) OK. . ./ 
IP". Aby nedochizelo k ruSeni a ztiienenvu pro- 
vozu, mail v dobf trvdiU soute£e omczit svfi 
vysil&nl ostatni stanice, pracujlci ze stfilych 
QTH. Pokud se soutEie zucastn! ve druhe kate¬ 
gorii (standee s normllnim pHkonem), maji nava- 
zovat spojeni jen s BBT stanicemi a nemaji sve 
relace zbyteEnE prodluiovat, BEhera minuIEho roc- 
niku bylo zmareno mnoho spojeni stanicemi, ktere 
v nedili dopoledne zaplnily pismo a odbvvaly tam 
sviij pravidelny nedelni „djich6nek". 

Jinak plat! tytEi soutiinf podminky jako v mimi- 


lim roce, Viz AR E. 1/59. Je zdfirazftovlno peclive 
vyplnEnl staniiniho deniku v/emi potrebnymi udaji. 

Kazdy uiastnik, ktery zaiie soutSIty drank, 
obetrii upominkov^ list ve forme QSL-listku, kde 
budou uvedeny podrobnosti o slavnostnim rozdi- 
leni cen. Tam pak obdrli kaidy OEasmik vEcnoa 
cenu. jeji?, hodnota bude umerni umisteni. Jsou pB- 
praveny zvllltni ceny pro ucastnfky, kteii pouiiji 
celottanzistoroveho zarizeni. Organizltorem letofi- 
nibo rocniku je zakiadatd soutEze, nis dobry pfitei 
DL6MH. 

PHpravujte si QRP zaHzeni a zuEastnSte se 
za mEslc tito velmi zajimavE soutE^e. Deniky 
do tfdne na VKV odbor URK, 

Dekuji alespon touto cestou za zajimave zpravy 
z prObEhu II. subreg. soutEie a za dalii informacc, 
Pfeji viem naSim i zahraniEnim amatErOm mnoho 
zdaru na pdsmech a dobrE poiasi a podminky be- 
hem PD 1960 - alespon takove jako loni. 

73 de OK1VR 



Rubriku vede Mfrek Kott, OK1FF, 
mi$tr radioamat6rsk£ho sportu 


jjDX-XEBRICEK" 
Stav k 15. kvEtnu 1960 


VysfJaEl: 


OK1FF 

266(278) 

OK3HF 

112(131) 

OK1CX 

218/231) 

OK1KDC 

112(130) 

OK1SV 

211(230) 

OK3KFE 

110(150) 

OK3MM 

210(230) 

OK1ZW 

108(113) 

OK1XQ 

192(205) 

OK3KOT 

105(130) 

OK1JX 

183(193) 

OK2KAU 

103(135) 

OK3DG 

183(185) 

OK1AAA 

98(125) 

OK1VB 

175(205) 

0K2OV 

94(119) 

OK3KAB 

175(203) 

OK1US 

94(115) 

OKIFO 

172(183) 

OK2KJ 

91(102) 

OK3EA 

168(182) 

OK1KCI 

90(118) 

OK3KMS 

157(177) 

OK1LY 

88(135) 

OK1CC 

156(174) 

OK1FV 

80(106) 

OKI AW 

155(186) 

OK1KJQ 

76(113) 

OK1MG 

150(176) 

OK1TJ 

72(95) 

OK IMP 

136(139) 

OK2KGB 

71(90) 

OK2NN 

135(169) 

OK2RT 

71(86) 

OK1IZ 

126(160) 

OKI KIR 

66(82) 

OK1KKJ 

126(142) 

OK1KSO 

60(91) 

OK2QR 

120(152) 

OK2KZC 

50(62) 


PosluchaEi: 

OK3-9969 150(226) OK3-6029 85(163) 

OK2-5663 147(226) OKI-25058/1 84(195) 

OKI-3811 137(216) OKI-4956 82(196) 

OK 1-7820 134(220) OKI-2643 77(170) 

OK2-4207 124(243) OK2-5462 73(182) 

OK3-9280 122(203) OKI-3421/3 72(173) 

OKI-1630 121(195) OK2-3301 72(155) 

OK3-7773 120(200) OKI-6292 72(96) 

OK 1-3765 120(191) OK3-4159 70(162) 

OKI-5693 115(190) OKI-121 70(142) 

GK2-3437 114(188) OKI-1608 68(127) 

OK 1-4550 112(226) OK3-5292 67(160) 

OK3-9951 109(186) OKI-6234 65(165) 

OKI-7837 109(170) OK2-4948 65(120) 

OKI-756 108(172) OK3-3625 64(175) 

OKI-65 107(203) OK2-8927 64(158) 

OK3-6281 105(173) OKI-1198 64(141) 

OK2-1487 102(177) OK2-4S77 64(124) 

OKI-3112 101(165) OK2-6139 59(169) 

OK2-39I4 100(200) OK3-7298 59(127) 

OKI-1907 100(173) OK2-4243 58(132) 

OK I-4009 98(184) OKI-1128 57(106) 

OK2-4179 96(172) OK3-1566 56(132) 

OKI-9652 96(140) OKI-6732 54(151) 

OK2-3868 88(200) 

HMseni neposlaly dEIe jak 2 m6s£ce tyto stanice: 
vysilaci OK3EE, OKIKF'O, OK1KPZ, OK2KGZ, 
OK2KBH, OK3KAS - 

pbsluchaEi OKI-3764, OKI-2239, OKI-8933, 
OKI-2689, OK3-4477 a OKI-4310. OK1CX 


Vysledek CQ World Wide DX fone zSvodu 

Vysledky posiednfch let toboto zivodu nejasne 
naznaEovaly, it u americkych stanic nastsl lismp 
ze slavy - dosud totiz tento zavod suverEnne vy~ 
hrivaly. LtsfiskE fone cist CQ zdvodu byla nyni 
vyhodnocena; jejl vysledky jsou velmi zajimave a 
prekvapujici. V Eisti „ALL BAND SINGLE 
OPERATOR" je prvni American daieko za prvnimi 
deseti. Nenf arti mezi prvnimi pEti v Eisti „ALL 
BAND MULTI OPERATOR". American ne- 
vyhril ani jedine jednodivE pismo. VltEz zdvodu 
4X4GB pracoval sice pfevazne s Evropou a tim 
mel situad ulehEenu, ale dalsSi za nim ji£ byli ze 
viech moBiych kontinentb. 


Jaky zivEr z toho mfiieme ufiinlt ? Myslim, ie to 
znameni, le mnoho st(u(i na svftE dohnalo tech- 
nickou a provozni urovch americkych stanic. 
PfispEl k tomu i pfisnEji: reiim americkE FCC 
(americky kontrolnl 6 fad), ktery uEinil v posledni 
dobE pHtti pouiivinl mohutnych pfikonti 5 ai 
10 kW! V iidnEm jin Em druhu pro vozu nebyla 
pociiovina pfevaha pfikonu tak, jako pH telefonii, 
zvlEEtE pfi pouiivinf amplitudovE modnlace. To 
snad jsou hlavni pHEiny, vynecMme-li, ie snad 
v USA mohly byt 5 pa me podminky pfijmu, ktere 
by v tom to zkvodE d&ly vyniknout vietn ostamirn, 
jenom ne Ameriianum. 

A nynf nEco k vfsiedkim: 

Prvnich deset, kteFf pracoval i 
na vSech pasmech s jednim operatiram 

4X4GB 829 864 bodu 
VQ4DT 640 252 
CN8JF 566 328 
G3FPQ 565 080 
ON4SZ 529 200 
CX2CO 491 052 
TI20E 478 036 
DJ1BZ 354 598 
VQ2VZ 312 728 
OQ5LL 275 136 

Prv^ch pfet, vSachna piama, vice operatEru 

HZ1AZ 476 190 bodft 
CN8AR 417 358 
DJ3VM 325 105 
DL6NK 286 405 
GB2SM 282 266 

VitEzovE jednotliv^ch pEsem 

28 MHz CX1AK 124 937 bod* 

21 MHz CE3DY 200 508 

14 MHz C02ZS 116 464 

3,5 MHz G5MP 1357 

V^sledky naHch stanic 

(Cisla za znaEkou znamenaji: pismo, aouEet bodfi, 
poEet spojeni, poEet zon a poiet zemi. Posledni 
pismeno znaEl jak^ pfikon stanice pouEivala. 
A - do 35 wattO, B - do 150 wsttu, C - do 500 watrtii 
a D ~ ptikon pres 500 wattfl.) 

VitEzovE v jednodiv^'ch tfldEch v Ceskoslovenskn 
jsou tuEnE vytistEni. 


Vice operatErfi na fednom vysilaEi 


OK1KKR 

A 

127 444 362 

57 

154 

B 

OK31T 

14 

18 349 

349 

13 

46 

B 


Tfida jednotlivcfi 



OK1KDC 

A 

2 310 

42 

14 

28 

— 

OK3KGI 

21 

9 765 

145 

15 

30 

A 

OK1K1R 

21 

4 730 

57 

14 

29 

B 

OK3KRN 

21 

2 604 

54 

9 

22 

A 

OK IKK} 

14 

24 825 

250 

20 

55 

B 

OK1FT 

14 

2 312 

42 

12 

22 

A 


Zprivy z p&sem a ciziny 

AP4UN )e ofiekdvin ve v^chodnim Pdkiatd- 
nu. Md hj?t na 14 MHz na telegrafii. Take 
WSPQA mi brzy zapoEit s vysilanim a jeho 
QTH bude na americkEm vyalanectvi v Daccc 
ve v^ch. Pdklstdnu. 

Stanice BV1USE na Tajvanu skonEila 1, kvetna 
vysilint. V brzkE dobE se tu mi objevit novy 
operatEr. QSL llstky via W9HCR. 

Novf vyailaE o pfikonu 500—700 wattd je 
na ccstE pro stanici CEO AC, kde pracuje 
nEkolik operatErd. Budou brzo dob re sly let 
na telegrafii i na fone. 

FB8GT je rtovl stanice na ostrovech Comorto. 
Je aktivni na 14 MHz na CW, Dalai stanice 
FB8CD neml ziznEjov^ oscilEtor v piijlmaEi 
a proto pracuje pouze na telefonii. 


Na ostrov St. Pierre - FP8 - pojedou 
v prvj''ch tydneeh srpna tfi americti amatEfi: 
K2LSU, K2TVV a K20QA. PMnuji, U budou 
pracovat se zafizenim Viking II a SX100 na 
15,20 a 40 metrech na CW a na fone. Na deseti 
metrech pak jen na telefonii. 

Od dubna vysiM v Irdr.u dalSl nova stanice: 
DL3RO/EP. Ddle tam pracujt W2AYN/EP, ktery 
je pfevEEnE na 15 metrech na telegrafii a dalsi je 
pak W3ZA/EP, Spojeni s tEmito stanicemi zatfin 
ARRL neuznivd pro diplom DXCC, ponEvadi 
nevyhovuji podminklm FCC (zlkaz spojeni s IrE- 
Hcm). 

Minute Jsem referoval o novE zemi pro 
DXCC, o ostrovech Oackland a Campbell. 
HI Eel se, Istam pracuje novozElandskfi stani¬ 
ce ZL4JF. 

Na Kokosev^ch ostrovech pracovala v minulydi 
dncch stanice TI9SB, bohuiel previinE jen na SSB 
a byla v EvropE slvchEna ai S9. 

PospfSte si udElat feltE tento mEsic italskE 
Somfilsko (15). Na 15 a 20 metrech tam jezdi 
I5TUF. Od 1. 7. ma byt vyhldlena samostat- 
nost Italskeho SotnElska a pak zmenena 
znaEka. Tim bude star! znaEka 15 definitivuS 
ztracena pro lovee DXCC, ale pfibude novd 
zem pro tento diplom. 

Po dva dny byla slyiena stanice CR8AC, op 
Raul z portugalskE Indie. Pracoval vlak jen se 
spanElsk^mi a porLugaltkyrni stanicemi. Ve spojeni 
s touto stanici se objevily dve CT2 stanice, ktere 
jinak na plsmu byvl sly let jen velmi zfldka. 

V BarmE pracuje nova stanice XZ2SY, 
hlavnS fone na 15 metrech. Neposloucha vlak 
Easto na svEm kmitoEtu, ale v amerlckem 
fone p&amu. 

V Nepalu pracuje nEkolik daliich novych stanic: 
9N1TB a 9N1MM hiavne fone na 15 metrech 
s amplitudovou modulaci. Dallim je 9N1FV, 
o kterEm se zatlm moc nevl, a dalii dva 9N1C J a 
9N1JW pracujl jen na SSB. 

Pfesto, it Tanger patfi jli k Maroku, pra- 
cuji stfile odtud stanice se znakem CN2. 
Mila by tedy 1 znaEka CN2 zaniknout a zmizet 
ze seznamu DXCC. 

Stile neni znlmo stanovisko ARRL k rsovym 
africkym zemim. Nechlvaji na rozhadnuti o vy- 
hllieni tichto zemi za. novE zeme pro DXCC 
dlouho Eekat. 

Kaidy pdtek ve 2000 SEC je na kmitoctu 
3540 kHz pofdddn DX krouSek svycarsk^ch 
amatErfi. Vyminuji si posledni zpravy a no- 
vinky z pasem sviinym terapem az 150 pis men 
za mlnutu, Ucastniiy jsou HB9EU, 9J, 9MQ, 
9QO, 9DX a 9MO. 

ZL3VH hjfisii pied Easem, it podnikne vypravu 
na ZM7. Z te sello, ale bude pry provedena na 
podzim s lepSixn a silnejlim vysilaEem o prikonu 
100 wattu. 

Danny Weil koneinE odstartoval na novou 
vypravu a byl slySen ve spojeni s KV4AA, 
kdy5 pracoval pod znackou VP2VB/MM. 

Vyprava na ostrov Malpelo byla sestavena 
z techto tiEastnikfi.: W9EVI, W9DUB, W6HAW, 
W4CVI, HK3LX, HK5BZ a HK5SG. Stanice 
pracovala SSB, CW a AM na 10, 15 a 20 metrech. 
Zatim dollo hlaieni od nalich RP posluchaEft, de 
stanice byla slyseua, jak pracuje z lodi pod znakem 
HK0TU/MM, 

W2FZY chce poEinaje 10. 5. 1960 navltivit 
tyto africke zemi: FD8, ZD2, FF4, 7G1, 
pobreii Slonovlny, FE a Dahomey. PravdE- 
podobne bude pracovat jen na SSB. 

DL9PF pllnoval expedici do Turecka, avlak 
za nynEjlich politickych nepokoju lze tEEko ziskat 
koncesi. V nihradu za to bude znovu, jako jina 
lEta, vysflat z Andorry v Eervrm jako PX1PF. 
Pouiije letos vysilafie APACHE na CW a SSB, 
na pfijem bude mit AR88, SpoleEnikem mi byt 
DL7AH. 

Ctvrtek je v mohstmedEnsk^ch zemich naif 
nedEli. Proto YAIBW je ve Etvrtek po 1300 
ho dinS lehce k dosa2cni. 

immsmmvn 



Na 03 trove St, Brandon pracuje nynl VQ8LWB 
na 14 MHz a na tdegrafii, 

DX zprdvy z posledni mimity vyssla W8YIN, 
ktery je DX vydavatelem kluboveho Casopisu 
SSBARA. Zpravy vysilS denxifi na SSB na 
kmito£tu 14329 kHz v 0139, 0630, ve 2000 a ye 
2200 GMT. 

Znamf VK9AD, ktery by! na ostrov£ Norfolk, 
ma nya! znacku VK3AWK. 

V Irsktt pracuji na SSB dosud jen tri stanice 
E14Q, E12X a EI8P. 

VE7ZM nynl dela QSL managera pro TA3GI, 
LA3SG/p a HP9FC/VQ8. Nepouzite US znSmky 
rsebo IRC staid na odpoveef spolu s obalkou a 
vlastrn adresou, 

Nekolik nasich amateru osobne poznalo 
V Q2AB pri jeho navStevS v CSR a v Praze, 
kde byl loni na dovolene se svou para, rodilou 
Praiackou. Buggy pracuje nynl casto na SSB 
na 10 a 20 metrech se dv£ma elektronkami 
807. 

Vyprava Z + H opustila pocatkem kvetua Irik, 
po lodi odejela do Pikktairu a po ose nynl jede 
do Indie. V Paklstanu koncesi nemeii, snad o ni 
ani neMdali a koncem kvetna iek/une na jejich 
prve signily z Indie. Zatfm neni znimo, zda dostali 
koncesi. OK7HZ snad zkusl pro spojeni s OK 
i 21 MHz. Jirka nynl po ceste zkousi, jaky je pHjem 
Evropy v riiznych dennich dobach. 

Adresy zahraniifnich stanic 


VP2AR 

HK0AI 

BY1PK 

VP1SS 

VQ1SSB 

W2AYN/EP 

PJ2MG 

BV3HPT 

AC4YN 

CR8XG 

BVIUSE 

DL3RO/EP 

VP2KH 

VP5AB 

VP8CC 

ZL5AA 

ZL5AC 

VQ2AB 

VS4JT 

VS6AZ 


via W3KVQ 

nynl via W9WHM 

Box 427, Peking, China 

Box 44, Belize, Brit. Honduras 

John E. Roberts, Box 30163, 

Nairobi, Kenya 

Commander B, F, Borsody, Khia- 
ban, Sepaiig 46, Teheran 
via PJ2CE 

Box 11, Shintien, Taiwan 

tiplny log ma W9KOK. Obalku 

pins IRC! 

Box 122, Cunc, Goa 
W9HCR, M/Sgt. Don Meredith, 
Madison, Wis., USA 
Konrad Gads, Post Box 709 
Teheran 
via W2CTN 
via W3AYD 
1. 3. 1960) 
via G3J AF 


(pouze spojeni po 


via ZL2GX 

Box 1517 Ndola, N. Rhodesia 


via K6GMA, 13841 McMains 
St., Garden Grove, Ca!., USA 
V minulem cisle jsem omylem zapomnel ndat 
adresu SM3C21, ktery je QSL managerem pro 
OY7ML — via SM3C21, Sven Elfing, SolgSrds- 
gatan 15, Ornskoldsvik Sweden. 


Poslechove zpravy 
3.5 MHz 

Jen tnalo zpriv dc§lo z osmdes&tky a to jeStd je 
nekolik stanic podezrelych, 

EA2EY ve 2220, divny' : FB1KAR ve 2339, 
IT1AQ v 0000, znovu jako mitruly mesic nejisty 
KS4AZ v 0600, OK1SV slysel OR4TX na 3502 
ve 2310, UM8NW ve 2350 a SU1NM ve 2200, 

7 MHz 

Kdyz je pAsmo 14 MHz uzavreno, vyplati se 
podivat na 7 MHz, hlavnS okolo pulnoci, kdy se 
zde dajl delat docela pekne Jizni Ameriky. CM2WS 
v 0600, COSEMvOIQ0,DL5DGvO550,DM8EAM 
z Lipska ve 1300, HB9ZE/TI ~ kanton TICINO 
pro dipiom H22 byl slySen v 1810, IS1MM 
ve 1400, LX1XX ve 1340, PYIBPJ v 0130, 
PY2BXT ve 2300, PY4AZZ ve 2340, PY7ABQ 
ve 2240, PY7AJH v 0550, UL7AA v 0110. 
W2AIS/KV4 v 0030, YV4AZ v 0130 YV4BE 
v 0540 a YV5AIZ v 0130. 

14 MHz 

Dvacetimetrovd pdsmo bylo tezistSm price 
tento mesic. Podminky byly celkem normalni 
Jakpise napf. OKI-6234, ktery je pilnym poslu- 
chacem na DXech, daly by se pSkne delat stanice 
z Pacifiku a to zvlasrd rdno, ale pAsmo bylo dosJova 
zamofeno americkyml stanicemi. Vecer byly pod- 
minky lepsi, W stanice z pasma mizely a zacinala 
se objevovat Jizni Amerika a byly dny, kdy se 
pAsmo zaviralo, ze na pAsmu zbylo tak 10 stanic, 
vesmes velmi dobrych DXu. A nynl preided 
z pisma. AC3PN na 14087 v 0730, CE1AD 
v 0015, CE0AD v 0640, CN2BK v 0835, CM8RM 
ve 2220, C07HQ v 0710, CR4AX v 0210, CR6BX 
ve 2150, CR6CA ve 2140, CX4AW ve 2300, 
CX4CZ ve 2320, CT1DJ v 0900, CT1JV v 1930, 
CTITT mezi 1800—1900, CT3AV v 0000, 
DUIOR v 1000 a ve 2150, DU7SV ve 1415, 
BA6AZ y 1930, EA8BW v 0040, ELXK v 1900, 
ELlWG/mm v 1700, EL4A v 0550, ET2US 
ve 2210, ET3CE v 0510, F9UC/FC ve 1410, 
FA2VC v 0700, FA3CT v 0545, FB8CK v 1830, 

208 BBZgEHHIU 


FF8BF ve 2010, FG7XF v 0130, FG7XG v 0100, 
FK8AT v 0620, FM7WU ve 2240, FOSAC 
v 0540, FOSAU v 0730 na 14025, FQ8AQ ve 2010, 
FQ8HO v 0735, FR7ZD v 1730, FY7YF ve 2300, 
HC21U v 0530, HC4IE v 0550, HKOTU/ntm 
v 0540, HL9KT ve 2110, HL9KR v 1820, HZ1AB 
v 0045, HB4FD v 1900, HB9YG/mm ve 2020, 
IT1PAK v 0030, JA6AHT/mm v 1745, JA7AD 
ve 2110, KG1BB ve 2150, KG1BO v 0550, KP4CC 
v 0915, KR6GT ve 2230, KV4BQ ve 2115, 
LA4CG/p ve 2210, LJ2F v 0720 a ve 1210, LU0DA 
(lod) v 1950, MP4BCV v 0550, MP4BCY ve 2250, 
MP4BEV v 0720, OD5CT v 1930, OD5LX 
v 0550, OR4TZ v 1920, OY1J ve 1310, OY1R 
v 0830, PJ2AW v 0045, PJ2CE ve 2340, PJ2CQ 
ve 2240, marne byl volan ad nekolika naSich stanic 
PY9FH ve 2350, ST2AR v 1600 a ve 2000, SU1IM 
v 0550, SU1KG ve 2250, SU1MS v 0550, TF2WEZ 
v 0050, TI2CMF v 0010, TI2PZ ve 2230, UQ2AE/ 
mm v 1950, UW3LQ ve 2045, VK9GK v 1530, 
VP2KD ve 2300, VP5BL ve 2320, YPSOK na 
ostrove Turks ve 2230, VP7BK v 0600, VP7NS 
v 0635, VQ2GW ve 2130, VQ4HT v 1720, VS6DV 
ve 2250, VS7EC v 1815, VS9ARF v 1610, VS9AZ 
ve 2000, VS90A ve 2035, VU2BA v 0540, VU2XG 
v 1800, W2AIS/KV4 ve 2310, W2AYN/EP na 
14038 v 1900, XW8SG v 1730, XZ2TH v 1600, 
YN4AB ve 2150, YV5ADP v 0030, stale divny' a pry 
pravy - jediny AlbSnec - ZA2BAK v 0930 a 1900, 
ZB1AQ v 0600, ZD2IHP v 0540, ZE8JV v 0540, 
ZK1SE (?) v 1640, ZP5AY ve 2310, ZP5ND 
v 0550, ZS3FIX ve 2215, ZS7R ve 2000, 5A5TA 
v 1800, 7G1A na 14050 ve 2145, 9G1AB v 0650, 
9K2AD ve 2000, 9M2GU v 1740 a 9N1GW 
v 1645. 

21 MHz 

Patndctka byla dobrym pasmem zvlast pozddji 
odpoledne a chodila nekdy a± do 2300 hodin, 
Trpi nyni ji i hodnE atmosKrickymi rusenim a 
zaiini se )if. objevovat hodnS „short-skip", dkaz, 
ze na pAsmu se pomalu bude projevovat ietni 
sezona. 

CM2WI v 1800, CN2BK v 1940, CT1PK ve 
1420, CX2BT ve 2130, EL4A v 1750, FA2VC 
ve 2100, FB8CI ve 1430, FQ8HI v 0725, HZ1AB 


v 1100 a v 3940, JA1ACB ve 1300, JA6PA ve 1420, 
KL7AMS ve 1400, KP4APY ve 2030, LU7AU 
- YL - ve 2130, OQ5IG v 1745, OY2Z fane ve 1440, 
PY7AN v 1745, ST2AR v 0940 a v 1615, TF5TP 
ve 1420,TF2WFW ve 2000, UQ2AE/MM ve 1345, 
VOIDC ve 2000, VOIEI ve 2120, VP9DL ve 
2030, VQ1HZ na fone v 1945, VQ2FC v 1610, 
VQ4EZ v 1600, VQ5EK v 1750, VS1KL v 1820, 
VS5PM v 1630, VU2XG ve 1420, W7WQR/V02 
ve 1300, XZ2TH v 1800, YV3AS ve 1300, YV3CD 
v 1800, ZB1A v 1925, ZD1AW v 1740, ZD2ATU 
v 1840, ZE8JO v 1810, podivnd znacka ZM4NH, 
s kterou pracoval OD5CQ ve 1420. ZS4IO v 1840, 
5A2CW v 1940, 5A2TZ v 1945, 7G1 A, kterf- pracu- 
je nepiavidelnS mezi 1415 az 1800, 9G1CW 
v 1835, 

28 MHz 

Z desitky doslo velmi mdlo hUseni a z nieh 
vyjimdm tato: JA1BK v 1655, JA2RP ve 1200, 
JA5KF ve 1315, OQ5QS v 1655, PY4AO v 1520, 
VQ4HT ve 1200, VS6BJ ve 1430 a ZC4SJ ve 1430. 
Desitka jak se zdd tedy jiz pomahi doliaaina a da 
se na ni pracavat jen zHdkakdy a to hlavnS kolem 
poiednich hodin. 

Pro naS£ DX rubriku piispeli dues svynii pfi- 
spevky tito soudruzi: OK1IZ, OKII.Y, OK1SV 
a OKI US. Z Moravy dosla jedina zprdva a to 
od OK2QR a ze Slovenska nic. Stale hlavnim kid- 
rem na^i rubriky jsou posluchaei. Tesi mne zpravy 
od OKI-2725 Z Kolina, OKI-1198 z Prahy, 
OKI-4708 z LuStSnic, OKI-7251 z Fardubic, 
OKI-6234 z Doiniho Ojezda, OK2-3868 z Gott- 
waldova, OK2-7072 z Nemcic na Hane, OK2-8036 
ze Znojma a od OK2-4857 z Jaromeric nad Rokyt- 
nou. 

ZSjemcfim o fenlzbu „Radioamaterske diplomy 
sdCuji, ze knizka v dobe psani teto rubriky je jiz 
v knih4rnL PozdA ale piece! Ozyvaji se hlasy, 
£e by se mela vydat bro^ura o radsoamat£rsk£m 
styku a provozu za pouziti ang!i£tiny. Jen. by 
pr? nem£lo trvat jejl vydini tak dlouho jako 
u knizky o diplomech. 

Dekuji v5em za poslechove zpravy a za novinky 
z pdsem a piste op6t do 20. v mesici na: Mirek Kott, 
Praha 7, HavanskA 14. 73 de OICIFF 


SOUTtiSA ZAVDDV 


Rubriku vede Karel Karmnek, OK1CX 


»OK - KROUZEK I960" 
Stav k 15. kvfitnu 1960 


Stanice 

po£. QSL/poc. okresO 

po£et 

1,75 

3,5 

7 

bodit 


MHz 

MHz 

MHz 


a) 

1. OK IK AM 

28/20 

230/110 

46/32 

31 396 

2. OK2KHD 

57/36 

209/102 

31/26 

28 942 

3. OK1KGG 

82/46 

133/82 

14/14 

22 810 

4. OK2KFK 

47/36 

154/89 

19/17 

19 751 

5. OK2KZC 

45/35 

118/72 

10/10 

13 521 

6. OK3KGQ 

- - 

135/81 

25/21 

12 510 

7. OK3KBP 

51/39 

87/61 

15/12 

11 814 

8. OK3KES 

19/17 

125/61 

28/24 

10 610 

9, OK2KGZ 

20/15 

115/74 

17/15 

10 175 

10. OK2KLS 

40/31 

88/61 

6/4 

9 232 

11. OK1KFW 

45/33 

79/50 

— 1^. 

8 405 

12. OK2KRO 

35/25 

89/62 

2/1 

8 049 

13. OK1KLX 

+—j—, 

106/61 


6 464 


b) 

1. OKlTJ(tf.B) 

96/56 

262/122 

54/38 

54 248 

2. OK1WK (B) 

28/27 

203/111 

6/6 

24 909 

3. OK3CAU(C) 

44/36 

187/76 

-- 

23 716 

4. OK2YJ (B) 

26/19 

195/104 

13/12 

22 230 

5. OK3EA (A) 


152/92 

21/21 

15 307 

6. OK2BBB (B) 

38/32 

140/77 

- j - 

14 428 

7. OK2LS (B) 

40/24 

115/76 

16/12 

12 196 

8. OK3EE (A) 

58/42 


— j - 

7 308 

9. OK1WT <C) 

25/20 

57/41 

" — /- 

5 337 


Zmeny v soutSzfch od 15. dubna do 15. kvStna 
1960: 

„RP OK-DX KROUZEK" 

I. a II. tffda 

V tomto obdobi nebyl udUen z&dny dipiom. 

III. tflda: 

Dalli diplomy obdr^eli; 6. 254 OKI-4826, Zde- 
n£k Korlnek z Prahy, £, 255 OKI-1506, Josef 


Pospisil z Kardasovy Refice, £. 256 OK2-5458, 
Pavel Konvalinka z Uherskeho HradiSte, c. 257 
OKI-8440, J. Sykora z Prahy a c, 258 OK2-8190, 
Petr CeMrek z Ostravy. 

„M0 OK“ 

Bylo udeleno daliSich 14 ciplomu: c. 405 YU1BPQ 
z Noveho Sadu, £. 406 (59, dipiom v OK) OK1KLR 
z Liberce, 6, 407 (60.) OK2PO z Gottwaldova, 
c. 408 (61.) OK2QI z Prerova, 6. 409 (62.) OK1AAE 
z fieske Tiebove, 6. 410 SMS AH J ze Solny, 
6. 411 (63.) OK1EY z Dvora Kr51. nad Lab., 
£. 412 OE1KN z Vidne, £. 413 DM3 FI z Erfurtu/ 
Thut., c. 414 UA9IR z Tjumenu, c. 415 YU3EYZ 
z Idtije, c. 416 SM3VE z Gavle, 6, 417 (64.) 
OK2KLN z TfebRe, c. 418 DL1CF z Vahle/Uslar. 

„P-100 OK“ 

Dipiom c. 148 (33, dipiom v OK) dostal OK3- 
2555, Viliam Ku£p.41 z Bratislavy, 6. 149 (34.) 
OKI-2738, Frant, Jedlicka z Podboran a £, 150 
HA1-0212, Loke Istvin ze Satvaru. 

„ZMT“ 

Bylo prid£leno dalsich 13 dsplomh ZMT 6. 471 
A 483 v tomto poiadi: OKI AMS z Kladna, 
OK2RT z Ostravy, DL7BQ z Berlina-Heiligen- 
see, DL1YQ z Cuxhavenu, SM5LN z Brommy, 
SM5AHJ ze Solny, DJ4TZ z Landsbergu, 
OK1ARS z Prahy, OK1YZ z Prahy, OK1KJQ 
z Noveho StraSeci, UA3AH z Moskvy, DL1CF 
z Vahle/Uslar a DJ3HW z Bergeshovede. 

V uchazeach mk OK2LS jiz 34 QSL. 

„P-ZMT“ 

Nov£ diplomy byly udeleny temto stanicim: 
c. 401 OKI-1891, Josefu Kucerovi z Hostivic, 
£. 402 DM0700/J, Helmutu Urbanovi z Rorm- 
burgu/Thitr., £. 403 OK2-6019 z Vid£e, c. 404 
OKI-2478, Pavlu Valterovi z Pfibrami, i. 405 
OK1-5057, Rudolfu Vrbackimu z Trutnova. 

V uchazeach si polepSila stanice OK3-7298, 
kterA mi jiz 23 QSL. 

„S6S“ 

V tomto obdobi bylo vydano 17 diplomfi CW 
a 6 diplomfi fone (v zavorce p6smo doplnovad 
znitriky): 

CW: £. 1314 YU1SJ z BHehradu (14), £, 1315 
YU1BPQ z Noveho Sadu (7), c. 1316 DL7BQ 
z Berlins-Heiligensee, £. 1317 SM5AHJ ze Solny, 
S. 1318 W2SCP z Jersey City, c. 1319 K7CHH ze 



Seattle, Wash. (14), £. 1320 W6LJH zc San Diega, 
Calif. (14), c. 1321 DM3GG z Garddegen (14) 
c. 1322 OKI YZ z Piahy (14), c. 1323 OE5RI z Vid- 
nS (14), c. 1324 UB5MZ z Od&sy (14), c. 1325 
W8GHE z Elyrie, Ohio (14), c. 1326 DL7YC 
z Hambomw (14), £. 1327 OK1KPR z Prahy (14), 
E. 1328 PAOPAN a c. 1329 PAOJPC, oba z Amster- 
damu (a oba 14). Za splncm podminky ziskaru 
vsech svetadilfi pri „OK-DX Contestu 59“ by! 
udelen diplom sovetske stanici UAGRSB se zn&m- 
kou za 14 HMz. 

Pone: £, 321 JA1AAT z Chibi (28), c. 322 VE7- 
AGC z New Wcstminstem (28), c. 323 W8QHW 
z Cincinnati, Ohio (28), c, 324 SP5XM, Minsk- 
Mazowiecki (21)., c, 325 DL6BQ 2 Riidingha’useii 
(14) a c. 326 DJ2CQ z Wethmaru (21). 

Doplhovaci zndmky za C\V k 7 MHzdostali SP8HU 
k c. 531 a VE3BWY k e. 880, dale za 21 a 28 MHz 
CW k £. 244 UA9CL. K fonickym dip Ionium byly 
odeslany znamky za 14 MHz stanidm OK1MP 
k £, 144 a OK3IT k c. 282, za 21 MHz obdrzela 
zn^mku k c. 73 fone sicilska stanice IT1SMO. 


Zpravy a zajimavosti z pasem J od krbu 
A jeSte „OKK 1939“ ... 

Pies peci, kterou nektere stanice venovaly pii- 
ptavi a sprazeni QSL (napr. OKIVKa OK3CAG), 
byly zjisteny ve vypoctech chyby, zpfisobeni ze- 
imdna tim, ze se soutezici nefidili nashn seznamem 
„okresA“, nybri pouzivali jako nasobitele i okresy, 
ktere v seznamu nejsou (Ostrava-okoli, Gottwaldov- 
okoli apod). To bylo opraveno a vysledek vypadH 
takto (ke zmEnc poiadi zde nedoslo): 

1. OK3CAG 106/56 na 1,8 MHz, 487/166 na 3,5 
ceikem 116 458 bodfi. 

2. OK2DO 497/158 na 3,5 MHz a 145/70 na 
7 MHz, ceikem 108 976 bods. 

3. OK1VK 119/57 na 1,8 MHz, 458/158 na 
3,5 MHz a 105/51 na 7 MHz, ceikem 108 778 bodft. 

50 % bodfi viteze je 58 229, tedy arJ po&t di- 
plomii se nsmeni. 

OK3UH v eelkovcm poradi kksiz 8. na 10. misto, 
OK3SK je nyni 8. a OKI DC na 9. mistE. 

V pofadi jednotlivcu tridy C doslo v dusledkll 
opravk teto zmene: 

na I. miste je GK1GA se 49 500 body, 

2. miste jc OK3UII se 47 232 body, 

3. mist£ je OK2BBB se 37 878 body, 

4. mistS je OK1ZE se 37 080 body a 

5. mist® je OK3CAG se 35 616 body, 

Tim by! OKK1959 definitivne uzavren, 

* * * 


Jiste sem patrf i zaleidrosti nami poMdauyci 
zSvodit, at jiz vnitrnich nebo zuhranicnich i otazki 
diplomu, ktere vydavdme nebo budeme vydavat 
RSdi bychom v teto rub rice navazali kontakt s po- 
cetiiou obd nasich OK i RP, jednotlivcu i kolekti- 
vek. Zda se vsak, ze „vdkSviste“ jsou v torn to sirien 
jednak pobrocilejsi a hlavne sdilnejsi a cipemejsl 
JeSt£ tak OK1FF doatAva sem tam komentdR 
o tom, co je slyset na pasmech, ale o rtasich kratko- 
vlnnydi souteiieh a zdyodech se dozvlme obvykk 
&i z pozitrtmek - a to jeSte strohych - na zadnicl 
sttankdch zavodnich denikfi, 

Po reotganizad sekee zabyv/L se ptavoznl a spot- 
toy nl rannosti „provozni odbor sekee radia U\ 
Svazatmu". Zatlm je rozdelen na ctyfi sknplny a r: 
kritkovlnnou, VKV, tychlotelegrafni a^spadk sett 
i trenerska tada, Obdobne by m£ly byt rozdeleny 
illohy provozu i v ktajskyeh a okresnich sekeleh ra¬ 
dia. 

Sestavovamm souteznich a zavodnich pravidel a 
podminek se zabyvd predevsim skupina krdtko- 
vlnnd a VKV, Skupina VKV mi v casopise vdasmi 
nlldku dobfe z&behanou, coz je nejen zisluhou obe- 
taveho OKIVR, ale i obdavych dopisovateih. Ta- 
kove obetavee postrada skupina kratl-ovltma, ktera 
by vsak tuto tnbriku rida uvedla na lepii litoven, 
Bez spoltiprice vsech zijemcfl to tezko pfijde. 
Budeme se snaiit ctenafe informovat o tom, co 
v oblasti nasich zavodO a soutezi chysti, Jiz po™ 
sledne jsme nadhodilj vznik noveho diplomu 
,JP75P“. 


Dnes bychom _vis radi seznamiii s vysledky cin- 
nosti ktatkovlnne skupiny, ktera se v ptavidelnych 
etrnSctidcnnich intervalech schazi a tc. se podrob- 
ne zabyya prepracovanim vsech pravidel zavodfi 
a soutizl. Jde to vdmi pomalu knpfedu, si neuvS- 
rstelnS pomalu, kdyk uvizime, ze na „rekonstrukci“ 
a t'one ligy a OK krouzku bylo spotfebovino 
jii vie jak 15 hodin porad, nehlede k dalsitn hodinim 
jeunodivych clenti skupiny, ztravenymi nad uloze- 
nymi ukoly z techto porad. Ale mime-li mit souteze 
i zivody jednou dtikladne propracovany, je~li mitno 
zpracovavat pripominky, ktere zei nedosly v tako- 
vem poctu, jak jsme oceMvali, je nutno propozice 
t-ytvifet s rozvahou. To dice svuj cas a proto jsme 
zacali jiz po£itkem roku. Zatfrrt se uvazuje o omezeni 
po£tu zavodfi a bylo rozhodmito, aby v roce 1961 
byly koniny tyto zavody KV: 
zivod tridy C, 
zivod Sen-operaterek, 
fone-zavod, 
z&vod mini, 
zivod CW na 160 m. 

Podle potreby budoti konany zavody pohotovost- 
ni (novinka je v tom, £e neni urbeno kolik a v kterem 
Itvrtled!:). 

Samozreime je, zc OK-DX Contest bude konan 
v prvnhn tydnu prositice kazdefao roku. Prekontro- 
lovat, pripadne vypracovat nove propozice techto 
zdvodfi bylo ulozcno jednotlivym clenum skupiny. 
Navrhy budou proiedniny a predlozeny piedsed- 
nictvu sekee. 


K podstatne zmEnS dochdzi v nivrhu na jakdsi 
sloubeni vnitrnich dlouhodobych soutezi. 

Zatim prozradime, ie OI< krouzek v dosavadni 
forme bude zrusen. Svfij ukol po dobu mnoha let 
plnil a splnil, Jeho zivislos; na zasilini QSL hstku 
znacne zkreslovala moinosti spravedliveho hodno- 
ceni price ucastnikfi, ktefi byli vydini na milost 
a nemilost poctivosti nebo lajdactvi operdtoru stanic 
ve vyrizovini listkove agendy. Za cela ta lets nebyla 
nalezena uiinna zbran proti timto „pachatelfim". 
Ukazalo se tedy nutnym zivislost na QSL listdeh 
vyloucit z hodnocenl souteze. DalSim duvodem 
a to snad hlavnim, proc OK krouzek bude zruSen, 
je spatn£ chapani jeho ilcelti po stranee vychovne, 
zejmCna y _ kolektivnich stanidch. V poslednich 
letech totiz tato soutez zacala neb laze pfisobit 
v honbe za body na obsah a promyalenost ndplnE 
spojeni a zvrhla obsah spojenl na r.ejstrucnejsi 
fidaje rst, QTH, jmena a pozadavku o listek. Dost! 
Z^pisem pro vnitrostatni spojeni temer vymizely 
drive zcela samozfejme rozpravky o tecbniekych 
datech, podmfnkdch na pasmech, o stanidch, ktere 
se nov£ objevily a podobne, Naplfi ke skode vsech 
ucastnikti zchudla! Jedmy cil: QSL, 

Mame ve sv£t£ povest vynikajidch radioamaterfi 
t operat£rfi. Takto bychom ji vSak za divili ztratili. 
Proto novi soutiz, ktera OK krouzek nahradi, bude 
mit vyssi pozadavky i vyssi limity. Bude vsestran- 
nejii, nebof nebude mit :iisobice, ale bude zivisla 
na poctu dobte uvazenych spojeni s domactmi 
i zahxanicnimi stanicemi a to na viech pasmech. 
Bude hodnocena mesidne, takze bude mit dvanact 
samostatnych dilfi, z nichz pro ro£ni hodnoeenl si 
amflter zvoli r-civ/'A' £tyri — podle svehrr uvazeni 
nejlepsi mesicni vysledky. Tak dosahneme toho, 
is amater, ktery nektery mesic vynecM pro zane- 
prazdn£ni, nebude v sc-mbzi nijak kracen, az na to, 
is bude mit mensi v^bSr! V soutezi bude !:iii 
znacnou roli pozorovani podminek a ope rati vnost 
v pouiivani demiiho i rocnihe iasoveho rczvrhu 
na rfizn^ch pasmech. Souteze budou dve: telefo- 
nicka a telegTaficka, zcela na sobe nczavisle. 

To jen struEne. Snad nekdo namitne, ze budou 
zvyhodneny stanice vc vyssich tfidach. To je sprav- 
ne a bude dkolem kazdebo, aby se do vyssi tridy 
co nejdfive dostal. Tak bude povzbuzen zajem 
O tecbnick^ i provozni rfist operateru. Nesmime 
zapominat, ze nejde jen o sport, nybrij- a to hlavne - 
o vyehovu a w/evik. 

Byli bychom rridi, kdyby na teto vychovc sc 
opravdu v nejblizsi dobc podilely vaechny sekee 
radia a radiokluby i dalsi slozky. Proto prineseme 
bud' v casopise nebo prostiednietvfm Elenu sekee, 
jimij jsou - pokud jsou mimo Prahu - zasilany zapisy 
ze schiizi, navrhy na souteze a zivody v priStim roce 
k diskusi. Praxe nam pak ukaze, zda jsme si pocfnali 
dobfe. 

Jak jinak zakoncit tento clanek nez vyzvou na 
vsechny radioamatery, jirnz nas sport lezi na srdci, 
o spoluprici. Hlaste se ve svych slozkach do funkei. 
Nebojte se jich a uvaStc, ze je nutno nejen sport 
vykon^vat, ale i vsestrannl zlepsovat a formovat! 
A to se netyka jen soutezi! Sekee i dalsi sic iky 
(kluby a ZO) potfebuji i techniky kratkovlnne, 
„yekavisty“ i zajemee o dubrou reprodukei, tele- 
vizi, prosti vsechny, ktefi maji radioamatersky 
sport v^eho druhu radi! A proto - dsw! OK1CX 
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Rubriku vede Jin MrSzek, OK1GM, 
mistr rad ioamaterskeho sportu 


Predpovetf podmfnek na Cervenec 1960 

Vzhledem k uzaverce naseho casopisu pise 
autor tuto pfedpoved' jeste v dobJ, kdy se to 
na 21 MHz hem2i dalekymi signaly velmi 
dobre intenzity az dlouho pres pulnoc a kdy 
i podminky na 28 MHz jsou takove, ze pfipo- 
minaji skoro obd obi maxima slunecni cinnos- 
ti. Pri te pHleSitostl se vyskytly i ustepaEne 
pozndmky o tom, ie to preee jen s ton slunecni 
cinnosti neni tak zle, jak nase proroctvi ozna- 
m ova la (tafeovym a jeStfi horslm hlasunt se 
totiz zddny prorok nevyhne, tedy ani ten 
ionosfericky, protoiie to je uz rtavzdy jejich 
smutnj/m udblem). Kdy5 si vezmete k race 
lednovd eislo s nasi celorobni predpovSdi, 
dobtete se tam, ie se vzdy prekladaji pres sebe 
dva vlivy: vliv slunecni cinnosti, ktera v pru¬ 
nt eru stale klesd a ma za nasledck pozvolnd 
snizovani nej vyssich potizitelnych kmitofitu, 
a vliv rocniho ehodu, ktery vypadd v nasich 
krajindch asi tak, is v obdobich kolem rovno- 
dennosti (tedy na jafe a na podzim) byvajl 
maximalni hodnoty nej vyssich ponHtcInych 
kmitoctii znacne vyssi nei zejmena V lete a 
casteene i v zime, behem nii sice dochdzi 
k vysokym, zato vsak obvykle jen kratce trva- 
jicim maximum, a vsak take vliv cm dlouho- 
trvajicich noci i velmi hlubokym minimum. 

Letnx dobu mime tedy pred sebou a proto 
neocekdvejme nejake vysoke hranieni kmito- 
cty; nocni minimum pred vychodern Slunce 
bude znacne vysoke - jiste okolo 6 MHz - 
zato vsak dentil maximum v nasich krajlch 
se bude pohybovat jen okolo 9 ad 10 MHz. 
To tedy znamend, ze podminky v noci budou 
na vyssich pasmech sice relativtte dob re, 
zatim co v denni dobe budeme prekvapeni 
nizk^mi hodnotami nej vyssich potizitelnych 
kmitoctu a tedy zddnlive spatnyini DX-pod- 
minkami na nejvysSich krdtkovlnnych pds- 
mech, Tyto podminky budou ddsteind masko- 
vany tim, ie v dobd okolo zdpadu Slunce 
nebo kratce pred tim se mezni kmitodty na- 
kratko zretelne zvednou, takze vznikne zejme¬ 
na na pasmu dvacctimctrovEm dojem, jaky 
budi napr. osmdesatka v noci: bude zde slyset 
stanice i z oblasti, ktere byvaji za normalnich 
okolnosti v pasmir ticha. RovndJ zkresli situa- 
ci velmi cetny short-skip na 21 a zejmena 
28 MHz, kter^y nabyva sveho maxima v dob£ 
od 10. £ervna do 20. cervence. Psali jsme o tom- 
to jevu, ktery je pusoben vyskytem mimofdd- 
ne vrstvy E, jig mnohokrdt, a tak se dnes ome- 
zlme pouze na konstatovani, ze az uslysite 
na deseti metrech napr. Anglil a snad i Belgii 
nebo zeme podobn£ od nfis vzddlene, pak 
moina dochazi k podobn^m podminkam 
i v televiznich kanalech do 60—70 MHz. 

Atmosfericke poruchy budou po£etnejsi neg 
v kvetnu a Eervna a zejmena tehdy, vyskytne-li 
se v blizkosti vetSi bourkovd fronta, otnezi 
citelne provoz zejmena na osmdesdtimetro¬ 
ve m pasmu. Na ostatnich pasmech dojde 
k podmink/im vyznaCenym v nbvyklem dia- 
gramu, pri cemz v nekterych - zejmdna 
r ovn ob ezko vych smerech - dojde niikdy 
k podobnym podminkam po znacnou East 
dne i noci vzhledem k malj'm rozdilum mezi 
denni mi a noEnimi hodnotami krltickEho 
kmitoctu vrstvy F2. 

To je pro dnesek vSechno; hodnS StEsti a 
zdaru i pfi horsich podminkach, jake nas 
v cervenci oEekdvaji, vam viem pfeje 

J. Mr£zek, OK1GM 


Upozorfiujeme 

• na brogurku Prazskeho ob ehodu potfeba mi 
pro domdenost „Stavebni nAvod a popis 
c. 22 na Transinu, kabelkovy tranzistorov^ 
pfijimac“, Gena vytislai K£s 2,— 

• Tesla Rognov n. p. vydala v nakladu 10 000 
vytiskd priruEni katalog elektronek 1960/11. 
Brogurka bude k dostdni za KCs 7,70 v pro- 
dejnach elektro-radio nebo ve filiAlce n. p. 


Podmmky ■■ vdmi dobre ne6o pravldeine 

- dokre Mb a merit providtlne 

tpafns neiff ntprvvialtlne 


Tesla. 
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L. K. Krajzmer: 

Zap ominaj us£i j e 
ustrojstva 

(Pam£tovci ustroji.) 

112str.,5 Oobr.. 13x20 cm 
Gosenergoizdat, Moskva 
1959, Masova rhdiobiblio- 
teka, sv. 337, broi. 2 rub. 
65 kop, - Kniha obsahuje 
prehied 6mnosti,konstruk- 
ce a poi.i 7it{ pamefovych 


prvkfi v drhtove i bezdrh- 
tovi sdSlovaci technics, v automatized, po£ita£ove 
technice a ve yedeckych vvzkumech. Jsou ud-lny 
vlastnosti a tridEni pamefovych prvku a nejrozsi- 
renEjff a nejzajimavEjfi schemata a konstrukce 


pamefovych tistroji Kniha ie urEena pro pokrocild 


radioamatery a pro zhjcmcc o novou techniku. Kr 


Sankin, N. M., V. I, Trunov: Principy technic- 
keho plhnovani vysflacich sit! televize a kml- 
toetove modulo vaneh o rozhlasu. Svjazizdat, 
Moskva I960,132 str., 53 obr,, 15 pfU„ lit. 50. 

Brozura uvadi teoretickd a praktickE podklady 
planovad metodiky pro televizi a kmitoEtovi modu- 
lovar.y rozhlas v pismech I.—III,, pfijate Mezina- 
rodni rozhlasovou a televizni organizaci (OIRT). 

-Jm- 

S. A. JeljaskeviE: Proverka lamp v tiflevizorach 
(PrezkouSeni elektronek v televizorech), sv. 329 
kniinice Massovaja radiobiblioteka, II. vydani, 
Gosenergoizdat, Moskva 1959, str. 64, obr. 25, 
cena 1,30 Kcs. 

Z opravhrske praxe ie znimo, ze 80 % vad 
v televizorech je zphsobeno vadnou elektronkou. 
Kolisani obrazu, ztrita zvuku, synchronizace - 
ve visech takovych pripadech je nutno nahradit 
Spatnou elektronku. Vyroena je snadnfi, je-li vadna 
elektronka presnE identifikovana - to je ilkolem 
brozury. Prehledne popisuje, ktere elektronky nutno 
prezkouset, kde je Ize na chassis televizoru najit 
a jak tir£it spatnou elektronku, 

V prvem vydani brozury (vysla jako 241. sv. 
kniinice Massovaja radiobiblioteka r. 1956) a byla 
rovnez ts nas ke koupi, obsahovsla strucne nkvody 
ve tvaru na£rm a tabulek k prozkouseni 19 nejroz- 
sifenejilich typu televizoru, Za dva roky se vSak 
objeviio mnoho dalsSich modernijsich typh a to 
bylo hlavnim podnetetn k rtovermi dopInEnEmu a 
rozsirenemu vydani broSury, 

Vnijsi forma a rozdeleni obsahu zustalo pribliznd 
stejnE, Uvodni staf popisuje nejcastejsi vady elek- 
tronek a obrazovek, Hlavni nhpln tvori 25 stati, 
zahrnujidch celkem 34 typo televizoru. Proti prve- 
mti vydani byly vypuiteny popisy dvou zastaralych 
typu (T-l MoskviE, T-I Leningrad) a dophicno 
17 novf’ch typti. tjprava stati zdstala stejnd. Obsa¬ 
huje zase nacrt rozlozeni elektronek na chassis 
televizoru daneho typu a tabuiku mofnych vad. 
Nejekf'nomietejsitrt zpfisobem ovEreni spthvnosti 
elektronky je jejich vzajemna zdmena ci nabrada 
ze zasobni sady. Proto kaMa tabulka je rozdelena 
na tri casti: Prva udava charakter a vlastnosti chyby, 
drulia cast oznacuje, ktera elektronka tnflze uvede- 
nou vadu zpilsobit, tfeti cast jmenujc elektronky, 
ktere nutno vzajemn e vymenit ci nahradit pro zjis- 
teni vadnd, 

Brozura je ps4na prehledne a srozunxiteine a vy~ 
hovl vsem majitelutti televizoru $ov£tsk^ vyroby, 
kterd jsou u nas hodne rozsircny (Temp, Ekran, 
Rekord, Rubin aj). 

Zdenek Weber, pr.umovany fyzik 



I. B. Levitin: Technika infrakrasnych izlu£enij. 

(Technika infracerven^ho zafeni.) 80 str., 43 obr., 
13 x20 cm, Gosenergoizdat, Moskva 1959, Masova 
radiobiblioteka, svazek 350, broi. 1 rub. 85 kop. - 
Kniha seznamuje se zSklady techniky infra £erve- 
ndho zireni a jeho pouiiti ve vedJ, v prumyslu a ye 
vojenstvi. Technika inf racer veneho zircni souvisi 
s radiotechnikou a vyniivi jejich poznatku. Proto 
radioamat4r po precteni teto publikace dospSje 
k nSzoru, ie technika infra 6erven£ho zafenf je 
v uriitem smyslu rozlirenim radiotechniky a elek- 
troniky. Kr 

G. B. BSlocerkovskii: MillimetrovyJe volny. 
(Milimetrove vlny.) 80 str., 38 obr., 13 x 20 cm, 
Gosenergoizdat, Moskva 1959, Masov6 radio- 
biblioteka, svazek 352, broz. 1 rub, 90 kop. - 
V knize jsou zpracoviny a yysvftleny obvody 
buzeni, anbny a lireni, pfijem, zesileni a pouziti 
milimetrovych via. Kniha je utiena pro radioama¬ 
tery se z&kladnimi znalostmi techniky centimetro- 
vych vln. Kr 

D. A. KonaSinskij: Castotnyje elektri£eskije 
filtry. (Elektricke filtry.) 128 str., 82 obr., 13 X 20 
centimetrfi, Gosenergoizdat, Moskva 1959, tied, 
prepracovane vydani, Masov4 radiobiblioteka, sva- 
zek 344, broi. 3 rub. 5 kop. - Jednoduche elektricke 
filtry. Pismove filtry z vazanych obvodh. Filtry 
typu k a m, sloien6 filtry, elektromecltanickb filtry, 
filtry s obvody s rozlolcnymi paramctry, vliv ztrit 
na vlastnosti filtru, vyhlazovaei filtry pro usmEr- 
fiovaEe, V dodatku jsou zfikiadni pojmy a vztahy 
komplexnich cisel. Kniha je ui£ena pro pokrocile 
radioamatery. Kr 

N. M. Izjumov a D, P. Linde: Osnovy radiotech' 
niki. (Zajdady radiotechniky.) 512 str., 374 obr., 
13 x 20 cm, Gosenergoizdat, Moskva 1959, Masovd 
radiobiblioteka, svazek 347, viz. 12 rub. 80 kop. - 
Kniha je ucebmcl pro kurs zikladfi radiotechniky 
a je urcena pro radioamatery, radiomechaniky, 
pracovniky z provozu radiotechnickych zarizeni a 
pro ostatnf pracovniky, ktert chtdji prohloubit svoje 
znalosti radiotechniky. Kr 

J. I. Felistak: Prostyje samodEInyje radiodetali. 

(Jednoduche radiotechnicke sou£6stky a jejich 
amaterska v^roba.) 128 str., 62 obr., 13 x 20 cm, 
Gosenergoizdat, Moskva 1959, Masova radiobiblio- 
tdka, svazek 336, broz. 3 rub, ~ Kniha obsahuje 
podrobne pokyny pro amaterskou vyrobu radio- 
tecluiickych konstruk£nich souCasti. Zpracov^ny 
jsou ruzne montSzni prvky, pfcpinace, konden- 
zatory a odpory, civky, shove t vystupni 
transform^torky, a na konci knizky jsou ruzne 
cechnologicke a m on thin ( zkllsenosti a rady pro 
prhci radioamateru. Kniha je urcena pro zacinajici 
radioamatery a pro vedouci radioamaterskych 
ktouzku. Kr 

A. G. Rybalov: Larnpy s bEgusEej » obr a t no j 
volnoj (Elektronky 3 postupnou vlnou), kniz. 
Radiolokacionnaja technika, Vojenizdat, Moskva 
1959, str. 62, obr, 38, cena 1,10 K£s. 

Elektronky s postupnou vlnou (EPV) jako zesi- 
iovaie - permaktrony, i jako oscilfitory - karcinotro- 
ny, umoznuji vyfeSit castecne problem protichfid- 
nych poiadavku na radarovS zarizeni: daleky dosah 
v sirokem frekvenlnim pasmu. Majl fadu vyliod: 
relativne maly Sum, Stroke pasmo rovnomSmE 
zesilovanych kmito£tfi a slou2i jako zdroj VKV vln 
at do milimetroveho pasma. 

Recensovani broiiura se snaii vylozit fyzikalni 
zhklady price EPV - karcinotrotiu i permaiktronu. 
Vyh^bd se lizkostlivS sloditemu matcmatickemu 
popisu a zab^vd se jen kvaiitativni strdnkou jevfi. 

Prvd kapirola popisuje obecne principy elektro¬ 
nek s postupnou vlnou, vysvetluje zesflenl elektro- 
rnagnetickych kmitfi ptoudem elektronfi a provadi 
strudnou analyh:u fyzikdlnfch procesu v permaktro- 


nu. Druhd kapitola probird jednotlive chtrakteris- 
tiky permatronu: zesileni, meznl dtlivost, frekvenc- 
ni Jirt a iadeni. 

Tfeti kapitoia se zabyva popisem vlastnosti EPV 
jako generdtorfi VKV - kardnotrony. Deli je die 
v9konu na stredni - typ 0 (pfhny tok elektron'J 
v podelnem fokusabnfm magnetickdm poii) a vy- 
Konnd - typ M (pricnd magneticke fokusacni pole). 
V^fiet fyzikalnich ptocesn v techto elektronkach je 
zakcncen stati, zabyvajici se konstrukcnim prove- 
denim techto typfi, oblasti jejich pouziti a jejich 
zvlaStnostmi. 

Nedostatkem broSury je pomernE fizkd zamJierl 
popisu a vykladu jen na jeden typ EPV, Zcela se 
pomiji nove speddlni konstrukce EPV - napf. 
platinotron, EPV se dveins elektronovjtmi svazky 
atd. Neuvddi ani zakladni literatum, kde by se mohi 
£tendf podrobneji o elektronkach s postupnou 
vlnou poucit. Zdent’k Weber, promovany fyzik 


Half oxnamovatel 

Prvni tucny fadek Kcs 10,20, dalsi K£s 5,10, Na 
inzerdty s ozndmcnim jcdnotlive koupe, prodeje 
nebo vymEny 20 % sleva, 

Pfislusnou castku pouka2te na licet £. 01-006-44.465 
Vydavateistvi casopisii MNO - inzerce, Praha II, 
Vladislavova 26. Telefon 234355, linka 154. Uzd- 
vErka vzdy 6 tydnu pred uvercjnenim, tj. 20. v m£- 
sici, Neopomente uvest prodejni cenu. 

PRODEJ 

Service oscilfitor BM 205 mhlo poufivany (1200). 
L. Khcer, Molotovova 12, Bratislava. 

Vysoce kvalitni krystalovE mikrofonni vlo£ky, 
tiakovy system s krytou membranou - vyiuCujici 
poskozeni, v celokovovem prove deni, s vysokou cit- 
livosti, ho did se do vsech zahranicnich i tuzem- 
skych mikrofonfi, za 36 Kcs. Pfiroda, LDI, Jung- 
mannova ul. 3, Praha 2. 

Ss zdroj 1200 V/300 mA a zesilovaC 39 W v drev. 
skfince o 5 patrech (700). Fiala, Konsumni 3, 
Praha 9. 

Vyprodej levn^ch radio south stek a mEricich 
pristroju. Vybcr ampermetrfi rfiznych hodnot jil 
od Kcs 23,—. Vyprodejni elektronky za polovifni 
ceny, sklenfnt- atupnice do starSich pfijfmacfi 
Kcs 2,— za kus, zadm st£ny ruznych pfijimacu 
k fipravE pro nov6 modeiy, bohaty s’ybei civek ICV, 
SV a DV od 0,80 do 4,— K£s, kondenzhtory, 
transformhtory, pfepinade, uhiiky rfiznych velikostf 
od 0,40 do 4,— KCs, draty smaltovane 1 kg 4,60 
ai 32,— Kcs, opfedene 100 m Kcs 1,—, stindie 1 m 
IC£s 0,70, drobny keramickv material, radioama- 
terska smes 1 kg Kcs 6,68, odpory, izolhtory. Mo- 
tory 24 V 120 W 2500 ot. K£s 30,— nebo 220 V 
75 W 5000 ot. K£s 80,—, dynsma 24 V 2000 W 
70 A K£s 63,—. Kompletni sada souchstek galvano- 
metru (k sestaveni) vcetnc skiinky K£s 124,20. 
Objednhvky expedujerae i na venkov dobirkou, 
Praisky obchod pntfebami pro domhcnost, prodejna 
radtotechnickeho zbofi, Praha II, JmdriSska ul. 12, 
tel. 226276, 227409 a 231619, 

KOUPfi 

Obrazovka HRP 1/100/1,5, elektr. EF14, RFG5, 
EC50, STV 280/80. M. Macounovi, Na Poricnim 
privu 4, Praha II. 

Tuzkovy usmSrnovae 500 V. Hodnota mA ne- 
rozhoduje, 1 ks. VI. Hroaek, Gechova 118, Rofnov 
- u C. Budejovic. 

Obrazovka MF a kor. tl, pro tei. Ametyst. J. Va- 
Sek, Dvorhkova 16, Svitavy. 

MWEc bezv. K. Kopeck^, Mali Gpa. 

Ink. ktmd. 1 p F 2-3 kV typ U 70643, vf tl. IDEIX 
apod., cfvk. fotmery o 0 40 d. 100 mm, stab. 
140/200 z, 10 p61. noz. fifty a usm. RG62. D. Sima 
Tr. 1. mhje 38, Odry. 

Vibrhtory Siemens Halske, typ ES, BV, 44/73 
nebo ES, BV 44/76, v litinovem pouzdre i za hoto- 
ve. Ceskoslovenske txaftove doly n. p., zavod geo- 
fyzika, Komarovska cis. 14, Brno. 

Korn. Rx SX42, S38, S40, BC348, HRO50. 
J. Senkerik, Gottwaldov IV. 234. 

MWEc bezv, Simsa, Engels ova, 15, Znojmo. 


VtfMftNA 


Emila puv. v chodu s nahr, osaz, za EZ6 nebo 
Torn Eb v chodu, bez zhvad. P. Sotolhf. Na ryb- 
ni£ku 12, Opava. 


PHjmeme techniky vyssi prfimyslovhky s praxi 
jako technology a konstruktery z oboru slaboproud£ 
elektrotech., 1 stavebniho technika s delsSi praxi. 
Nabidky pod znackou: Bez bytu - ihned do ad. 
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Obr. 33—4 . Ce/kove zapo/en/ tn'elektronkoY^no supcrhetu vcetne zapojeni objlmek 





